
















Dodajemy zdrowy czynnik do ch∏odnego,
czystego powietrza.
Dla wszystkich, którzy myÊlà o zdrowiu swojej rodziny,
LG poprawi∏o jakoÊç powietrza.

Potrójny filtr

Filtr Nano Bio Fusion
Filtr Nano Bio Fusion umo˝liwia bioenzymom o rozmiarze
czàsteczki nano bezpoÊrednià penetracj´ Êcianek komórki
bakterii i alergenu powodujàc ich rozk∏ad i obumarcie.

Certyfikaty przeprowadzonych testów

Potrójny filtr
Potrójny filtr sk∏ada si´ trzech filtrów, które redukujà
symptomy obecnoÊci licznych zwiàzków organicznych, w
tym formaldehydu. Dodatkowo usuwane sà tu nieprzyjemne
zapachy, dzi´ki czemu warunki przebywania w pomieszczeniu
stajà si´ komfortowe.

Czàsteczka
Nano

Czàsteczka
Nano

Czàsteczka
Nano

Czàsteczka
Nano

Bakteria,
WirusBioaktywne

miejsce

Stan aktywny
Selektywne

wychwytywanie
bakterii

Analiza bakterii Regeneracja
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Nieaktywna bakteria Zabija bakterie, ale pozwala cz´Êci z
nich na przetrwanie

Bioenzym niszczy Êciany komórek, jàdro
bakterii i alergenu powodujàc ca∏kowite
obumarcie bakterii.

Filtr Nano Bio FusionFiltr konwencjonalny

• Filtr czerwony usuwa nieprzyjemne zapachy, z którymi mamy doczynienia na codzieƒ takie
jak m.in. dym papierosowy, zapach ryb i ˝ywnoÊci.

• Filtr czarny redukuje obecnoÊç sk∏adników organicznych takich jak formaldehyd.
• Filtr niebieski usuwa chemiczne substancje takie jak zapach Êwie˝o na∏o˝onej farby.
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G∏ównà przyczynà powstawania przykrych zapachów jest pleÊƒ
osadzajàca si´ w wymienniku ciep∏a. Po wy∏àczeniu klimatyzatora, w
mokrym wymienniku ciep∏a b´dà gromadzi∏y si´ pleÊƒ i bakterie.
Funkcja automatycznego oczyszczania osusza mokry wymiennik
zapobiegajàc rozwojowi bakterii i pleÊni, eliminuje przykre zapachy i
oszcz´dza czas potrzebny na cz´ste mycie urzàdzenia.

Automatyczne oczyszczanie

Aluminiowe cz´Êci wymiennika ciep∏a LG pokryte sà warstwà antykorozyjnà ze z∏ota. Dzi´ki takiemu
zabezpieczeniu, efektywnoÊç dzia∏ania klimatyzatora nie zmienia si´ z up∏ywem czasu.

Antykorozyjne z∏ote lamele

Klimatyzator konwencjonalny Automatyczne oczyszczanie LG

Nawiewane delikatnie i cicho
powietrze osusza parownik i usuwa
pozosta∏à wilgoç.

Kiedy uruchomisz funkcj´ "Auto
Clean", funkcja automatycznego
czyszczenia uruchamia si´ po
zakoƒczeniu funkcji ch∏odzàcej.

1 KROK

Ca∏kowicie usuwa jeszcze raz êród∏o
pleÊni za pomocà systemu neo
plasma.

W ciàgu 30 minut funkcja "Auto
Clean" osusza wewn´trzne cz´Êci
klimatyzatora.

2 KROK

15-dniowy test solny

Powierzchnia aluminiowa
pokryta z∏otem

Z∏ote lamele LG Gold
Fin™ bez korozji

Po 15 dniach Po 15 dniach

Powierzchnia aluminiowa
bez warstwy ochronnej

Konwencjonalne rozpoczyna
si´ proces korozji

[Standardowy test: ASTM B-117, KS D9502]

Tryb ch∏odzenia i grzania prze∏àczany jest automatycznie
w zale˝nosci o ustawionej temperatury.

Automatyczna zmiana trybu pracy

Poprzez wciÊni´cie odpowiedniego przycisku na pilocie, tryb ten automatycznie programuje wy∏àczenie
klimatyzatora, kontroluje pr´dkoÊç wentylatora oraz odpowiednio stopniuje temperatur´ w celu zapewnienia jak
najbardziej komfortowego snu.

Tryb snu 

Temp. wewn.

Zadana temp.

Chłodzenie ChłodzenieGrzanie

Sprężarka

Jedn. wewn.

Tryb pracy

wł. wł. wł. wł. wł.wył. wył. wył. wył. wył. wył.

+2

+1

+0,5

-0,5

-1

-2

• Poczàtkowe ustawienia temperatury:18°C

Wymiennik ciep∏a jednostki zewn´trznej LG ze stali galwanizowanej, metalowa
kratka i wkr´ty malowane proszkiem gwarantujà trwa∏oÊç i niezawodnoÊç
urzàdzenia.

Gold Fin™

Rezultaty testu wkr´tu i kratki wylotowej
Pokryte rdzà

Wkr´ty pokryte
pow∏okà miedzianà

Antykorozyjne

Wkr´ty malowane
proszkiem

Funkcja Jet Cool zapewnia szybkie sch∏adzanie pomieszczenia.
W tym trybie silny, ch∏odny strumieƒ powietrza jest nawiewany do
pomieszczenia przez 30 minut do momentu osiàgni´cia 18°C.

Funkcja Jet CoolTM
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Klimatyzatory Êcienne wyposa˝one sà w funkcj´ zdrowego osuszania, która powoduje usuni´cie z pomieszczenia
nadmiernej wilgoci i zapobiega przech∏odzeniu pomieszczenia.

Zdrowe osuszanie 

Podczas uruchamiania klimatyzatora w trybie grzania, funkcja ta zapobiega nawiewowi zimnego powietrza.
Wentylator jednostki wewn´trznej zaczyna prac´ dopiero po tym, jak temperatura jednostki wewn´trznej
osiàgnie zadanà wartoÊç 28°C, po czym przez pierwszà minut´ wentylator b´dzie pracowa∏ na niskich obrotach
zanim osiàgnie zadanà pr´dkoÊç.

Funkcja goràcego startu

Klimatyzatory LG w sposób efektywny rozprowadzajà powietrze. Powoduje
to skutecznà eliminacj´ goràcych i zimnych stref utrzymujàc w pomieszczeniu
bardziej stabilnà temperatur´.

Funkcja Auto Swing

W przypadku nag∏ej przerwy w napi´ciu, funkcja ta automatycznie przywraca ustawienia klimatyzatora do takich,
jakie by∏y przed zanikiem napi´cia.

Funkcja automatycznego restartu

Konwencjonalne
osuszanie
Nie jest mo˝liwe
w∏aÊciwe oszacowanie
temperatury, gdy˝
temperatura otoczenia
jest mierzona po
wyp∏ywie powietrza z
klimatyzatora.

Zdrowe osuszanie
Zwi´kszenie kàta
nachylenia wentylatora
nawiewowego umo˝liwia
bardziej precyzyjne osza-
cowanie temperatury w
pomieszczeniu, co zapobiega
jego nadmiernemu
wych∏odzeniu.

Tabela rozk∏adu temperatur w pomieszczeniu

Nowoczesny i ergonomiczy
design oraz ∏atwy w eksploatacji!

Ergonomiczny pilot bezprzewodowy

Ergonomiczny pilot
- wygodny w u˝yciu
- z wysuwanà klapkà

Funkcjonalny
- wi´ksze przyciski
- wybrane przyciski z dodatkowym
podÊwietleniem w ró˝nych
kolorach

- funkcje zobrazowane ∏atwymi
do rozpoznania grafikami

Du˝y wyÊwietlacz
LCD

Neo-Plasma

Ustawianie
temperatury

W∏àczanie/wy∏àczanie

Funkcje wyÊwietlacza

Funkcja Jet Cool

Ustawianie kierunku
nawiewu powietrza

Programowanie
czasowe

Temperatura w
pomieszczeniu

Energooszcz´dny
tryb ch∏odzenia

Poziom jasnoÊci
wyÊwietlacza

Automatyczne
oczyszczanie
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ARTCOOL sprawi, ˝e Twoje mieszkanie b´dzie pi´kniejsze. Zafascynujà Ci´ jego du˝e
mo˝liwoÊci ch∏odzenia, a rozpoznawany na Êwiecie design przykuje Twojà uwag´.

Inverter



Jedn. wewn. 22dB Jedn. zewn. 48dB

(Model A09AW1)

Mo˝liwoÊç wymiany zdj´cia

ARTCOOL zosta∏ zaprojektowany jako dzie∏o sztuki, realizujàc nowà
koncepcj´ trójstronnego wyp∏ywu powietrza. Powietrze nawiewane
jest do pomieszczenia równomiernie z 3 stron: z przodu i po bokach.

3-stronny wyp∏yw powietrza

22dB

Klimatyzatory LG nale˝à do najcichszych na Êwiecie. Zapewniajà bardziej komfortowe i wyciszone Êrodowisko
spania i pomagajà w koncentracji podczas pracy. Dzi´ki specjalnej konstrukcji wentylatora i silnika jednostki
wewn´trznej, jej poziom ha∏asu w trybie spania wynosi 22 dB (model A09AW1). Dodatkowo poziom ha∏asu i
drgaƒ jednostki zewn´trznej uleg∏ drastycznej redukcji.

Niski poziom ha∏asu
13

W ka˝dej chwili mo˝esz ∏atwo zmieniç wyglàd
klimatyzatora wstawiàc w∏asne zdj´cie.

Nikt Ci ju˝ nie musi mówiç, jak ma wyglàdaç Twój klimatyzator. Rewolucyjny ARTCOOL z mo˝liwoÊcià wymiany
zdj´cia umo˝liwia ∏atwà zmian´ wyglàdu klimatyzatora w ka˝dej chwili, kiedy tylko zechcesz.
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A09AW1
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Mo˝liwoÊç wymiany zdj´cia
• 3-stronny wyp∏yw powietrza
• Ergonomiczny pilot bezprzewodowy

2,6~3,5kW

Jedn. zewn.

Gustav Klimt (1862-1918)
Poca∏unek (Der Kuss)

Przyk∏ady

ARTCOOL Inverter Galeria 14

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/ Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=7m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

A09AWU
A09AW1

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

1 300 / 2 700 /3 500

4 436 / 9 210 / 11 942 

1 300 / 3 500 /4 200

4 436 / 11 940 / 14 330

830 

960 

3,8 

4,4 

1/220-240/50

3,25 

11,10 

3,65 

A/A

35/29/25/22

48

8

26

1,2

1 000 + 20g/m

15/7

-5 ~ +43

-10 ~ +24

C-15

3 x 1,0

4 x 1,5

6,35(1/4)

9,52(3/8)

600x600x146

770x545x245

15

34



A12AW1
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Mo˝liwoÊç wymiany zdj´cia
• 3-stronny wyp∏yw powietrza
• Ergonomiczny pilot bezprzewodowy

2,6~3,5kW

Jedn. zewn.

ARTCOOL Inverter Galeria 15

Gustav Klimt (1862-1918)
Poca∏unek (Der Kuss)

Przyk∏ady

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/ Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=7m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

A12AWU
A12AW1

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

1 300 / 3 500 / 4 000

4 436 / 11 940 / 13 648

1 300 / 4 200 / 5 000

4 436 / 14 330 / 17 060 

1 090 

1 160 

4,9 

5,2 

1/220-240/50

3,21 

10,95 

3,62

A/A

39/32/25/23

48

9,5

34

1,5

1 000 + 20g/m

15/7

-5 ~ +43

-10 ~ +24

C-15

3 x 1,0

4 x 1,5

6,35(1/4)

9,52(3/8)

600x600x146

770x545x245

15

34
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JeÊli szukasz odmiany wybierz klimatyzator ARTCOOL. Jest to klimatyzator
atrakcyjny, o nowoczesnej stylistyce. Seria ARTCOOL wyposa˝ona jest w
nowoczesne rozwiàzania technologiczne takie jak system oczyszczania powietrza
Neo Plasma, z∏ote lamele i automatyczne oczyszczanie. Stylistyka klimatyzatora
ARTCOOL MIRROR znacznie odbiegajàca od tradycyjnej dotychczas
proponowanej sprawia, ˝e komponuje si´ on doskonale w nowoczesnych,
mniejszych wn´trzach takich jak sypialnie czy biura.



Nowoczesna stylistyka doskonale harmonizuje
z ka˝dym wn´trzem.

ARTCOOL_Mirror
Wprowadza modernistyczny akcent do Twojego wn´trza.
PodkreÊla Twojà osobowoÊç i stwarza wyjàtkowy nastrój
w Twoim wn´trzu paletà pastelowych odcieni, unikalnà
wysmuk∏à stylistykà.

Nowoczesna i luksusowa
stylistyka

ARTCOOL zosta∏ zaprojektowany jako dzie∏o
sztuki, realizujàc nowà koncepcj´ trójstronnego
wyp∏ywu powietrza. Powietrze nawiewane jest do
pomieszczenia równomiernie z 3 stron:
z przodu i po bokach.

3-stronny wyp∏yw
powietrza

Dost´pny w dwóch kolorach panela, które ∏atwo wymieniç. Wyszukana stylistyka i klasyczne wykoƒczenie b´dà
idelanie pasowa∏y do ka˝dego wn´trza.

Wymienny kolorowy panel

Trójstronny wyp∏yw powietrza zapewnia sch∏adza-
nie pomieszczenia z 3 stron: z przodu i po bokach.

Cyfrowa kontrola
strumienia powietrza

Dzi´ki zastosowaniu technologii nowej generacji, klimatyzatory ARTCOOL majà super smuk∏à
stylistyk´, ich g∏´bokoÊç wynosi 129 mm. 

Super p∏aski 

 

Najbardziej smuk∏e klimatyzatory na Êwiecie!

Mirror Metal

129mm

Tryb normalny
Szybki nawiew

o szerokim zasi´gu

Tryb Jet Cool 
Silny nawiew

Tryb snu
Delikatny nawiew

17
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C09AH* / C12AH*
C18AH* / C24AH*
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma + Potrójny filtr
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Wymienny kolorowy panel
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Bezprzewodowy pilot

Jedn. zewn.

ARTCOOL 18

 

*Metal

C 09 / 12 / 18 / 24 AHM

C09AHU
C09AH*

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

2 700

9 200

2 810

9 600

890 

840 

4,0 

3,7 

1/220-240/50

3,03

10,34 

3,35 

B/C

32/28/26

46 

8

26

1,2 

760 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+1 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

9,52(3/8)

1 030x290x153

575x525x260

9,5

23

C12AHU
C12AH*

3 520

12 000

3 720

12 700

1 140

1 150

5,1

5,2

1/220-240/50

3,09

10,53

3,23

B/D

36/33/29

46 

9,5

26

1,5 

880 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+1 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

1 030x290x153

770x540x245

9,5

31

C18AH*
C24AHU
C24AH*

6 450

22 000

6 590

22 500 

2 450 

2 500 

11,0 

11,0 

1/220-240/50

2,63

8,98

2,64 

D/E

44/41/36

55 

15,5

48

3,0 

1 480 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+1 ~ +24

C-20

3 x 2,5

3 x 2,5 + 2 x 0,75

9,52(3/8)

15,88((5/8)

1 170x315x173

870x655x320

13

64

C18AHU
5 280

18 000 

5 550

19 000 

1 750 

1 730 

8,0 

8,0 

1/220-240/50

3,02 

10,29 

3,21 

B/C

40/38/36

53 

13

42

2,0 

1 210 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+1 ~ +24

C-15

3 x 1,5

3 x 1,5 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

1 170x315x173

870x655x320

13

64

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/ Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=7m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

Uwaga: * oznacza kolor panela (M: Metal, R: Mirror)

5,3~6,6kW3,6kW2,2~2,8kW

C 09 / 12 / 18 / 24 AHR

*Mirror

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.



A09AH* / A12AH*
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• 3-stronny wyp∏yw powietrza
• Bezprzewodowy pilot

ARTCOOL 19

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/ Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=7m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

A09AHU
A09AH*

Uwaga: * oznacza kolor panela (D: Drewno, M: Metal) 

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

2 640

9 000

2 640

9 000

860

910

3,9

4,1 

1/220-240/50

3,07

10,47

2,90 

B/D

35/30/26

46

7,5

26

1,2

870 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+1 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

9,52(3/8)

570x568x129

770x540x245

11,5

31

A12AHU
A12AH*

3 460

11 800

3 580 

12 200 

1 150

1 200 

5,1

5,3 

1/220-240/50

3,01 

10,26

2,98

B/D

42/34/28

46

9

26

1,5

880 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+1 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

570x568x129

770x540x245

12

31

A09 / 12AHM

*Metal

A09 / 12AHD

*Drewno

Jedn. zewn.

 2,7~3,5kW

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

A
R

T
C
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O

L



20Klimatyzatory LG 2009

Klimatyzatory Êcienne LG nie tylko grzejà lub ch∏odzà, ale równie˝ cieszà si´
uznaniem za swój innowacyjny design, który pasuje do ka˝dego wn´trza. 

Typ Êcienny



21

1. Zmniejszony poziom ha∏asu dzi´ki zastosowaniu
potrójnej os∏ony
Mechanizm przeciwdêwi´kowy zatrzymuje ha∏as powodowany pracà
wiatraka i silnika klimatyzatora.

2. Przedni panel bez grilla
W pe∏ni zabudowany panel przedni ogranicza ha∏as pracy parownika.

3. Wygodne mocowanie na Êcianie
Dzi´ki podwójnej obudowie klimatyzator ÊciÊle przylega do Êciany.

55dB
biuro

50dB
rozmowa

40dB
biblioteka

20dB
*LG

20dB

puste studio

Optymalizacja nawiewu powietrza (ch∏odzenie i grzanie)
Kàt nachylenia ∏opatek klimatyzatora dostosowuje si´ do trybu jego pracy. W trybie grzania strumieƒ
powietrza kierowany jest w dó∏ celem uzyskania równomiernego rozk∏adu ciep∏ego powietrza.

Równomierne i szybkie rozprowadzanie powietrza
Klimatyzatory LG wyrównujà ró˝nic´ mi´dzy górnà i dolnà temperaturà pomieszczenia. Pozwala to na
b∏yskawiczne osiàgni´cie ˝àdanej temperatury.

Cicha praca
Klimatyzatory LG nale˝à do najcichszych na Êwiecie. Zapewniajà bardziej komfortowe i wyciszone
Êrodowisko spania i pomagajà w koncentracji podczas pracy. Dzi´ki specjalnej konstrukcji wentylatora
i silnika jednostki wewn´trznej, jej poziom ha∏asu w trybie spania wynosi 20 decybeli. Dodatkowo poziom
ha∏asu i drgaƒ jednostki zewn´trznej uleg∏ drastycznej redukcji.

Udoskonalony wskaźnik trybu chłodzenia

poprawa redukcja

Nowy Nowy

Konwencjonalny Konwencjonalny

Różnica temperatur
pionowa

Czas uzyskania
żądanej temp.

Udoskonalony wskaźnik trybu grzania

poprawa redukcja

Nowy Nowy

Konwencjonalny Konwencjonalny

Różnica temperatur
pionowa

Czas uzyskania
żądanej temp.

Tryb grzania 5025Tryb ch∏odzenia

Klimatyzatory Êcienne LG sà ∏atwe w oczyszczaniu. Otwierany przedni panel umo˝liwia swobodny dost´p do
wn´trza urzàdzenia.

¸atwe i szybkie oczyszczanie

Wystarczy tylko otworzyç panel i z ∏atwoÊcià mo˝na wyczyÊciç klimatyzator.

Otwierany przedni panel 

Wilgoç nagromadzona w parowniku powoduje osadzanie si´ pleÊni
i bakterii. Funkcja automatycznego oczyszczania osusza urzàdzenie
zapobiegajàc rozwojowi bakterii i pleÊni oraz eliminuje przykre
zapachy.

Automatyczne oczyszczanie

Filtry muszà byç cz´sto czyszczone aby zapewniç optymalne ich
dzia∏anie. WczeÊniej czyszczenie filtrów by∏o procesem
skomplikowanym, jednak filtry LG czyÊci si´ ∏atwo.

¸atwy do czyszczenia filtr

*Tryb snu

T
yp

 Ê
ci

en
ny



Typ Êcienny_Inverter 22

S09AT / S12AT
S18AT / S24AT
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma + Potrójny filtr
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Bezprzewodowy pilot

S09AT / S12AT / S18AT / S24AT

S09AT
S09AT

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

890 / 2 630 / 3 699

3 070 / 9 000 / 12 620

890 / 3 600 / 5 000

3 070 / 12 300 / 17 060

650

870

3,0

4,0

1/220-240/50

4,05 

13,85 

4,14 

A/A

31/27/22/20

45 

8,5

29

1,2

1 000 + 20g/m

15/7

-5 ~ +43

-10 ~ +24

C-15

3 x 1,0

4 x 1,0

6,35(1/4)

9,52(3/8)

895x282x188

770x545x245

8

32

S12AT
S12AT

890 / 3 510 /4 044

3 070 / 12 000 / 13 800

890 / 4 570 / 5 486

3 070 / 15 600 / 18 720

1090

1260

4,8

5,7 

1/220-240/50

3,23

11,01 

3,63 

A/A

37/27/22/20

45 

9,5

29

1,5 

1 000 + 20g/m

15/7

-5 ~ +43

-10 ~ +24

C-15

3 x 1,0

4 x 1,0

6,35(1/4)

9,52(3/8)

895x282x188

770x545x245

8

32

S18AT
S24AT
S24AT

3 870 / 7 030 / 7 740

13 200 / 24 000 /26 400

3 605 /8 080 /8 880

12 300 / 27 570 / 29 700

2500

2880

11,0 

13,0 

1/220-240/50

2,81 

9,60 

2,81 

C/D

44/41/37/35

56 

18

58

3,2

1 800 + 20g/m

30/15

-5 ~ +43

-10 ~ +24

C-25

3 x 2,5

4 x 2,5

9,52

15,88

1 090x300x200

870x808x320

13

60

S18AT
1 760 / 5 280 / 5 800

6 000 / 18 000 / 19 800

1 400 / 6 070 / 6 650

4 800 / 20 700 / 22 700

1640

1770

7,3 

8,3 

1/220-240/50

3,22 

10,98 

3,43 

A/B

42/39/36/34

55 

16

42

2,1 

1 200 + 20g/m

15/7

-5 ~ +43

-10 ~ +24

C-15

3 x 1,5

4 x 1,5

6,35(1/4)

12,7(1/2)

1 090x300x200

870x655x320

13

46

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=7,5m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

5,3kW2,6~3,5kW 7,0kW

Jedn. zewn.



S30AW / S36AW

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA
S30AW

S36AW
S36AW

4 000 / 9 000 / 9 800

13 684 / 30 708 / 33 438

5 600 / 10 400 / 11 000

19 107 / 35 485 / 37 532

2 980

3 450

13,6

16,5

1/220-240/50

3,02

10,30

3,01

B/C

47/44/41

58

25

68

4,2

2 200 + 35g/m

50/30

-5 ~ +43

-10 ~ +24

C-25

3 x 2,5

4 x 0,75

6,35(1/4)

15,88(5/8)

1 209x346x205

870x1060x320

19

75

S30AW
3 600 / 8 000 / 8 800

12 283 / 27 296 / 30 206

5 300 / 9 600 / 10 200

18 084 / 32 775 / 34 802

2 650

3 180

12

14,5

1/220-240/50

3,02

10,30

3,02

B/C

46/43/39

54

21

58

3,5

1 800 + 30g/m

50/30

-10 ~ +43

-15 ~ +24

C-25

3 x 2,5

4 x 0,75

6,35(1/4)

15,88(5/8)

1 209x346x205

870x808x320

18

60

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis.) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=7,5m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. zewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

8,0kW

Jedn. zewn.

Typ Êcienny_Inverter 23

• System oczyszczania powietrza NEO Plasma + Potrójny filtr
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Bezprzewodowy pilot

9,0kW

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

S30AW / S36AW

T
yp

 Ê
ci

en
ny
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S09AHP / S12AHP
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Bezprzewodowy pilot

S09AHP / S12AHP

Jedn. zewn.

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

S09AHP
S09AHP

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

2 785

9 500 

2 873

9 800

866

841

4,0

4,0

1/220-240/50

3,21

10,96

3,42

A/B

35/33/30

47 

6,8

25

1,2

930 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

9,52(3/8)

840x270x155

770x540x245

7

36

S12AHP
S12AHP

3 519

12 000

3 753

12 800

1 090

1 100

5,0 

5,1 

1/220-240/50

3,23

11,00

3,41

A/B

41/36/32

49 

9(317)

25(882)

1,5 

930 + 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

911x282x172

770x540x245

8

37

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=5m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

2,8~3,6kW



Typ Êcienny 25

S18AHP / S24AHP
• System oczyszczania powietrza NEO Plasma
• Antykorozyjne z∏ote lamele
• Automatyczne oczyszczanie
• Automatyczna zmiana trybu pracy
• Bezprzewodowy pilot

Jedn. zewn.

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA
S18AHP

S24AHP
S24AHP

6 392

21 800

6 832

23 300

2 390

2 450

10,5

10,5

1/220-240/50

2,67

9,12

2,79 

D/E

45/40/35

55 

16

42

2,5

1600 + 30g/m

30/15

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-25

3 x 2,5

3 x 2,5 + 2 x 0,75

9,52(3/8)

15,88(5/8)

1 082x297x195

870x655x320

11,6

60

S18AHP
5 337

18 200

5 718

19 500

1 820

1 950 

8,2 

8,9 

1/220-240/50

2,93

10,0

2,93 

C/D

40/37/33

54 

13

42

2,5 

1 270 + 20g/m

30/15

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-20

3 x 1,5

3 x 1,5 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

1 082x297x195

870x655x320

11,6

59

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=5m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

5,3~7,0kW

S18AHP / S24AHP

T
yp

 Ê
ci

en
ny
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2,8~3,6kW

Jedn. zewn.

Typ Êcienny

K09AH / K12AH
K18AH / K24AH
• Funkcja Jet Cool  
• Bezprzewodowy pilot
• Zdrowe osuszanie
• 7-godzinne programowanie typu OFF

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mogà ulec zmianie.

K09AH / S12AH / K18AH / K24AH

K09AH
K09AH

Model

JEDNOSTKA WEWN¢TRZNA

JEDNOSTKA ZEWN¢TRZNA

2 785

9 500 

2 873

9 800

866

841

4,0

4,0

1/220-240/50

3,21

10,96

3,42

A/B

35/33/30

47 

6,8

25

1,2

930+ 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

9,52(3/8)

840x270x180

770x540x245

7

36

K12AH
K12AH

3 519

12 000

3 753

12 800

1 090

1 100

5,0 

5,1 

1/220-240/50

3,23

11,00

3,41

A/B

39/35/32

49 

9

25

1,5 

930+ 20g/m

15/7

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-15

3 x 1,0

3 x 1,0 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

911x282x172

770x540x245

8

37

WydajnoÊç ch∏odnicza (min./Êr./max) W

Btu/h

WydajnoÊç grzewcza (min./Êr./max) W

Btu/h

Pobór mocy Ch∏odzenie W

Grzanie W

Pràd pracy Ch∏odzenie A

Grzanie A

Zasilanie ø/V/Hz

E.E.R Ch∏odzenie W/W

Btu/hW 

C.O.P Grzanie W/W

Klasa wydajnoÊci energetycznej Ch∏odzenie/Grzanie

Poziom ha∏asu Jedn. wewn.(wys./Êr./nis./tryb snu) dB(A)±3

(CiÊƒ. akust.,1m) Jedn. zewn., Max dB(A)±3

Przep∏yw powietrza Jedn. wewn., Max m3/min

Jedn. zewn., Max m3/min

Osuszanie I/h

Czynnik ch∏odniczy (R410a, dla L=5m) g

Max. d∏ugoÊç instalacji/ró˝nica poziomów m

Temperatura zewn. Ch∏odzenie °C

pracy Grzanie °C

Zabezpieczenie A

Zasilanie do jedn. wewn. il. x mm2

Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkami il. x mm2

Przy∏àcza rur Ciecz mm(cale)

Gaz mm(cale)

Wymiary Jedn. wewn. mm

(d∏.xwys.xg∏.) Jedn. zewn. mm

Waga Jedn. wewn. kg

Jedn. zewn. kg

5,3~7,0kW

K18AH
K18AH

5 337

18 200

5 718

19 500

1 820

1 950 

8,2 

8,9 

1/220-240/50

2,93

10,0

2,93 

C/D

40/37/33

54 

13

42

2,5 

1 270+ 20g/m

30/15

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-20

3 x 1,5

3 x 1,5 + 2 x 0,75

6,35(1/4)

12,7(1/2)

1 082x297x223

870x655x320

11,6

59

K24AH
K24AH

6 392

21 800

6 832

23 300

2 390

2 450

10,5

10,5

1/220-240/50

2,67

9,12

2,79 

D/E

45/40/35

55 

16

42

2,5

1600+ 30g/m

30/15

+21 ~ +43

+7 ~ +24

C-25

3 x 2,5

3 x 2,5 + 2 x 0,75

9,52(3/8)

15,88(5/8)

1 082x297x223

870x655x320

11,6

60
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Czyste i zdrowe powietrze

System oczyszczania powietrza NEO Plasma

Potrójny filtr powietrza

Automatyczne oczyszczanie

Niski poziom ha∏asu

Komfort

Automatyczna zmiana trybu pracy

Zdrowe osuszanie

Funkcja goràcego startu

Antykorozyjne z∏ote lamele

NiezawodnoÊç

Automatyczny restart

Automatyczny tryb snu

Czas

24-godzinne programowanie ON/OFF

Bezprzewodowy pilot

Udogodnienia

Dwustronnie otwierana kratka

Wysuwana obudowa

Funkcja Jet Cool 

Przep∏yw powietrza

Funkcja Auto Swing  

3-stronny wyp∏yw powietrza

Rozprowadzanie powietrza góra-dó∏

4-way
4-stronny wyp∏yw powietrza

T
yp

 Ê
ci

en
ny
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