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Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu płyt o biegunach różnoimiennych założyć gumowe rękawice. Płyty o biegunach różnoimiennych oraz najonizowane przewody mogą spowodować skaleczenia rąk.

PRZESTROGA

Zdejmowanie i zakładanie płyt o biegunach różnoimiennych��

URZĄDZENIE1

Płyty o biegunach różnoimiennych

Najonizowany przewód

Rama jonizująca

Panel przedni

Zdemontować

Zdjąć panel przedni i URZĄDZENIE1. 1	
Strona 17.►►

Zdjąć płyty o biegunach różnoimiennych 2	
z tylnej części URZĄDZENIA1.

Ściskając białe i zielone pokrętło (po 2 zestawy po prawej •	
i lewej stronie) unieść płytę o biegunach różnoimiennych 
i zdjąć ją.

Najonizowany 
przewód

Rama jonizująca

Jednoczesne zaciśnięcie 
zestawów pokręteł po 
prawej i lewej stronie 
ułatwia usunięcie płyty o 
biegunach różnoimiennych.

Należy uważać, by nie przyciąć 
wewnętrznych najonizowanych przewodów.

Płyty o 
biegunach 
różnoimiennych

Pokrętło 
(zielone)

Pokrętło 
(białe)

Nosić 
gumowe 
rękawice.

Zainstalować

Założyć płytę o biegunach 1	
różnoimiennych.

Założyć płytę o biegunach różnoimiennych na pokrętła 1)	
(po 2 zestawy po prawej i lewej stronie) na ramę jonizującą.

Prawa i lewa strona oraz góra i dół płyty o biegunach 
różnoimiennych nie różnią się od siebie. Założyć je tak, 
aby widoczna była strzałka.

Rama jonizująca

Płyty o biegunach 
różnoimiennych

Strzałka

Pokrętło 
(białe)

Nosić 
gumowe 
rękawice.

Włożyć pewnie aż do kliknięcia.2)	

Założyć drugą płytę o biegunach różnoimiennych.3)	

Zamontować URZĄDZENIE1 i panel przedni.2	
Strona 17.►►



URZĄDZENIE1
(Jonizator plazmowy)

URZĄDZENIE2
(fi ltr elektronowy)

*  Usunąć zanieczyszczenia 
z zagłębień za pomocą 
bawełnianego wacika, itp.

Nosić gumowe 
rękawice.
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Czyszczenie URZĄDZENIA1 i URZĄDZENIA2

Termin 
czyszczenia

URZĄDZENIE1: 
Jeśli świeci się lampka "URZĄDZENIE1"

URZĄDZENIE2: 
Co 3 miesiące lub gdy świeci 
się lampka "URZĄDZENIE2"

Sposób 
czyszczenia Zwilżyć i osuszyć Wytrzeć

W przypadku zabrudzeń urządzenie należy czyścić nawet wówczas, 
jeśli lampki "URZĄDZENIE1" i "URZĄDZENIE2" nie świecą.

Szczegółowe informacje dotyczące demontażu 
i montażu części z awiera sekcja Strona 17. ► .

1)  Rama jonizująca 4)  Filtr elektronowy

2)  Najonizowany 
przewód (tył)

3)  Płyty o biegunach 
różnoimiennych

Procedura URZĄDZENIE1 URZĄDZENIE2 Uwagi
1) Rama jonizująca 2) Najonizowany przewód 3) Płyty o biegunach różnoimiennych 4) Filtr elektronowy

Wyjąć części. Strona 17, 18. ► Strona 18. ► Otworzyć panel przedni i wyciągnąć 
fi ltr elektronowy.

Użyć odkurzacza do usunięcia kurzu. Nie wykręcać śrub z ramy jonizującej ani z URZĄDZENIA2.• 
Może to doprowadzić do uszkodzenia.

Zwilżyć wodą, najlepiej ciepła. 
(Około 1 godz.)

Wyczyścić URZĄDZENIE1 oraz URZĄDZENIE2 w miejscu takim jak łazienka lub • 
zlewozmywak.
W przypadku zanieczyszczeń, które przywarły i które trudno jest usunąć, namoczyć • 
URZĄDZENIE1 oraz URZĄDZENIE2 w ciepłej wodzie lub wodzie z dodatkiem neutralnego 
ciekłego detergentu (np. płyn do mycia naczyń, itp).
Użyć neutralnego detergentu w ilości wskazanej w jego instrukcji.• 
Nie używać detergentów w proszku, alkalicznych ani o odczynie kwaśnym, ani nie używać • 
twardych szczotek itp. do zeskrobywania zanieczyszczeń. 
Może to doprowadzić do odkształcenia i uszkodzenia.
W przypadku odkształcenia igieł wewnątrz URZĄDZENIA2 zdolność neutralizacji • 
zapachów zmniejsza się.

Usunąć zanieczyszczenia ściereczką 
lub miękką szczotką, itp.
Nosić gumowe 

rękawice. Nosić gumowe 
rękawice.

Wytrzeć

Szczegółowe infor 
macje zawierają 
punkty 1) i 2) poniżej.

Nosić gumowe 
rękawice. Guma

Opłukać pod bieżącą wodą i osuszyć.

Jeśli detergent pozostanie w URZADZENIU1 lub w URZĄDZENIU2, lampki "URZĄDZENIE1" • 
oraz "URZĄDZENIE2" nie zgasną, dlatego detergent należy dokładnie spłukać.
Nie dopuścić, by we wnętrzu pozostały włókna z używanej do czyszczenia ściereczki. • 
Pozostawienie włókien może doprowadzić do usterki.

Suszyć w dobrze wentylowanym 
miejscu, w cieniu. (około 1 dnia)

Części plastikowe mogą ulec odbarwieniu lub odkształceniu w przypadku wystawienia na działanie promieni słonecznych.• 
W przypadku pozostawienia w URZĄDZENIU1 lub w URZĄDZENIU2 nawet niewielkich ilości wody lampki • 
"URZĄDZENIE1" i "URZĄDZENIE2" nie wyłączają się po czyszczeniu, dlatego należy je dokładnie osuszyć w cieniu.

Założyć części. Strona 17, 18. ► Strona 18. ► Założyć fi ltr elektronowy tak, jak wcześniej.

1) Rama jonizująca  (Usunąć zanieczyszczenia po namoczeniu, lecz przed osuszeniem).

Usunąć zanieczyszczenia z plastikowych części za pomocą miękkiej ściereczki.• 
Użyć bawełnianego wacika itp. do starcia zanieczyszczeń znajdujących się w zagłębieniach i miejscach, • 
gdzie nie mieszczą się palce.
Zadbać, by nie pozostawić żadnych włókien ze ściereczek czyszczących. • 
Pozostawienie włókien może doprowadzić do usterki.
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Podczas wycierania urządzeń nosić gumowe rękawice. �
Płyty o biegunach różnoimiennych oraz najonizowane przewody mogą spowodować skaleczenia rąk.• 

W tylnej części płyt o biegunach różnoimiennych znajdują się najonizowane przewody. Należy uważać, aby nie przyciąć tych przewodów podczas demontażu i montażu urządzeń. �
W przypadku obsługi urządzenia z uszkodzonymi przewodami najonizowanymi świeci lampka "URZĄDZENIE1". Gdy lampka świeci się, wydajność zbierania kurzu jest niewielka.• 
W sytuacji nieumyślnego przecięcia najonizowanego przewodu niezbędna jest wymiana najonizowanego przewodu na nowy. Należy skontaktować się z dealerem.• 
(Nie wymieniać najonizowanego przewodu samodzielnie).

PRZESTROGA

Procedura URZĄDZENIE1 URZĄDZENIE2 Uwagi
1) Rama jonizująca 2) Najonizowany przewód 3) Płyty o biegunach różnoimiennych 4) Filtr elektronowy

Wyjąć części. Otworzyć panel przedni i wyciągnąć 
fi ltr elektronowy.

Użyć odkurzacza do usunięcia kurzu. Nie wykręcać śrub z ramy jonizującej ani z URZĄDZENIA2.• 
Może to doprowadzić do uszkodzenia.

Zwilżyć wodą, najlepiej ciepła. 
(Około 1 godz.)

Wyczyścić URZĄDZENIE1 oraz URZĄDZENIE2 w miejscu takim jak łazienka lub • 
zlewozmywak.
W przypadku zanieczyszczeń, które przywarły i które trudno jest usunąć, namoczyć • 
URZĄDZENIE1 oraz URZĄDZENIE2 w ciepłej wodzie lub wodzie z dodatkiem neutralnego 
ciekłego detergentu (np. płyn do mycia naczyń, itp).
Użyć neutralnego detergentu w ilości wskazanej w jego instrukcji.• 
Nie używać detergentów w proszku, alkalicznych ani o odczynie kwaśnym, ani nie używać • 
twardych szczotek itp. do zeskrobywania zanieczyszczeń. 
Może to doprowadzić do odkształcenia i uszkodzenia.
W przypadku odkształcenia igieł wewnątrz URZĄDZENIA2 zdolność neutralizacji • 
zapachów zmniejsza się.

Usunąć zanieczyszczenia ściereczką 
lub miękką szczotką, itp.

Nosić gumowe 
rękawice.

Wytrzeć

Szczegółowe informacje 
zawiera punkt 4) poniżej.

Opłukać pod bieżącą wodą i osuszyć.

Jeśli detergent pozostanie w URZADZENIU1 lub w URZĄDZENIU2, lampki "URZĄDZENIE1" • 
oraz "URZĄDZENIE2" nie zgasną, dlatego detergent należy dokładnie spłukać.
Nie dopuścić, by we wnętrzu pozostały włókna z używanej do czyszczenia ściereczki. • 
Pozostawienie włókien może doprowadzić do usterki.

Suszyć w dobrze wentylowanym 
miejscu, w cieniu. (około 1 dnia)

Części plastikowe mogą ulec odbarwieniu lub odkształceniu w przypadku wystawienia na działanie promieni słonecznych.• 
W przypadku pozostawienia w URZĄDZENIU1 lub w URZĄDZENIU2 nawet niewielkich ilości wody lampki • 
"URZĄDZENIE1" i "URZĄDZENIE2" nie wyłączają się po czyszczeniu, dlatego należy je dokładnie osuszyć w cieniu.

Założyć części. Założyć fi ltr elektronowy tak, jak wcześniej.

2) Najonizowany przewód (8 miejsc)
Usunąć zanieczyszczenia z najonizowanych przewodów i • 
pobliskich części plastikowych za pomocą miękkiej ściereczki.

Nosić gumowe 
rękawice.

Oczyścić przewody 
najonizowane bez 
wyjmo wania ich z rowka V.

*  Delikatnie wytrzeć najonizowane przewody. 
Silne pociągnięcie za nie może spowodować ich przycięcie.

4) Filtr elektronowy
W przypadku zabrudzeń przetrzeć igły za pomocą • 
bawełnianego wacika lub miękkiej ściereczki.
Wyczyścić wewnętrzne obszary części plastikowych ( •  ) 
za pomocą bawełnianego wacika lub miękkiej ściereczki.
Nie wykręcać śrub. • 

Nosić gumowe 
rękawice.

 :  Części z tworzywa 
sztucznego

Delikatnie przetrzeć 
igły od podstawy 
aż po końcówki.

Bawełniany wacik

Nie dotykać igieł.

*  W przypadku odkształcenia igieł wydajność neutralizacji 
nieprzyjemnych zapachów zmniejsza się.

UWAGA

Urządzenie główne można bezpiecznie eksploatować bez zainstalowania fi ltru elektronowego, obniża to jednak zdolność neutralizacji • 
zapachów. Używać urządzenia głównego tylko pod warunkiem zainstalowania fi ltru elektronowego.
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Termin 
czyszczenia

Gdy lampka fi ltru na 
wyświetlaczu zapala się 
lub miga

Nie jest konieczna wymiana fi ltru torebkowego, 
chyba że lampka fi ltru jest zapalona lub miga.

Sposób 
czyszczenia Wymienić

Katalizator neutralizujący 
nieprzyjemne zapachy

Panel przedni URZĄDZENIE1

Filtr torebkowy

Zdjąć panel przedni i URZĄDZENIE1. 1 
Strona 17. ►

Wymienić fi ltr torebkowy na nowy.2 
Wyjąć zużyty fi ltr torebkowy.1) 

Wyczepić fi ltr torebkowy z wystających elementów • 
(po 5 po prawej i lewej stronie) katalizatora 
neutralizującego zapachy (przód).

Wyjąć nowy fi ltr torebkowy z pojemnika na 2) 
fi ltr, a następnie założyć go na katalizator 
neutralizujący nieprzyjemne zapachy.

Zamocować otwory (po 5 po prawej i lewej stronie) • 
fi ltru torebkowego w zaczepach po prawej i lewej 
stronie katalizatora neutralizującego zapachy.
Umieścić fi ltr torebkowy pod zaczepami (4 miejsca) • 
w górnej i dolnej części katalizatora neutralizującego 
zapachy. 

Wystający element 
(po 5 po prawej i lewej stronie)

Filtr torebkowy

Katalizator neutralizujący 
nieprzyjemne zapachy

Zaczepy u góry 
i u dołu 
(w 4 miejscach)

Umieścić białą 
stroną do przodu.

Zamontować URZĄDZENIE1 i panel 3 
przedni. Strona 17. ►

Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania.4 

Nacisnąć przycisk zerowania fi ltru w górnej części 5 
panelu przedniego i przytrzymać przez 5 sekund.
(Lampka fi ltru zgaśnie; będzie to poprzedzone krótkim sygnałem dźwiękowym). 

Przycisk zerowania fi ltra

Nawet jeśli fi ltr torebkowy zostanie wymieniony, lampka fi ltru nie wyłącza • 
się, chyba że na 5 sekund zostanie naciśnięty przycisk zerowania fi ltru.

UWAGA
Zamienny fi ltr torebkowy należy zamawiać u dealera.• 
Filtr torebkowy należy wymieniać po zapaleniu lampki fi ltru lub jej • 
zamiganiu, nawet jeśli fi ltr wygląda na czysty. Ilość widocznych 
zanieczyszczeń nie reprezentuje rzeczywistej wydajności fi ltru.
Okres wymiany fi ltru torebkowego waha się w zależności od • 
sposobu eksploatacji i miejsca instalacji urządzenia.
Lampka fi ltru włącza się po upływie około 2 lat, jeśli urządzenie jest 
używane codziennie w domu, w którym wypala się 10 papierosów dziennie.
(Okres wymiany skraca się w przypadku eksploatacji urządzenia 
w szczególnie zanieczyszczonym miejscu).
W przypadku wymiany fi ltru torebkowego przed włączeniem lampki • 
fi ltru z uwagi na widoczne zanieczyszczenia lub nieprzyjemny 
zapach należy na 5 sekund nacisnąć przycisk zerowania fi ltru.

Opcje

UWAGA
W celu zakupu zamiennych fi ltrów torebkowych należy skontaktować się z warsztatem serwisowym.• 

Część Model

Filtr torebkowy, 5 szt. KAC017A4E

Jeśli urządzenie jest używane mimo zanieczyszczenia jego części• 
Powietrze nie jest oczyszczane.• 
Nieprzyjemne zapachy nie są usuwane.• 
Może dochodzić do uwalniania dodatkowych zapachów.• 

Filtry torebkowe należy poddawać utylizacji jako odpady niepalne.• 

Wymagania dotyczące utylizacji �
Zakupiony produkt oraz dołączone do sterownika baterie są oznaczone 
prezentowanym tu symbolem. Oznacza on, że urządzenia elektryczne 
i elektroniczne, a także baterie, powinny być usuwane osobno, 
nie zaś z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych.
W przypadku baterii pod symbolem może widnieć również nadruk symbolu 
oznaczającego substancję chemiczną. Symbol substancji chemicznej 
oznacza, że baterie zawierają metale ciężkie w ilości przekraczającej 
pewien określony limit. Możliwe symbole substancji chemicznych to:

Pb: ołów (>0,004%) �
Hg: rtęć (>0,0005%) �

Utylizacja tego produktu powinna przebiegać zgodnie 
z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.
Urządzenia oraz zużyte baterie muszą być poddane obróbce przez wyspecja li­
zo waną stację w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.
Zapewnienie prawidłowej utylizacji produktu pozwala zapobiec 
ewentualnym ujemnym dla środowiska i zdrowia ludzi skutkom.
Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od montera.

Wymiana fi ltru torebkowego



Przycisk włączania / wyłączania / zmiany trybu 

Lampka natężenia nawiewu
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Czułość czujnika jakości powietrza 
(czujnik kurzu)
Czułość czujnika jakości powietrza można zmienić.

Nacisnąć przycisk 1  na urządzeniu i przytrzymać przez 10 sekund.

Po naciśnięciu przycisku 2  należy skierować pilota zdalnego 

sterowania w kierunku urządzenia i nacisnąć przycisk  .
Generowany jest dźwięk sygnalizujący odbiór sygnału, jedna z lampek nawiewu powietrza "•  (Słaby 
nawiew)", "  (Standardowy nawiew)" lub "  (Silny nawiew)" miga przez 5 sekund, a następnie zapala 
się lampka odpowiedniego ustawienia czułości.

Zmienić czułość, korzystając z przycisku 3  na urządzeniu.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zapalenie lampki strumienia nawiewu powietrza i zmianę czułości w następujący sposób.• 
Ustawienie czułości wskazują lampki natężenia nawiewu powietrza.• 
W przypadku niezmiennych wskazań lampek natężenia nawiewu należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania, odczekać co najmniej 
3 sekundy, ponownie podłączyć wtyczkę i spróbować od początku. 

Lampka natężenia 
nawiewu Czułość

Aby zwiększyć czułość: 
 Wybierz lampkę "  (Słaby nawiew)". 

"Słaby 
nawiew" Wysoka Czujnik szybciej reaguje na kurz.

Aby obniżyć czułość: 
 Wybierz lampkę "  (Silny 
nawiew)".

"Standardowy 
nawiew" Normalny Ustawienie domyślne

"Silny 
nawiew" Niska Czujnik wolniej reaguje na kurz.

Po dokonaniu ustawienia należy skierować pilota zdalnego sterowania w kierunku 4 
urządzenia i nacisnąć przycisk  .

Zostanie wygenerowany dźwięk odbioru sygnału i lampka odpowiadająca ustawionej czułości będzie migać.• 

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilania, gdy lampka ustawienia miga, odczekać minimum 5 
3 sekundy, a następnie włożyć ponownie wtyczkę zasilania.

UWAGA
Czułość czujnika jakości powietrza można ustawić niezależnie od tego, czy urządzenie działa, czy zostało zatrzymane.• 
Jeśli krok • 5 nie zostanie wykonany, urządzenie nie powróci do normalnego trybu pracy.
Jeśli krok 5 zostanie wykonany w połowie ustawienia, nie będzie możliwe jego sfi nalizowanie.

Przycisk WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO



Panel przedni

Katalizator neutralizujący 
nieprzyjemne zapachy

Najonizowany przewód
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Często zadawane pytania
Przed skontaktowaniem się z dealerem należy sprawdzić następujące kwestie.

Lampka czujnika jakości powietrza 
pozostaje czerwona lub żółta.

Dzieje się tak z powodu nagromadzenia się kurzu 
w czujniku ja kości powietrza.
Należy użyć odkurzacza do usunięcia kurzy 
z wlotu powietrza do czujnika jakości powietrza. 

Strona 16. ►

Lampka fi ltru zapala się lub miga.
Wymienić fi ltr torebkowy na nowy i nacisnąć przycisk 
zerowania fi ltru, przytrzymując przez 5 sekund. 

Strona 21. ►

Jednocześnie będą migać lampki nawiewu.
Odłączyć wtyczkę od przewodu zasilania i wyjąć przeszkodę. 
Ponownie podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie 
włączyć zasilanie. Strona 25. ►

Lampka UNIT (URZĄDZENIE) zapali się.

URZĄDZENIE1: Jonizator plazmowy jest zabrudzony.
URZĄDZENIE2: Filtr elektronowy jest zanieczyszczony.
Namoczyć i umyć. Strona 19, 20. ►
Wydajność funkcji elektrycznej fi ltracji powietrza oraz neutralizacji nieprzyjemnych 
zapachów ulega pogorszeniu, ponieważ zasilanie przewodów najonizowanych 
oraz fi ltru elektronowego jest przerywane ze względów bezpieczeństwa.
Należy użyć urządzenia po oczyszczeniu wnętrza i wyłączeniu lampek 
"UNIT1" (Urządzenie 1) i "UNIT2" (Urządzenie 2). (Nie występują 
problemy z bezpieczeństwem, nawet jeśli lampki są zapalone).

Pytanie : Czy katalizator neutralizujący zapachy można umyć wodą?
Czy urządzenie trzeba wymienić?

Odpowiedź : Nie, katalizatora neutralizującego nieprzyjemne zapachy nie można myć wodą. (W przypadku umycia wodą nastąpi 
odkształcenie i część stanie się bezużyteczna). 
Po przypadkowym umyciu katalizatora neutralizującego zapachy należy skontaktować się z dealerem. 
Zdemontować obudowę i użyć odkurzacza do usunięcia kurzu. Nie ma konieczności wymiany katalizatora 
neutralizującego zapachy na nowy.
Jeśli utrzymuje się nieprzyjemny zapach, należy delikatnie zwilżyć powierzchnię katalizatora neutralizującego nieprzyjemne 
zapachy, stosując atomizer, a następnie suszyć w cieniu, w dobrze wentylowanym miejscu (przez około 1 dzień). 

Pytanie : Czułość czujnika jakości powietrza wydaje się 
być niska.

Odpowiedź : Dzieje się tak, ponieważ czas reakcji czujnika jakości 
powietrza różni się w zależności od wielkości pomieszczenia. 
W przypadku gdy urządzenie zamontowano w dolnych 
partiach pomieszczenia, reakcja na dym papierosowy 
i inne podobne zapachy może być niewystarczająca.
Należy zmienić miejsce instalacji urządzenia lub wyregulować 
czułość czujnika jakości powietrza. Strona 22. ►

Pytanie : Co należy zrobić w przypadku przecięcia 
najonizowanych przewodów?

Odpowiedź : W przypadku przecięcia najonizowanych przewodów konieczna jest ich wymiana.
Należy skontaktować się z dealerem. Nie należy 
wymieniać najonizowanych przewodów samodzielnie.

"Jeśli lampki świecą się  �
lub migają"



24

Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z dealerem lub dokonaniem zgłoszenia do naprawy należy sprawdzić 
następujące kwestie.  
Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Urządzenie nie uruchamia się.

Urządzenie nie uruchamia się 
nawet jeśli przycisk włączania/
wyłączania (ON / OFF) miga.

Czy panel przedni jest prawidłowo założony? ●● Strona 10.►►

Czy elementy wystające w tylnej części panelu przedniego są uszkodzone?●●
Sprawdzić elementy wystające. ÎÎ Strona 16.►►  
Jeśli elementy wystające są uszkodzone, należy skontaktować 
się z dealerem.

Czy bateria pilota zdalnego sterowania wyczerpała się?●●  Strona 12.►►

Nie można uzyskać pożądanego efektu.

Powietrze nie jest 
oczyszczane.

Czy urządzenie ulokowano w miejscu, które nie zapewnia ●●
prawidłowej cyrkulacji w całym pomieszczeniu, lub czy coś 
nie blokuje strumienia powietrza? 

Należy wybrać miejsce, z którego powietrze może dotrzeć ÎÎ
do całego pomieszczenia.

Czy filtr wstępny, filtr torebkowy lub URZĄDZENIE1 jest ●●
zanieczyszczone?

Wyczyścić. ÎÎ Strona 15-21.►►  
Jeśli utrzymuje się nieprzyjemny zapach, należy delikatnie 
zwilżyć powierzchnię katalizatora neutralizującego nieprzyjemne 
zapachy, stosując atomizer, a następnie suszyć w cieniu, 
w dobrze wentylowanym miejscu.

Zielona lampka świeci się 
mimo utrzymywania się 
nieprzyjemnego zapachu.

Czy podczas uruchamiania urządzenia wydziela się intensywnie ●●
nieprzyjemny zapach?

Intensywność nieprzyjemnych zapachów w ciągu pierwszej ÎÎ
minuty pracy stanowi wartość odniesienia dla czułości czujnika 
zapachów. Należy uruchomić urządzenie, zwiększając uprzednio 
strumień powietrza. Strona 8.►►  
Zmodyfikować czułość standardową czujnika zapachów, 
korzystając z poniższej procedury.  
Jeśli powietrze jest czyste (nie ma nieprzyjemnych zapachów), 
należy odłączyć wtyczkę zasilania i odczekać co najmniej 
3 sekundy. Podłączyć ponownie wtyczkę przewodu zasilania 
i uruchomić urządzenie.

Z wylotu powietrza wydostają 
się nieprzyjemne zapachy.

Czy czasem dochodzi do sytuacji, w których zapach jest szczegól­●●
nie intensywny? (np. wielu palących, grillowanie mięsa, itp.)

Uruchomić urządzenie; nieprzyjemny zapach powinien stopniowo ÎÎ
zanikać.

Czy urządzenie zostało przeniesione z innego pomieszczenia?●●
W pomieszczeniu, w którym urządzenie działało wcześniej, mogły ÎÎ
być wydzielane nieprzyjemne zapachy. 
Uruchomić urzadzenie i chwilę odczekać.

Czy w pomieszczeniu stale obecne są nieprzyjemne zapachy? ●●
(np. zapach farby, mebli, tapet, rozpylaczy, kosmetyków, 
chemikaliów, itp.)

Ponieważ zapachu, który jest wyczuwalny stale, nie można całkowicie ÎÎ
usunąć, należy przewentylować pomieszczenie lub uruchomić je na 
pewien czas w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Podczas wytwarzania ozonu może być wyczuwalny jego zapach.  ●●
Ilość gazu jest jednak pomijalna i nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi.
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Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z dealerem lub dokonaniem zgłoszenia do naprawy należy sprawdzić 
następujące kwestie.  
Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Lampka zapala się lub miga.

Jednocześnie będą migać ��
lampki nawiewu.
Brak nawiewu z urządzenia.��

Czy coś blokuje wylot powietrza?●●
Odłączyć wtyczkę od przewodu zasilania i wyjąć przeszkodę. ÎÎ
Ponownie podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie 
włączyć zasilanie.  
Jeśli obecna sytuacja się nie zmieni lub nie będzie możliwe 
usunięcie przeszkody, skontaktować się z dealerem.

Lampka "URZĄDZENIE1" lub 
"URZĄDZENIE2" nie wyłącza 
się lub włącza się ponownie 
po wyczyszczeniu 
URZĄDZENIA1 lub 
URZĄDZENIA2.

Czy URZĄDZENIE1 i URZĄDZENIE2 są ustawione prawidłowo?●●
Włożyć URZĄDZENIE1, tak by było słyszalne kliknięcie. ÎÎ
Włożyć URZĄDZENIE2 całkowicie do końca. Strona 17-20.►►

Czy po zakończeniu czyszczenia w URZĄDZENIU1 oraz ●●
w URZĄDZENIU2 znajdują się krople wody, detergent lub 
włókna ściereczki?

Nie wolno dopuścić, by po zakończeniu czyszczenia ÎÎ
w URZĄDZENIU1 lub w URZĄDZENIU2 pozostały ślady detergentu, 
wilgoć lub włókna. W tym celu należy dokładnie umyć je i osuszyć.

Czy przewody najonizowane są przecięte?●●
Sprawdzić przewody najonizowane. W celu dokonania wymiany ÎÎ
na nowe skontaktować się z dealerem.

Lampka filtra nie wyłącza 
się mimo wymiany filtru 
torebkowego.

Czy naciśnięto przycisk zerowania filtru i przytrzymano przez 5 sekund?●●
Nawet jeśli filtr torebkowy zostanie wymieniony, lampka filtru nie ÎÎ
wyłącza się, chyba że na 5 sekund zostanie naciśnięty przycisk 
zerowania filtru. Strona 21.►►

Inne

Na metalowej części 
URZĄDZENIA2 znajduje 
się wypalony znak.

Jest to znak powstały w wyniku działania filtru elektronowego ●●
i nie oznacza on nieprawidłowości.

Obraz telewizyjny jest 
zniekształcony.

Czy w odległości 2 metrów od urządzenia znajduje się odbiornik TV lub ●●
radioodbiornik, lub w pobliżu urządzenia używana jest antena wewnętrzna?
Czy przewód zasilający lub antena TV/radioodbiornika znajduje ●●
się w pobliżu urządzenia?

Zmienić lokalizację urządzenia tak, by znajdowało się ono ÎÎ
możliwie daleko od odbiorników TV, radioodbiorników i anten.

Słychać dźwięk.

Podczas pracy słychać trzaski 
lub buczenie.

Czy URZĄDZENIE1 i URZĄDZENIE2 są ustawione prawidłowo? ●●
Włożyć URZĄDZENIE1, tak by było słyszalne kliknięcie. ÎÎ
Włożyć URZĄDZENIE2 całkowicie do końca. Strona 17-20.►►

Czy URZĄDZENIE1 i URZĄDZENIE2 nie są zakurzone? ●●
Strona 19, 20.►►

Podczas pracy urządzenia 
słychać odgłos świstania.

URZĄDZENIE2 syczy podczas pracy filtru elektronowego. ●●
W zależności od warunków pracy dźwięk może ulec obniżeniu lub jakość 
dźwięku może ulec zmianie, lecz nie wskazuje to problemów z pracą. 
W przypadku utrzymywania się dźwięku należy zmienić miejsce 
instalacji urządzenia.
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NOTATKI
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Dwuwymiarowy kod kreskowy 
jest kodem produkcji.


