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Master Climate Solutions jest firmg dostarczajgcg urzgdzenia do obrébki powietrza. Nasze urzgdzenia kierujemy
do sektora klientéw biznesowych stawiajgc sobie za cel pomoc w przystosowaniu ich srodowiska pracy do ich potrzeb w
mozliwie najszybszy i najprostszy sposob przy jednoczesnie niskich kosztach inwestyciji.

Ogodlnoswiatowy zasieg firmy oraz wieloletnie doswiadczenie sprawity, ze jestesmy niekwestionowanym liderem na
rynku przenosnych urzgdzen do obroébki powietrza. Podstawowym elementem strategii rozwoju naszej firmy jest
wprowadzanie nowych produktdw oraz innowacji technicznych, a takze utrzymanie aktualnej pozyciji lidera i rozszerzanie
wplywow na nowe rynki.

Poprzez rozbudowang sie¢ dystrybucji i serwisu nasze produkty oraz pomoc techniczna docierajg do klientéw wielu
krajow na swiecie. Personel dziatu handlowego stuzy fachowg poradg w organizowaniu sieci dystrybucji na lokalnych rynkach,
a systematycznie przeprowadzane szkolenia techniczne i handlowe zapewniajg profesjonalng obsfuge uzytkownikom
urzadzen. Produkty firmy Master Climate Solutions stanowig wyposazenie hal przemystowych, budéw, magazynéw i ferm
oraz biur i gospodarstw domowych.

Urzadzenia produkowane przez naszg firme charakteryzuje innowacyjnos¢ rozwigzan technologicznych, tatwosc
obstugi, a takze wysoka jakos¢, duza wydajnos¢ i niezawodnos¢. Dzigki nowoczesnosci naszych produktéw poprawiamy
jakos¢ powietrza i tworzymy przyjazny klimat w pomieszczeniach. Dgzymy do zaspokajania potrzeb naszych klientow. Dzigki
zaangazowaniu naszych pracownikéw dostosowujemy nasze wyroby do indywidualnych potrzeb nabywcow. Bezustannie
poszukujemy innowacyjnych rozwigzan technicznych. Wszystkie nasze produkty posiadajg miedzynarodowe certyfikaty
jakosci i bezpieczenstwa.

Rosja (Stupino — Moscow)

Polska (Gadki — Poznan)
FACTORY 8

Wtochy (Pastrengo — Verona)

FACTORY
Chiny (Shanghai)
L'
MCS Italy S.p.A. MCS Central Europe sp. z o.0. MCS Russia MCS China
Via Tione 12 Ul. Magazynowa 5a Kalinina 46/3/3 office 3 Unit 11, No. 198 Changjian Rd.,
37010 Pastrengo (VR), Itcaly 62-023 Gadki, Poland 142802 Stupino, Russia Baoshang Industrial Zone,
(0039) 045 6770533 (0048) 61 65 44 000 (007) 496 65 373 65 Shanghai, 200949 China

(0086) 21 614 86 668
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Profesjonalne osuszacze kondensacyjne

Bardzo wytrzymate urzgdzenia do profesjonalnego uzytku. Doskonate nawet w trudnych warunkach pracy.

Gtiéwne cechy:

= Wysoka wydajnosc

= Wytrzymata metalowa obudowa

= Duze kota i uchwyt

= Prosta obstuga

= W petni automatyczne sterowanie

= Wbudowany higrostat

= Mozliwos¢ ciggtej pracy, réwniez w trudnych warunkach

= Duzy zbiornik wody z automatycznym wytgcznikiem w momencie
zapetnienia

= Kontrola napetnienia zbiornika

m Licznik czasu pracy

= Filtr powietrza

= Szybkie automatyczne odszranianie przez gorace gazy

= Mozliwos¢ podtgczenia weza do odprowadzenia skroplin

DH 26

Przyktady zastosowania:
= Budownictwo
= Po powodziach w zalanych budynkach, mieszkaniach, piwnicach
DH 44/62/92 " Qchrong przed kondensacjg pary wodnej w oczyszczalniach sciekéw
i wodociggach
= Magazyny
= Wypozyczalnie
= Remonty po zniszczeniach wodg

WAGA | WYMIARY

Model df x sz x wys Waga netto Paleta
mm kg szt
DH 26 440 x 440 x 730 36 8
DH 44 590 x 590 x 840 43 4
DH 62 590 x 590 x 840 45 4
DH 92 580 x 610 x 1050 66 2
PARAMETRY DH 26 DH 44 DH 62 DH 92
Wydajnos¢ (30°C /80% RH) l/24h 26 40 52 80
Do pomieszczen o kubaturze m® 115 160 160 330
Przeptyw powietrza m°h 350 480 480 1000
Zakres pracy:
temperatura G 0,5 -35 3-35 3-35 3-35
wilgotnoscé % 35-99 35-99 35-99 35-99
Czynnik chfodniczy R134A R407C R407C R407C
Zuzycie energii W 620 780 950 1 650
Zasilanie V/Hz  220-240/50-60 220-240/ 50-60 220-240/50-60 220-240/ 50-60
Poziom hatasu dB 46 53 o3 50
Kompresor ttokowy rotacyjny rotacyjny rotacyjny
Pojemnosc¢ zbiornika wody I 8 11 11 11
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Pétprofesjonalne osuszacze kondensacyjne

Urzadzenia mobilne, ktére znajdujg swoje zastosowanie w réznego rodzaju pomieszczeniach.

Zastosowanie tego typu osuszaczy kondensacyjnych przyspieszy¢ moze wiele prac
wykonczeniowych i remontowych.
MASTER

Gtéwne cechy: e ;g"-% e
= Wysoka wydajnosc e, - E N o
= \WWytrzymata obudowa i — .
® Prosta obstuga
= \Wbudowany higrostat [’
= Mozliwos¢ ciggtej ([ 24 godz/ dobe) pracy ‘ |
® Zbiornik wody z automatycznym wytgcznikiem w ‘.\\‘ ;

momencie zapetnienia ( oprécz DH 771)
® DH 771 nie jest wyposazony w zbiornik wody, ale posiada DH 721 DH 731

przewadd odprowadzajgcy skropliny

Przyktady zastosowania:

® Piwnice, garaze

= Mate pomieszczenia magazynowe, magazyny czesci
= Magazyny z produktami wrazliwymi na wilgoc
= Hurtownie

= Biura

= Biblioteki, ksiegarnie, archiwa

® Pomieszczenia z instrumentami muzycznymi
® Pralnie, suszarnie w hotelach

® Podczas prac remontowych i malarskich

® Po zalaniu budynkow, mieszkan, piwnic

AKCESORIA do DH 751:
Pompa wody 4512.405

S
E i

Y

- g
WAGA | WYMIARY
Model df x sz x wys Wagak netto Paleta
mm g szt
DH 721 380 x 350 x 640 19,5 18
DH 731 460 x 385 x 650 22 18
DH 751 410 x 540 x 680 30 12
DH 771 730 x 530 x 1170 59 2
PARAMETRY
DH 721 DH 731 DH 751 DH 771
Wydajnos¢ (30°C /80% RH) l/24h 20 30 46.7 72
Do pomieszczen o kubaturze m® 80 65 117 283
Przeptyw powietrza m°/h 240 200 350 850
Zakres pracy:
temperatura °C 5-35 5-35 5-35 5-32
wilgotnosc % 35-90 35-90 20-30 35-90
Czynnik chtodniczy R 134 A R410 A R 407 C R 407 C
Zuzycie energii W 490 730 900 1790
Zasilanie V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Poziom hatasu dB 42 42 52 60
Kompresor ttokowy rotacyjny rotacyjny rotacyjny
Pojemnosc¢ zbiornika wody I 4,7 5 9,7 brak zbiornika
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Domowe i biurowe osuszacze kondensacyjne

Usuwajg wilgo¢ z pomieszczen, zapobiegajg powstawaniu plesni i grzybow. Aktywny filtr weglowy zapobiega
nieprzyjemnym zapachom. Osuszacze powietrza majg szerokie zastosowanie, m.in. w mieszkaniach, garazach,
piwnicach, bibliotekach, suszarniach, fazienkach i innych.

Gtowne cechy:
= Atrakcyjny wyglad
= Kompaktowa, plastikowa obudowa
= Lekki i tatwy w transporcie
= Cicha praca
= Prosta obstuga
» Kontrola napetnienia zbiornika
= Wbudowany higrostat
» Posiada aktywny filtr weglowy pochtaniajgcy nieprzyjemne
| zapachy
= Elektroniczny panel sterowania (oprécz DH 711)
« DH 711, DH 716 i DH 720 posiadajg przezroczysty
zbiornik wody
- P — = DH 720 wyposazony w lampe UV zabijajgcg wszelkie
AT

DH 711

; bakterie i zarazki

Przyktady zastosowania:

= Zawilgocone pomieszczenia mieszkalne i biurowe
= Garderoby

= Domowe biblioteki

= tazienki

» Uzytkowe pomieszczenia piwniczne

= Pralnie, suszarnie

= Spizarnie

= Pomieszczenia z instrumentami muzycznymi
= Pomieszczenia kolekcjonerskie

= Niewielkie archiwa, biblioteki, ksiegarnie

= Galerie, muzea, wystawy

= Domki letniskowe / kampingowe

DH 716/720

WAGA | WYMIARY

Model dt x sz x wys Wagak netto Paleta
mm g szt
DH 711 390 x 310 x 550 13 24
DH 716 460 x 260 x 580 12 21
DH 720 460 x 260 x 580 12.5 21
DH 745 575 x 290 x 565 18.5 21
PARAMETRY DH 711 DH 716 DH 720 DH 745
Wydajnos¢ (30°C /80% RH) |/24h 10 16 20 45
Do pomieszczenh o kubaturze m° 40 70 70 100
Przeptyw powietrza m°/h 130 215 215 300
Zakres pracy:
temperatura °C 5-35 5-35 5-35 5-35
wilgotnosc % 35-90 35-90 35-90 35-390
Czynnik chtodniczy R 134 A R 134 A R 134 A R410 A
Zuzycie energii W 250 280 370 830
Zasilanie V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Poziom hatasu dB 42 46 46 46
Kompresor ttokowy rotacyjny rotacyjny rotacyjny
Pojemnosc¢ zbiornika wody | 2,5 55 5.5 4
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Maty osuszacz adsorpcyjny

Osuszacz bez kompresora dziatajgcy bez czynnika chifodniczego. Charakteryzuje sie niemal statym
wskaznikiem usuwania wody niezaleznie od temperatury otoczenia. Jest bardziej wydajny niz
osuszacze wyposazone w kompresor w przypadku gdy wykorzystujemy go w niskich temperaturach tj.
ponizej 5°C.

Gtowne cechy:
= Wydajny w niskich temperaturach f ——
= Kontrola napefnienia zbiornika
= Program suszenia ubran

= Prosta obstfuga MASTER
= Czytelny panel sterowania

= Lekki i tfatwy w transporcie

= Brak czynnika chtodniczego — przyjazny srodowisku

n

Brak kompresora
Brak szronienia — 100% wydajnosci, szczegdlnie w niskich
temperaturach

= 2 predkosci pracy wentylatora

» Posiada aktywny filcr weglowy

Przyktady zastosowania:
= Piwnice \
= Garaze

= Strychy, poddasza

= Spizarnie

= Pomieszczenia o niskiej temperaturze

DHA 10

WAGA | WYMIARY

Model di x sz x wys Waga netto Paleta
mm kg szt

DHA 10 200 x 445 x 525 8,5 21
PARAMETRY DHA 10
Wydajnos¢ (30°C /80% RH) I/24h 9
Do pomieszczen o kubaturze m? B65
Przeptyw powietrza m°/h 200
Zakres pracy:

temperatura “C 1-35

wilgotnosc % 35-80
Zuzycie energii W 780
Zasilanie V/Hz 220-240/50
Poziom hatasu dB 50
Pojemnosc¢ zbiornika wody | 3.5
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Osuszacze adsorpcyjne

Urzadzenia o bardzo szerokim zakresie zastosowania. Pochfanianie
wilgoci odbywa sie na zasadzie adsorpcji. Osuszacze adsorpcyjne
znajdujg swoje zastosowanie wszedzie tam, gdzie wymagany jest niski
poziom wilgotnosci przy zachowaniu niskiej temperatury.

Gtowne cechy:

= Rotor adsorpcyjny pokryty jest substancjg higroskopijng (zel
krzemionkowy)

= Szeroki zakres pracy

= Mozliwos¢ osuszania powietrza o temperaturze ponizej 0° C

» Mozliwos¢ zastosowania ich w réznorodnych, ztozonych procesach
technologicznych

= Koniecznosé odprowadzania wilgotnego powietrza na zewngtrz (brak
zbiornika na skropliny)

» Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

» Urzadzenia przenosne, tatwe w obstudze

DHA 160

Przyktady zastosowania:

= Przemyst morski

= Budowa i konserwacja statkow

= Procesy technologiczne

= Nieogrzewane magazyny

= Przemyst farmaceutyczny, chemiczny, spozywczy, elektroniczny,
przetworstwo drewna

= Przemyst motoryzacyjny

= Chtodnie magazynowe

= Pomieszczenia chtodnicze

= Ochrona przed kondensacjg pary wodne;j

» Oczyszczalnie sciekow, wodociggi

suszan;,
50 © 20,

DHA 250

WAGA | WYMIARY

Model df x sz x wys Wagak netto Paleta
mm g szt
DHA 160 315 x 315 x 307 14 36
DHA 250 335 x 351 x 412 18 24
PARAMETRY DHA 160 DHA 250
Wydajnosé (30°C /80% RH) I/24h 14.4 26.4
Do pomieszczen o kubaturze m°® o0 95
Przeptyw powietrza
suche powietrze m°/h 160 290
wilgotne powietrze m°h 40 80
Zakres pracy:
temperatura °C - 30 do +40 - 30 do +40
wilgotnoscé % < 100 < 100
Zuzycie energii W 1000 1400
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50
Poziom hatasu dB 97,5 61




EE MASTER 9 —

Jak dobraé odpowiedni osuszacz?

Mozliwosci zastosowania osuszaczy jest bardzo duzo, jednak aby osuszacz spetnit swoje zadanie nalezy prawidtowo dobrac jego
wydajnosc¢. Proponujemy skorzystac z przygotowanego kalkulatora wydajnosci.

Wzér na obliczenie zalecanego przeptywu powietrza osuszacza:
Vx3= [m’hl

(dtugosé x szerokosé x wysokosé) x 3 = m/h

Przyktad:
Pomieszczenie:
Szerokosce: 4 m
Wysokose: 4 m
Dtugoscé: 5 m

V=4x4x5=80m°
Zalecany przeptyw powietrza osuszacza = 80 x 3 = 240 m°h

Najmniejszym osuszaczem jaki mozna zastosowa¢ do osuszenia tego pomieszczenia jest osuszacz DH 721
o przeptywie 240 m3/h. Zastosowanie wiekszego urzadzenia pozwali skrdci¢ czas osuszania.

Nalezy réwniez pamiegtac, ze zhyt szybhkie osuszanie moze doprowadzi¢ do zniszczenia osuszanej powierzchni.

Podstawowe zasady dotyczace obstugi osuszaczy
kondensacyjnych:

= Urzgdzenia te sg przeznaczone do osuszania powietrza w zamknigtych pomieszczeniach
(zamkniete okna i drzwi)

= Powinna by¢ zachowana minimalna odlegtos¢ od scian ( zazwyczaj 0.2 — 0.5 m)

= Umieszczenie osuszacza na srodku pomieszczenia zwieksza jego wydajnoscé

= Nie nalezy umieszczac¢ osuszacza blisko zrédet ciepfa

= Nie nalezy ktas¢ na osuszacz zadnych przedmiotow

= Nie zastania¢ wlotu i wylotu powietrza

= Uzywac osuszacza w zakresie temperatur okreslonych w instrukcji obstugi

= Zalecane jest przechowywanie i transportowanie urzgdzenia w pozycji pionowej

= Niemozliwe jest osiggniecie parametréw powietrza ponizej 5°C

= Wydajnos¢ osuszacza moze by¢ zwiekszona poprzez uzycie elektrycznej nagrzewnicy powietrza
lub promiennika elektrycznego w tym samym pomieszczeniu

= Wydajnos¢ osuszacza moze by¢ zwiekszona poprzez zastosowanie w tym samym pomieszczeniu
dmuchawy

1 - Zamknij drzwi

2 - Zamknij okna

3 - Zachowaj odlegtos¢ od scian

4 - Zachowaj odlegtos¢ od urzadzen grzewczych
5 - Nie przykrywaj urzgdzenia w trakcie pracy

6 - Zachowaj zakres temperatury pracy
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Profesjonalne dmuchawy

Mobilne urzadzenia wentylacyjne wspomagajg prace urzadzeh osuszajgcych, grzewczych oraz chtodzacych.
Urzadzenia te znajdujg swoje zastosowanie w pomieszczeniach, w ktérych nalezy poprawi¢ wentylacje oraz
zwiekszy¢ cyrkulacje powietrza, jak réwniez wspomagajg osuszanie zawilgoconych powierzchni.

BL 6800 - Gtéwne cechy:

= Duzy przeptyw powietrza

= Prosta obsfuga

= tatwy w transporcie

= Stabilna i trwata konstrukcja

= Mozliwos¢ podtgczenia gietkiego przewodu

"l-‘

Przyktady zastosowania:

= Pomocne w chtodzeniu i wentylowaniu

= Budownictwo

= Mozliwosé wytworzenia strumienia powietrza na duze
odlegtosci

= Zwiekszajg cyrkulacje powietrza

= Czyste powietrze moze by¢ transportowane do kanalizacii

BL 6800

i AKCESORIA do BL 6800

",r'-
?;?‘( Gietki 7,6 metrowy przewdd
; @ 305 mm - 4031.406

Y
i ' CD 5000 - Giéwne cechy:
- = Mocna i wytrzymata konstrukcja

j » Lekki i tatwy w transporcie
» Posiada 3-zakresowy przetgcznik mocy

] = Nisko ukierunkowany przeptyw powietrza

*. » |[dealne zastosowanie wraz z osuszaczem kondensacyjnym
Przyktady zastosowania:
CD 5000 » Doskonaty do suszenia mokrych podtdg, dywandw i wyktadzin

= Osuszanie budynkéw po powodziach

= Przydatny w trakcie prac remontowych
= Budownictwo

WAGA | WYMIARY

Model df x sz x wys Wagaknet:to Paleta
mm g szt
BL 6800 480 x 370 x 570 15 18
CD 5000 540 x 430 x 520 15 12
PARAMETRY BL 6800 CD 5000
Przeptyw powietrza m°/h 2 200 2 600
Maksymalne cisnienie powietrza Pa ~500 ~500
Predkosci wentylatora 1 3
Zuzycie energii W 720 720/735/1020
Zasilanie V/Hz 220-240/50 220-240/50
Wymiary wylotu powietrza 12" 120 x 420 mm
Rodzaj przeptywu powietrza nadmuch / ssanie nadmuch
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Profesjonalne wentylatory

Szeroki wybor wentylatoréw wspomagajgcych prace urzadzeh grzewczych i chtodzgcych. Urzadzenia te mogg
by¢ uzyte do zwiekszenia wentylacji i cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach. DF 20 P moze by¢ zamocowany

na scianie lub suficie.

Gtoéwne cechy:

= Regulowany strumien nadmuchu

= 360° rotacja

= DF 20 P pozioma i pionowa rotacja

= DF 20 P moze by¢ zamocowany na scianie lub suficie
» Obudowa malowana proszkowo

= Kazdy model ma inny typ przeptywu powietrza

Przyktady zastosowania:

= Poprawia wentylacje pomieszczeh z duzym natezeniem zapachow

= Pomieszczenia wymagajgce zwiekszenia cyrkulacji powietrza

= Wspomaga prace urzadzen grzewczych i chtodzgcych

= Naprowadzanie powietrza w studiach fotograficznych i na deskach
teatrow

= Ochtfadzanie silnikdw w hamowniach warsztatéw samochodowych

Rodznice w rozprowadzaniu powietrza:

DF 30P

DF 20P Ukierunkowany i krotki strumien powietrza

DF 30P Ukierunkowany i dtugi strumien powietrza

DF 20P

MF 30P
WAGA | WYMIARY
Model df x sz x wys Waga netto Paleta
mm kg szt
(] DF 20P 700 x 210 x 685 17 16
PR - DF 30P 810 x 330 x 930 24 6
MF 30P !\"EE’k"?'““”kD"V.a'?V' 52‘?"0“ MF 30P 930 x 260 x 935 16,5 6
i krotki strumien powietrza
PARAMETRY DF 20P DF 30P MF 30P
Przeptyw powietrza m°/h 8 040 16 800 19 200
Srednica wydmuchu cal 20" 30" 30"
Predkosci wentylatora 3 2 2
Zuzycie energii W 98/110/125 395/465 335/378
Zasilanie V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Wspotczynnik ochrony IP 20 IP 20 IP 20
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Pordwnanie osuszaczy

Osuszacze majg szeroki zakres zastosowania. W celu utatwienia decyzji co do wyboru

odpowiedniego modelu stworzylismy tabelke, w ktorej

poréwnane sg rozne ich cechy.

Skorzystanie z tabeli zapewni tatwg | szybka droge do znalezienia roznic pomigdzy osuszaczami
kondensacyjnymi, adsorpcyjnymi, profesjonalnymi, pot-profesjonalnymii domowo-biurowymi oraz
roznice w parametrach w kazdym z modeli. W jednej tabeli zebralismy takie dane jak: wydajnosc
osuszacza, zakres pracy, zuzycie energii, typ obudowy, typ kompresora, typ wentylatora itp.

Cechy osuszaczy

Osuszacze domowe i biurowe

Osuszacze poétprofesjonalne

Model

Rodzaj osuszacza

Wydajnosc¢

Przeptyw powietrza

Zakres pracy

Zuzycie energii
Zbiornik wody
Poziom hatasu
Waga

Rodzaj obudowy
Kota

Uchwyt
Mozliwosé¢ ciggtej
pracy

Licznik czasu pracy
Wymiennik

Sterowanie
Typ kompresora

Silnik wentylatora

Wentylator
Odszranianie

Filer weglowy

Lampa UV

1/24h

m®h
"t
RH

dB
kg

DH 711

kondensacyjny kondensacyjny kondensacyjny kondensacyjny

10

dla 30°C
i 80% RH

130
5-35
35 - 90 %
250
2,5
42
13
plastikowa
mate
w obudowie

tak

nie
maty

przekrgj
lameli

manualne
ttokowy

w otwartej
obudowie

plastikowy
powietrzem

tak

nie

DH 716

16

dla 30°C
i 80% RH

215
5-35
35 - 80 %
280
5.5
46
12
plastikowa
mate
w obudowie

tak

nie
maty

przekrgj
lameli

elektroniczne
rotacyjny

w otwartej
obudowie

plastikowy
powietrzem

tak

nie

DH 720

20

dla 30°C
i 80% RH

215
5-35
35 -90 %
370
5,5
46
12,5
plastikowa
mate
w obudowie

tak

nie
maty

przekrgj
lameli

elektroniczne
rotacyjny

w otwartej
obudowie

plastikowy
powietrzem
tak

tak

DH 745

45

dla 30°C
i 80% RH

300
5-35
35 - 90 %
830
4
46
18,5
plastikowa
mate
w obudowie

tak

nie
maty

przekrgj
lameli

elektroniczne
rotacyjny

w otwartej
obudowie

plastikowy
powietrzem

tak

nie

DH 721

20

dla 30°C
i 80% RH

240
5-35
35 - 90 %
480
4,7
42
18,5
metalowa
mate
w obudowie

tak

nie
maty

przekrgj
lameli

manualne
ttokowy

w otwartej
obudowie

plastikowy
powietrzem
nie

nie

DH 731

kondensacyjny kondensacyjny kondensacyjny kondensacyjny

30

dla 30°C
i 80% RH

200
5-35
35 - 80 %
730
5
42
22
metalowa
duze
duzy

tak

nie
maty

przekrgj
lameli

manualne
rotacyjny

w otwartej
obudowie

plastikowy
powietrzem
nie

nie

DH 751 DH 771

46,7 72
dla 30°C dla 30°C
i 80% RH i 80% RH

350 850

5-35 5-32
20 - 90 % 35 - 80 %
900 1790
5,7 brak
52 60
30 59
metalowa metalowa
duze duze
duzy duzy
tak tak
nie nie
maty maty
przekrgj przekrgj
lameli lameli

elektroniczne elektroniczne
rotacyjny rotacyjny

w zamknietej w zamknigtej

obudowie obudowie
plastikowy plastikowy
powietrzem  powietrzem
nie nie
nie nie
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DH 26
kondensacyjny
26

dla 30°C
i 80% RH

350
0,5 -35
35 - 89 %
620
8
486
36
metalowa
duze
duzy, wytrzymaty

tak

tak

duzy przekrgj
lameli

manualne
ttokowy

w zamknietej
obudowie

aluminiowy
gorgcym gazem
nie

nie

Profesjonalne - . Adsorpcyjne
adpsorpcyjny
DH 62 DH 92 DHA 10 DHA 160 DHA 250

DH 44
kondensacyjny
40

dla 30°C
i 80% RH

480
3-35
35 -89 %
750
11
53
43
metalowa
duze
duzy, wytrzymaty

tak

tak

duzy przekrgj
lameli

manualne
rotacyjny

w zamknietej
obudowie

aluminiowy
gorgcym gazem
nie

nie

kondensacyjny
52

dla 30°C
i 80% RH

480
3-35
35 - 89 %
950
11
53
45
metalowa
duze
duzy, wytrzymaty

tak

tak

duzy przekrgj
lameli

manualne
rotacyjny

w zamknietej
obudowie

aluminiowy
gorgcym gazem
nie

nie

kondensacyjny
80

dla 30°C
i 80% RH

1000
3-35
35 - 89 %
1650
11
50
66
metalowa
duze
duzy, wytrzymaty

tak

tak

duzy przekrgj
lameli

manualne
rotacyjny

w zamknietej
obudowie

aluminiowy
gorgcym gazem
nie

nie

adsorpcyjny
9

dla 30°C
i 80% RH

200
1-35
35 - 80 %
780
3.5
50
8,5
plastikowa
nie
w obudowie

nie

nie

rotor pokryty
zelem

elektroniczne
brak

w otwartej
obudowie

plastikowy
nie dotyczy
tak

nie

adsorpcyjny
14,4

dla 20°C
i 60% RH

180
-30 - +40
<100 %
1000
nie dotyczy
58
14
metalowa
nie
maty

tak

nie

rotor pokryty
zelem

manualne
brak

w zamknietej
obudowie

aluminiowy
nie dotyczy
nie

nie

adsorpcyjny
26,4

dla 20°C
i 60% RH

290
-30 - +40
<100 %
1400
nie dotyczy
61
18
metalowa
nie
maty

tak

nie

rotor pokryty
zelem

manualne
brak

w zamknietej
obudowie

aluminiowy
nie dotyczy
nie

nie
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METODY OSUSZANIA

_— Osuszanie przez wentylacje i ogrzewanie

N

._ Qslm\.’e S

Osuszanie przez wentylacje i ogrzewanie:
1 — powietrze wyrzucane na zewnagtrz; 2 —

powietrze zasysane z zewngtrz; 3 — wentylator; 4 —

nagrzewnica;
5 - ogrzane powietrze

Metoda ta polega na podniesieniu temperatury powietrza
W pomieszczeniu oraz jego intensywnym wentylowaniu.
Efektywnos¢ tej metody uzalezniona jest od warunkow
zewnetrznych. Jest ona tym skuteczniejsza im temperatura na
zewngtrz jest nizsza, a wewngtrz osuszanego pomieszczenia
wyzsza. Dlatego najlepsze efekty mozna uzyska¢ zimg, gorsze
wiosng i jesienig, a najgorsze lub nawet brak efektéw latem.
W przypadku osuszania wilgotnych muréw temperatura
W pomieszczeniu nie powinna przekracza¢ 35°C. Zbyt wysoka
temperatura doprowadzic moze do pekania i zniszczenia murow.
Brak wtasciwej wentylacji (wymiany powietrza) podczas osuszania
wilgotnych scian tg metodg powoduje, ze para pochtaniana jest
przez bardziej suche partie scian oraz sufit.

Stosowanie tej metody wigze sie z wysokimi kosztami. Wptywajg na
to gtownie jej niska efektywnos¢ (dtugi czas osuszania) oraz fakt,
ze najlepsze efekty uzyskuje sie przy najwiekszych réznicach
temperatur (duze zapotrzebowanie na moc grzewczg).

_— Osuszanie kondensacyjne

Osuszanie kondensacyjne:
1 — wilgotne powietrze; 2 — filtr; 3 — parownik;
4 — taca ociekowa; 5 - zbiornik kondensatu;

6 — osuszone i schtodzone powietrze; 7 — skraplacz;

8 — wentylator; 9 - osuszone i ogrzane powietrze

Metoda ta polega na odbieraniu wilgoci z powietrza przez
schtadzanie go ponizej punktu rosy co powoduje wykraplanie wilgoci
(kondensacje). Do osuszania kondensacyjnego stuzg kondensacyjne
osuszacze powietrza. Ich gtownymi elementami sg wentylator,
kompresor, wymienniki ciepta (skraplacz i parownik) oraz element
rozprezny. Temperatura wyptywajgcego z osuszacza powietrza jest
wyzsza 0 3-8°C od temperatury powietrza zassanego. Taki wzrost
temperatury moze powodowa¢ szybsze odparowanie wody np.
z mokrych scian. Wraz z wydtuzeniem czasu pracy urzgdzenia w
zamknigtym pomieszczeniu, ilos¢ wody zawartej w powietrzu
zostaje skutecznie zmniejszona.

Wydajnos¢ osuszaczy kondensacyjnych uzalezniona jest od
warunkow pracy (temperatury i wilgotnosci) oraz od rodzaju
urzgdzenia. Jest ona najwieksza przy wyzszych wartosciach
temperatury i wilgotnosci wzgledne,;.

Osuszanie kondensacyjne jest zdecydowanie bardziej efektywne
i ekonomiczne od osuszania przez ogrzewanie i wentylacje, przede
wszystkim dzieki wyeliminowaniu wymiany powietrza wewngtrz
pomieszczenia.

— Osuszanie adsorpcyjne

Osuszanie adsorpcyjne:

1 - filer; 2 —wilgotne powietrze; 3 — rotor

4 — osuszone powietrze; 5 — wentylator;

6 — powietrze regeneracyjne; 7 — nagrzewnica;

8 — goragce powietrze regeneracyjne; 9 — wilgotne
powietrze regeneracyjne

Metoda ta polega na odbieraniu wilgoci z powietrza przez
pochtanianie jej przy pomocy materiatéw higroskopijnych. Do
osuszania tg metodg uzywa sie osuszaczy adsorpcyjnych, ktérych
gtébwnymi elementami sg: obrotowy rotor wraz z zespotem
napedowym, wentylatory, nagrzewnica powietrza, filtry, obudowa
oraz osprzet.

Rotor wykonany jest najczesciej z odpowiednio wyprofilowanych
blach aluminiowych (tworzacych osiowe kapilary), ktorych
powierzchnia pokryta jest substancjg higroskopijng. Taka
konstrukcja powoduje znaczne zwigkszenie powierzchni chtongce;j
wilgo¢. Rotor dzieli sie na sektor osuszajgcy i regeneracyjny, w
wyniku czego za rotorem otrzymuje sie osuszone powietrze. Zaleta
tego typu osuszania jest mozliwos¢ osuszania powietrza
o temperaturze ponizej 0°C.




Zastosowanie

Osuszacze profesjonalne:

Osuszacze potprofesjonalne:

Osuszacze domowe i biurowe:

Wentylatory i dmuchawy:

)i




W celu uzyskania dalszych informaciji prosimy o kontakt z:

Dane techniczne, opisy i zdjecia stuzg wytgcznie informacji i nie sg wigzace.
Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wczesniejszego powiadomienia.
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