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Klimatyzator przenośny WARMTEC
KP46W FROYA WI-FI

Cena 2 859 zł

Numer katalogowy KP46W

Moc chłodnicza 4,6 kW

Do powierzchni max 52 m2

Moc grzewcza brak

Udogodnienia sleep, swing, sterowanie pilotem

Funkcje SMART wyświetlacz cyfrowy, Wi-Fi

Chłodzi, osusza i wentyluje

Odbiór własny niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Klimatyzator WARMTEC KP46W FROYA – działanie i funkcje

Klimatyzator przenośny WARMTEC KP46W FROYA z Wi‑Fi to zaawansowane technicznie rozwiązanie stworzone z myślą o
zapewnieniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach o powierzchni do 52m². Dzięki niezwykle kompaktowej budowie, kółkom
transportowym i braku potrzeby stałego montażu klimatyzator może być używany tam, gdzie montaż stacjonarny jest
utrudniony lub niemożliwy - na przykład w wynajmowanych mieszkaniach, blokach czy biurach. Urządzenie oferujetrzy
podstawowe tryby pracy: chłodzenie, osuszanie powietrza oraz wentylację/cyrkulację, co czyni je elastycznym narzędziem
dopasowanym do zmiennych warunków pogodowych i indywidualnych potrzeb użytkownika. Tryb chłodzenia obniża
temperaturę nawet o około 18°C względem powietrza zewnętrznego, a tryb osuszania eliminuje nadmiar wilgoci - nawet do
49,6l na dobę, co istotnie poprawia komfort i zapobiega rozwojowi pleśni. Cyrkulacja powietrza wspierana jest funkcją SWING,
która równomiernie rozprowadza chłodne powietrze w pomieszczeniu, eliminując zimne i gorące strefy. Ta wszechstronność
sprawia, że FROYA KP46W sprawdzi się zarówno latem, jak i w okresach wilgotnych czy przejściowych.

 

KP46W FROYA – parametry i wydajność chłodzenia
Model KP46W został wyposażony w silnik o mocy chłodniczej 4,6kW, co umożliwia skuteczne chłodzenie dużych pomieszczeń
przy zużyciu energii na poziomie około 1,5kW na godzinę pracy - co przekłada się na klasę energetyczną A. Całkowity
przepływ powietrza na poziomie 1400m³/h (parownik 660m³/h, skraplacz 740m³/h) gwarantuje szybkie i równomierne
rozprowadzanie powietrza. Zakres regulacji temperatury chłodzenia wynosi 18–32°C, co pozwala precyzyjnie dopasować
ustawienia do aktualnych potrzeb. Głośność pracy to maksymalnie 65dB(A), co plasuje urządzenie w kategorii stosunkowo
cichych klimatyzatorów w swojej klasie - do użytku w sypialniach czy biurach. Dodatkowo klasa ochrony IPX0 i zastosowanie
ekologicznego czynnika chłodniczego R290, który nie wymaga dolewania i jest przyjazny środowisku, podkreślają
nowoczesność i efektywność urządzenia.

 

Sterowanie Wi‑Fi, funkcjonalność smart i komfort użytkowania

Jednym z wyróżników modelu FROYA KP46W jest wbudowany moduł Wi‑Fi, umożliwiający zdalne sterowanie klimatyzatorem
z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej Tuya Smart. Użytkownik może w prosty sposób włączać lub wyłączać
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urządzenie, zmieniać tryby pracy, ustawić harmonogram działania czy aktywować funkcje jak SWING lub Sleep. To sprawia,
że sterowanie staje się intuicyjne, bez konieczności fizycznego dostępu do panelu sterowania - idealne np. dla osób, które
chcą mieć ochłodzone lub osuszone powietrze już po powrocie do domu. Ponadto do zestawu dołączony jest pilot z
wyświetlaczem LCD, który pozwala na wygodne sterowanie lokalne. Dodatkowo funkcja 24-godzinny timer dajemożliwość
zaplanowania czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia, co podwyższa komfort użycia i oszczędność energii.

 

Dodatkowe funkcje, design i skład zestawu
Warmtec KP46W FROYA to produkt wyposażony w szereg dodatkowych opcji, które wpływają na jakość powietrza i wygodę
użytkowania. Lampa UV redukuje drobnoustroje i alergeny, co wspomaga sterylizację obiegu powietrza w urządzeniu
(zalecane jednak regularne czyszczenie i odgrzybianie minimum dwa razy w roku). Funkcja Sleep umożliwia automatyczne
obniżanie intensywności pracy w nocy, co przekłada się na niższy hałas i energooszczędność. Funkcja Swing (oscylacja mocy
nawiewu) poprawia dystrybucję powietrza, a kółka transportowe ułatwiają przenoszenie urządzenia nawet przy wadze około
35,9 kg. W zestawie znajdziemy wszystko, co potrzebne do natychmiastowego montażu i użytkowania: klimatyzator, rurę
wyrzutową o średnicy 15cm i długości 1,5m, końcówki wlotu/wylotu, osłonę na okno przesuwne, pilot z bateriami oraz
instrukcję obsługi.

 

Gdzie sprawdzi się klimatyzator WARMTEC FROYA
Model Warmtec KP46W FROYA z Wi‑Fi to urządzenie o szerokim spektrum zastosowań. Sprawdzi się w domach,
mieszkaniach, biurach, lokalach usługowych (np. SPA, gabinety kosmetyczne), przedszkolach, miejscach pracy, a także w
kamperach i przyczepach kempingowych. Jest świetnym wyborem dla osób, które wynajmują mieszkania i nie mogą
ingerować w strukturę ścian — wystarczy odpowiednie wyprowadzenie rury powietrznej. Urządzenie działa optymalnie w
pomieszczeniach o standardowej wysokości przy umiarkowanym nasłonecznieniu — deklarowana powierzchnia do 52m² jest
osiągalna w warunkach typowych, przy czym rzeczywista efektywność zależy od takich czynników jak nasłonecznienie, źródła
ciepła wewnątrz pomieszczenia czy izolacja termiczna. Klimatyzator ten to idealny wybór dla tych, którzy chcą uzyskać
komfort klimatyczny bez stałych instalacji i kompromisów technologicznych.

 

Typ: domowy

Dane techniczne

Klimatyzator przenośny Warmtec

Model KP 46W

Wydajność chłodzenia 4,6 kW

Współczynnik GWP zastosowanego czynnika chłodniczego 3

Klasa energetyczna A

Efektywność energetyczna EER (chłodzenie) 2,6

Zasilanie 230V~ / 50 Hz

Przepływ powietrza przez parownik / skraplacz 660 / 740 m3/h

Tryby pracy chłodzenie, osuszanie, cyrkulacja

Maksymalna wydajność osuszania 49,6 l/dobę

Regulacja temperatury chłodzenia 18°C - 32°C

Zakres regulacji wentylatora 3-stopniowy

Całkowity przepływ powietrza 1400 m3/h

Nominalny pobór mocy (chłodzenie) 1,5 kW / h
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Rodzaj czynnika chłodniczego R290

Przeznaczony do pomieszczeń max 52 m2

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) 450 x 745 x 396 mm

Waga 35,9 kg

Długość przewodu zasilającego 1,5 m

Gwarancja 36 miesiące
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