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Klimatyzator scienny Hisense
HB70KWOA UNIPURE biaty z montazem

Cena 6 190 zt

Numer katalogowy HB70KWOA

Zalecany do 50 - 80 m2

Moc chtodnicza 7,0 kW

Moc grzewcza 6,8 kW

Wykonczenie mat

Kolor biaty

Klasa energetyczna (chtodzenie) A++

Klasa energetyczna (ogrzewanie) A++

Cena zawiera urzadzenie z montazem standardowym
(link)

Opis

Montaz klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaz i montaz prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na
cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o klikniecie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypetnienie formularza
lub o przestanie mailem zdje¢ pomieszczenia/pomieszczen, ktére nalezy schtodzi¢/ogrza¢ klimatyzacja oraz
miejsca, gdzie moze by¢ zainstalowana jednostka zewnetrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.)
wraz z informacja o powierzchni i wysokosci pomieszczenia/pomieszczen . W przypadku lokali w stanie deweloperskim
na poczatek poprosimy o rzut mieszkania/domu. W razie potrzeby niezwtocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu
przeslemy propozycje urzadzeh wraz z informacjami o mozliwosciach montazu (zaréwno technicznych, jak i terminowych).
Informacje prosimy wysyta¢ na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje takze mozliwo$¢ pdzniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urzadzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Maksymalna moc dla najwiekszych potrzeb
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Hisenseée Gcrzeje przez caty rok

Unipure

JONIZATOR

m"lE- GRZAMNIE CALOROCZIMNA HI-MNMANO OPTVMELNY
|+—H—|||||| | SMART

Model 6,8 kW jest przeznaczony do naprawde duzych pomieszczen - przestronnych salondéw, biur open space czy wnetrz
komercyjnych. Gwarantuje szybkie dziatanie nawet w trudnych warunkach temperaturowych. tgczy imponujaca wydajnosc z
cichym dziataniem i nowoczesnym wzornictwem. To sprzet stworzony do zadan specjalnych.

Powietrze bez kompromiséw
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Hisense

Gy

Zaawansowane oczyszczanie zapewnia staty doptyw czystego, odswiezonego powietrza. Technologia Pure eliminuje
zanieczyszczenia, a system samooczyszczania utrzymuje urzadzenie w higienicznym stanie. To szczegdlnie istotne w
miejscach, gdzie przebywa wiele oséb. Dbatos¢ o jakos¢ powietrza przektada sie na zdrowsze srodowisko pracy i zycia.

Technologia wspierajgca codziennos¢

Sterowanie przez aplikacje, automatyzacja i funkcje inteligentne czynig z UniPure partnera w codziennym zarzadzaniu
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klimatem. Funkcja | FEEL dba o precyzyjne dopasowanie temperatury, a harmonogramy pracy oferujg petng elastycznosd.
Komfort uzytkowania jest réwnie wazny, jak sama moc urzadzenia.

Ekonomia w duzym formacie

Cho¢ to najmocniejszy model z serii, jego zuzycie energii pozostaje zoptymalizowane dzieki inwerterowi i wysokiej klasie
efektywnosci. To dowdd, ze duza moc nie musi oznacza¢ duzych kosztéw. UniPure 6,8 kW oferuje najwyzszy poziom komfortu
w ekonomicznej odstonie.

Gotowy na ekstremalne warunki
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Hisens€

Urzadzenie zachowuje petng funkcjonalnos¢ réwniez zimg, zapewniajac skuteczne ogrzewanie nawet przy -20°C. Niezaleznie
od pogody mozesz liczy¢ na stabilng temperature w pomieszczeniu. Klimatyzator, ktéry spetnia wymagania kazdego sezonu.

Klimatyzator Scienny Hisense Unipure - gtdwne zalety

e Czynnik R32.
e Klasa energetyczna A+++/A++ (chtodzenie/grzanie).

e Zakres temperatur pracy chtodzenie/grzanie: -15°C - +43°C/-22°C - +24°C.
¢ Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0 z ekranem LCD.

e Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C.

¢ Jednostka zewnetrzna posiada wbudowang grzatke tacy skroplin.

¢ Funkcja oczyszczania powietrza - generator jonéw Hi-NANO.

e Filtr 4 w 1: witamina C, jony srebra, katechina, HEPA.

e Filtr - aktywny wegiel.

e Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnetrznej.

* Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii i plesni.

¢ Funkcja inteligentnej kontroli warunkéw pomieszczenia (I FEEL).

* Nawiew powietrza 4D.

* Regulacja predkosci wentylatora jednostki wewnetrznej - automatyczna i 5 nastaw recznych.
e Tryb ECOnomy.

« Zaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING).

e Specjalny tryb na noc/sen (SLEEP).

e Tryb optymalnej pracy (SMART).

e Tryb szybkiego chtodzenia (SUPER COOL).

e Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART).

e Tryb cichej pracy (SILENT).

¢ Wygaszacz wyswietlacza LED na panelu czotowym.

* Automatyczne nocne wygaszanie wyswietlacza LED.

e Specjalny energooszczedny tryb ogrzewania podtrzymujacego +8°C.

e Programator czasowy 24-godzinny (24 h).
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Wyprowadzenia skroplin (prawo/lewo).

Zdejmowany, fatwy w czyszczeniu panel.

Czujnik wilgotnosci.

Funkcja karty hotelowe;.

Funkcja Smart Voice Control - sterowanie gtosem.

Wbudowany modut WiFi.

Autodiagnostyka.

Uniwersalne jednostki wewnetrzne przystosowane sg réwniez do pracy w systemach multi-split.

Wyposazenie opcjonalne

e Sterownik przewodowy YXE-CO1UL(E).
e Sterownik przewodowy YXE-EO1U(E).

e Sterownik centralny YJE-CO1T(E).
e Interfejs komunikacyjny B544(E).

Moc z zakresu: 5,6 - 8,0 kW
Seria: Unipure

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzator Hisense

Model HB70KWOA UNIPURE

Wydajnos¢ nominalna chtodzenia: 1,6/7,0/7,8kW
Nominalny pobér mocy (chtodzenie): 2,055 kW

Wydajnos$¢ nominalna grzania: 1,8/6,8/8,0 kW
Nominalny pobdér mocy (grzanie): 1,830 kw

SEER 7,8

SCOP 4,6

CoP 3,71 W/W

Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia: A++

Klasa efektywnosci energetycznej grzania: A++

Przeptyw powietrza: 1100/ 950/ 860 / 780 / 700 m>3/h
Poziom ci$nienia akustycznego (bieg wentyl. - 47 /42 /40/38/36/32/24 dB(A)
wys./$r.wys./$r./Sr.niski/ niski/cichy):

Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 1070 x 322 x 232 mm
Waga: 12,5 kg

Zakres temperatur otoczenia (chtodzenie): -15 ~ 43 °C

Zakres temperatur otoczenia (grzanie): -22 ~24°C

Poziom cisnienia akustycznego: 59 dB(A)

Czynnik chtodniczy (typ): R32

Catkowita dtugos¢ instalacji: 20 m

Catkowita réznica wysokosci: 15m
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Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 994 x 750 x 340 mm
Waga: 49 kg

Nasze montaze

Tysigce montazy klimatyzacji za nami...

Zobacz przyktady montazy wykonanych w ostatnich latach przez
KLIMA-TOP (kliknij w ponizszy obrazek):

—

Hisense - zestawienie modeli
Klimatyzatory Hisense - zestawienie funkcji

Funkcja / Model Energy PRO X Unipure Expert Comfort Wings Comfort Hi-Smart

Poczuj sie komfortowo

Funkcja Al Smart @® - - - R

Funkcja Smart @ @ ® @® O
Voice Control -
sterowanie gtosem

Funkcja @ ® @ ® ®
inteligentnej
kontroli warunkéw
pomieszczenia (I
FEEL)

Funkcja @® - - - -
inteligentnej
kontroli nawiewu
(SMART EYE)

Strumien @® - - - -
powietrza
podazajacy /
omijajacy

Tryb optymalnej @ @ @ ® @
pracy (SMART)

Tryb szybkiego ® ® ® ® ®
chtodzenia (SUPER
CooL)

Tryb specjalny na @ ® @ O] ®
noc/sen (SLEEP)

Tryb cichej pracy ® ® ® ® ®
(SILENT)
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galerie-montazy-klimatyzacji-pm-25.html

Funkcja / Model Energy PRO X Unipure Expert Comfort Wings Comfort Hi-Smart

Nawiew 4D @ ® @® @® @

Automatyczna @ @ @ O] ®
zaluzja pozioma i
pionowa (SWING)

Zadbaj o jakos¢ powietrza

Lampa UVC - - @® - -
(sterylizacja)

Tryb jonizacji Hi- @ @ - - -
NANO

Generator plazmy - - - @® -
(jonizator)

Filtr4 w 1 ® ® ® ® -
(Witamina C, Jony
srebra, Katechina,
HEPA)

Filtr aktywny @® @® @® @® @®
wegiel

Czujnik wilgotnosci ® ® - - -
powietrza

Funkcja @® @ @ @® @
samoczyszczenia
jednostki
wewnetrznej

Badz ECO

Klasa A+++ [/ A+++ A+++ [ A++ * A++ [ A+ A++ [ A+ A++ /[ A+
energetyczna
(chtodzenie /
grzanie)

Tryb ECOnomy @® @® @® @® ®

Praca catoroczna

Zakres temperatur -22 ~ +24 -22 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24
pracy w trybie
ogrzewania (°C)

Jednostka @® ® - - R
zewnetrzna
wyposazona w
grzatke tacy
skroplin

Specjalny tryb @® @ @ @® @
ogrzewania
podtrzymujgcego
+8°C

tatwe sterowanie

WiFi @® @ @ @ ®
Pilot @® @ @ @ ®
(bezprzewodowy)

Pilot (przewodowy) © © © © ©
Programator @® ® ® @ @
czasowy

24-godzinny (24H)
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Funkcja / Model Energy PRO X

Wspétpraca z @
karta hotelowg

Unipure

Expert Comfort

Wings Comfort

Hi-Smart

@ standard
© opcjonalnie

* A+++ / A++ - modele 25, 35
A++ / A++ - modele 50, 70
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