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Klimatyzator scienny Hisense
QH35XV4A Energy Pro X biaty z
montazem

T e e .

Cena 5120 zt
Numer katalogowy QH35XV4A
Zalecany do 25 - 34 m2
Moc chtodnicza 3,5 kw
Moc grzewcza 4,2 kw
Wykonczenie struktura
Kolor biaty
Klasa energetyczna (chtodzenie) A+++
Klasa energetyczna (ogrzewanie) A+++
Cena zawiera urzadzenie z montazem standardowym
(link)

Opis

Montaz klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaz i montaz prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Hisense w Warszawie i bliskich okolicach, na
cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o klikniecie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypetnienie formularza
lub o przestanie mailem zdje¢ pomieszczenia/pomieszczen, ktére nalezy schtodzi¢/ogrza¢ klimatyzacja oraz
miejsca, gdzie moze by¢ zainstalowana jednostka zewnetrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.)
wraz z informacja o powierzchni i wysokosci pomieszczenia/pomieszczen . W przypadku lokali w stanie deweloperskim
na poczatek poprosimy o rzut mieszkania/domu. W razie potrzeby niezwtocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu
przeslemy propozycje urzadzeh wraz z informacjami o mozliwosciach montazu (zaréwno technicznych, jak i terminowych).
Informacje prosimy wysytaé na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje takze mozliwos¢ pdzniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urzadzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Wysoka wydajnos¢ energetyczna

Klimatyzator Hisense Energy PRO X fgczy innowacyjne rozwigzania technologiczne z wyjatkowa efektywnoscig energetyczna,
osiggajac klase A+++ zaréwno w chtodzeniu, jak i ogrzewaniu. Dzieki zaawansowanemu systemowi inwerterowemu
urzadzenie dostosowuje swoje dziatanie do biezacych warunkdédw, minimalizujac zuzycie energii i koszty eksploatacji.
Wspodtczynniki SEER i SCOP na poziomie odpowiednio 8.5 i 5.6 gwarantujg najwyzsza wydajnos¢ w swojej klasie.
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Zdrowe powietrze w Twoim domu

Wyposazony w technologie HI-NANO, klimatyzator eliminuje do 99% wiruséw i bakterii, poprawiajac jakos¢ powietrza w
pomieszczeniach. Dodatkowe filtry antybakteryjne i antyalergiczne wspomagajg oczyszczanie powietrza, zatrzymujac czastki
kurzu, pytki oraz zanieczyszczenia. Automatyczny system samooczyszczania zapobiega rozwojowi plesni i nieprzyjemnych
zapachoéw.

Inteligentne sterowanie

Klimatyzator Energy PRO X zapewnia peilng kontrole z dowolnego miejsca dzieki aplikacji ConnectLife oraz mozliwosci
integracji z asystentami gtosowymi Google i Alexa. Intuicyjne sterowanie umozliwia szybkie dostosowanie temperatury i
trybéw pracy, a funkcja Auto-Swing zapewnia réwnomierne rozprowadzanie powietrza w kazdym zakatku pomieszczenia.

Odpornos¢ na ekstremalne warunki

Urzadzenie zostato zaprojektowane do pracy w najbardziej wymagajacych warunkach. Ogrzewanie dziata bez zaktécen nawet
przy temperaturach zewnetrznych siegajacych -22°C, a chtodzenie do +43°C. Funkcja automatycznego odszraniania oraz
grzatki w jednostce zewnetrznej dodatkowo zwiekszaja niezawodnos$¢ klimatyzatora.

Nowoczesny wyglad i kompaktowa konstrukcja

Elegancki design klimatyzatora sprawia, ze idealnie wpasowuje sie w kazde wnetrze, od nowoczesnych mieszkah po
przestrzenie biurowe. Niewielkie wymiary oraz zastosowanie ekologicznego czynnika chtodniczego R32 czynig z niego
rozwigzanie przysztosciowe, zaréwno pod wzgledem estetyki, jak i dbatosci o Srodowisko.

Zalety i gtowne funkcje

Czynnik R32.

Klasa energetyczna A+++/A+++ (chtodzenie/grzanie).

Zakres temperatur pracy chtodzenie/grzanie: -15°C - +43°C / -22°C - +24°C.
Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C.

Pilot bezprzewodowy RTY-3 z ekranem LCD.

Jednostka zewnetrzna posiada wbudowang grzatke tacy skroplin.
Inteligentny system kontroli (SMART EYE).

Strumien powietrza podazajgcy/omijajacy.

Tryb ECOnomy.

Specjalny energooszczedny tryb ogrzewania podtrzymujgcego +8°C.
Funkcja oczyszczania powietrza - generator jonéw Hi-NANO.

Filtr - aktywny wegiel.

Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnetrznej i zewnetrznej.
Funkcja inteligentnej kontroli warunkéw pomieszczenia (I FEEL).
Funkcja Al Smart.

WIlot powietrza 3D.

Programator czasowy 24-godzinny (24h).

Regulacja predkosci wentylatora jednostki wewnetrznej - automatyczna i 5 nastaw recznych.
Zaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING).

Specjalny tryb na noc/sen (SLEEP).

Tryb optymalnej pracy (SMART).

Tryb szybkiego chtodzenia i grzania (SUPER).

Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART).
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Tryb cichej pracy (SILENT).

Wygaszacz wyswietlacza LED na panelu czotowym.

Automatyczne nocne wygaszanie wyswietlacza LED.

Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo).

Funkcja karty hotelowe;.

Funkcja Smart Voice Control - sterowanie gtosem.

Wbudowany modut WiFi AEH-W4G2.

Uniwersalne jednostki wewnetrzne przystosowane sg réwniez do pracy w systemach multi-split.

Wyposazenie opcjonalne:

e Sterownik przewodowy YXE-CO1U1(E)
e Sterownik centralny YJE-CO1T(E)
¢ Interfejs komunikacyjny B544(E)

Moc z zakresu: 3,7 - 5,5 kW
Seria: Energy Pro X

Dane techniczne

Dane techniczne klimatyzator Hisense

Model Energy Pro X QH35XV4A

Wydajnos¢ nominalna chtodzenia: 1,0/3,5/4,4kW
Nominalny pobér mocy (chtodzenie): 0,79 kW
Wydajnos$¢ nominalna grzania: 1,60/4,2/4,8kW
Nominalny pobdér mocy (grzanie): 0,98 kW

SEER 8,5

SCOP 51

CoP 4,29 W/W

Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenia: A+++

Klasa efektywnosci energetycznej grzania: A+++
Przeptyw powietrza (bieg wysoki): 630 /600 /560 /510 /460 /410 m3h
Poziom ci$nienia akustycznego (bieg wentyl. - wys./ $r.wys./ 38/36/33/32/30/25dB(A)
Sr. / $r.niski / niski / cichy):

Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 877 x 301 x 194 mm
Waga: 10 kg

Zakres temperatur otoczenia (chtodzenie): -15 ~ 43 °C
Zakres temperatur otoczenia (grzanie): -22 ~24°C
Poziom cisnienia akustycznego: 50 dB(A)
Czynnik chtodniczy (typ): R32
Catkowita dtugos¢ instalacji: 20 m
Catkowita réznica wysokosci: 10m
Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 887 x 585 x 280 mm
Waga: 33 kg

wygenerowano w programie shopGold



Nasze montaze

Tysigce montazy klimatyzacji za nami...

Zobacz przykiady montazy wykonanych w ostatnich latach przez
KLIMA-TOP (kliknij w ponizszy obrazek):

Hisense - zestawienie modeli
Klimatyzatory Hisense - zestawienie funkcji

Funkcja / Model Energy PRO X Unipure Expert Comfort Wings Comfort Hi-Smart

Poczuj sie komfortowo

Funkcja Al Smart @ - - - -

Funkcja Smart ® ® @ O] ®
Voice Control -
sterowanie gtosem

Funkcja @ @ @ O] ®
inteligentnej
kontroli warunkéw
pomieszczenia (I
FEEL)

Funkcja @ - - - -
inteligentnej
kontroli nawiewu
(SMART EYE)

Strumien O] - - - -
powietrza

podazajacy /

omijajacy

Tryb optymalnej ® ® ® @ ®
pracy (SMART)

Tryb szybkiego ® ® @ ® ®
chtodzenia (SUPER

CcoolL)

Tryb specjalny na ® ® ® @ ®
noc/sen (SLEEP)

Tryb cichej pracy ® ® ® ® ®
(SILENT)

Nawiew 4D @ ® ® @®

Automatyczna @ @ @ O] ®

zaluzja pozioma i
pionowa (SWING)
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Funkcja / Model Energy PRO X Unipure Expert Comfort Wings Comfort Hi-Smart

Zadbaj o jakos¢ powietrza

Lampa UVC - - @® - -
(sterylizacja)

Tryb jonizacji Hi- @® @ - - -
NANO

Generator plazmy - - - ® -
(jonizator)

Filtr 4 w 1 @ @ ® O] -
(Witamina C, Jony
srebra, Katechina,
HEPA)

Filtr aktywny @ @ O] O] ®
wegiel

Czujnik wilgotnosci ® ® - - -
powietrza

Funkcja O] ® O] O] ®
samoczyszczenia
jednostki
wewnetrznej

Badz ECO

Klasa A+++ [ A+++ A+++ [ A++ * A++ / A+ A++ / A+ A++ [ A+
energetyczna
(chtodzenie /
grzanie)

Tryb ECOnomy @® @® @® @® ®

Praca catoroczna

Zakres temperatur -22 ~ +24 -22 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24
pracy w trybie
ogrzewania (°C)

Jednostka @® @® - - -
zewnetrzna
wyposazona w
grzatke tacy
skroplin

Specjalny tryb O] ® O] ® ®
ogrzewania
podtrzymujgcego
+8°C

tatwe sterowanie

WiFi @® ® O] @® @
Pilot @® ® O] @® @
(bezprzewodowy)

Pilot (przewodowy) © © © © ©
Programator @ ® ® @® @
czasowy

24-godzinny (24H)

Wspétpraca z @ ® O) @ ®
karta hotelowa
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@ standard
© opcjonalnie

* A+++ / A++ - modele 25, 35
A++ / A++ - modele 50, 70
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