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Klimatyzator scienny Panasonic KIT-
TZ20-CKE TZ biaty z montazem

Cena

Numer katalogowy

4 890 zt

KIT-TZ20-CKE

Zalecany do powierzchni 5-15 m2

Moc chtodnicza 2,0 kw

Moc grzewcza 2,7 kW

Wykonczenie mat

Kolor biaty

Zakres hatasu j. wewnetrznej 20 - 38 dB(A)

Zakres hatasu j. zewnetrznej 46 - 50 dB(A)

Moc z zakresu 1,0 - 2,2 kW

Klasa energetyczna (chtodzenie) A++

Klasa energetyczna (ogrzewanie) A++

SEER 7,00

SCOP 4,60

Cena zawiera urzadzenie z montazem standardowym
(link)

Opis

Montaz klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaz i montaz prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Panasonic w Warszawie i bliskich okolicach,
na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Nasza firma zajmuje sie kompleksowa obstuga - od doradztwa przy wyborze odpowiedniego modelu, przez dostawe, az po
profesjonalny, estetyczny montaz i uruchomienie.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o klikniecie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypetnienie formularza
lub o przestanie mailem zdje¢ pomieszczenia/pomieszczen, ktére nalezy schtodzi¢/ogrza¢ klimatyzacja oraz
miejsca, gdzie moze by¢ zainstalowana jednostka zewnetrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.)
wraz z informacja o powierzchni i wysokosci pomieszczenia/pomieszczen . W przypadku lokali w stanie deweloperskim
na poczatek poprosimy o rzut mieszkania/domu. W razie potrzeby niezwtocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu
przeslemy propozycje urzadzeh wraz z informacjami o mozliwos$ciach montazu (zaréwno technicznych, jak i terminowych).
Informacje prosimy wysyta¢ na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje takze mozliwo$¢ pdzniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urzadzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).
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Klimatyzator scienny Panasonic TZ20 - kompaktowy i wydajny

()]

Model KIT-TZ20-CKE to najmniejszy przedstawiciel serii TZ, zaprojektowany z mysla o pomieszczeniach o powierzchni do
okoto 20 m2. Dzieki szerokosci jednostki wynoszacej jedynie 779 mm urzgdzenie bez trudu miesci sie nad drzwiami lub w
ograniczonych przestrzeniach, zachowujac jednoczesnie wysoka efektywnos$¢ pracy. Mimo kompaktowych rozmiaréw
klimatyzator Scienny zapewnia stabilne chtodzenie i ogrzewanie, co czyni go praktycznym rozwigzaniem dla niewielkich
sypialni, biur czy pokoi dzieciecych.

Technologia nanoe™ X - zdrowe powietrze w kazdym pomieszczeniu

Wyposazony w generator nanoe™ X Mark 1 klimatyzator Panasonic TZ20 skutecznie neutralizuje bakterie, wirusy, alergeny
oraz nieprzyjemne zapachy. Rozwigzanie to dziata nieprzerwanie, takze przy wytaczonej funkcji chtodzenia czy grzania,
zapewniajac czyste powietrze 24 godziny na dobe. To szczegdlnie wazne w matych pomieszczeniach, gdzie jako$¢ powietrza
bezposrednio wptywa na komfort codziennego uzytkowania.

Wbudowane Wi-Fi i proste sterowanie

0

Model TZ20 standardowo posiada modut Wi-Fi, dzieki czemu moze by¢ obstugiwany zdalnie poprzez aplikacje Panasonic
Comfort Cloud. Pozwala to na fatwe ustawienie harmonograméw, wigczanie i wytgczanie urzadzenia czy monitorowanie
zuzycia energii z dowolnego miejsca. Dodatkowym udogodnieniem jest obstuga sterowania gtosowego - klimatyzator
wspoétpracuje z Google Assistant oraz Amazon Alexa, co czyni go wygodnym elementem inteligentnego domu.

Energooszczednosd i tryby pracy

Panasonic TZ20 pracuje w oparciu o technologie inwerterowa oraz sprezarke rotacyjna R2, ktére gwarantuja niskie
zuzycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajnosci. Urzadzenie oferuje tryb Super Quiet, idealny do nocnej pracy w
sypialni, oraz tryb wysokiej wydajnosci, ktéry pozwala szybko schtodzi¢ lub ogrza¢ pomieszczenie. Automatyczne programy
dopasowuja parametry pracy do aktualnych warunkéw, dzieki czemu klimatyzator dziata zawsze efektywnie i ekonomicznie.

Zaluzje Aerowings - komfort bez przeciggéw

Klimatyzator TZ20 zostat wyposazony w system Zzaluzji Aerowings, ktéry zapewnia lepsza kontrole nad przeptywem
powietrza. Dzieki nim nawiew moze byc¢ kierowany zaréwno w gére, aby réwnomiernie rozprowadzac chtodne powietrze po
catym pomieszczeniu, jak i w dét podczas ogrzewania. To rozwigzanie zapobiega nieprzyjemnym podmuchom bezposrednio na
uzytkownikdéw i przyspiesza osiggniecie optymalnych warunkéw we wnetrzu.

Niezawodna praca przez caty rok

Model TZ20 zostat zaprojektowany do dziatania w zréznicowanych warunkach klimatycznych. Moze skutecznie chtodzié
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nawet przy temperaturach zewnetrznych siegajacych -10°C oraz ogrzewac przy mrozach do -15°C. Dzieki temu
stanowi catoroczne zrédto komfortu - zaréwno podczas letnich upatéw, jak i zimowych chtodéw.

Elastycznos¢ instalacji i wygodne serwisowanie

Klimatyzator TZ20 pozwala na montaz z wykorzystaniem istniejgcych instalacji opartych na czynnikach R410A lub R22, co
utatwia modernizacje starszych systemow. Dtugos¢ instalacji rurowej w tym modelu moze siega¢ do 15 metréw, co
zapewnia duzg swobode w wyborze miejsca montazu jednostki zewnetrznej. Panel przedni jest tatwo zdejmowalny i zmywalny,
a gorna pokrywa zapewnia wygodny dostep serwisowy, co utatwia utrzymanie urzadzenia w idealnym stanie.

Lista funkcji klimatyzatora Panasonic TZ20

Czynnik chtodniczy R32

Ekologiczny i energooszczedny czynnik o mniejszym wptywie na srodowisko niz poprzednie rozwigzania.
System inwerterowy

Ptynnie dopasowuje moc sprezarki do biezgcego zapotrzebowania, zapewniajgc oszczednos¢ energii i wieksza trwatosc
urzadzenia.

Sprezarka rotacyjna R2

Nowoczesna konstrukcja zapewnia cicha prace, wysoka wydajnos¢ i niezawodnos¢ w dtugim okresie uzytkowania.
Generator nanoe™ X Mark 1

Aktywnie neutralizuje bakterie, wirusy, alergeny i zapachy, podnoszac jakos$¢ powietrza w pomieszczeniu.
Witasciwosci antyalergiczne

Skutecznie redukuja czynniki uczulajace, co czyni klimatyzator dobrym wyborem dla alergikéw.
Tryb Super Quiet

Minimalizuje poziom hatasu, pozwalajac korzysta¢ z urzadzenia nawet w nocy bez zaktécania snu.
Zaluzje Aerowings

Kieruja strumien powietrza tak, aby zapewni¢ rbwnomierne chtodzenie i ogrzewanie w catym pomieszczeniu.
Chtodzenie do -10°C

Mozliwos¢ efektywnej pracy w trybie chtodzenia nawet w chtodniejszych warunkach zewnetrznych.
Ogrzewanie do -15°C

Niezawodne dziatanie w trybie grzania przy niskich temperaturach na zewnatrz.

Renowacja instalacji R410A/R22

Opcja podtaczenia do istniejgcych instalacji z poprzednimi czynnikami, co utatwia modernizacje.
Usuwanie zapachéw

Specjalny tryb neutralizuje nieprzyjemne zapachy w powietrzu.

Zdejmowalny panel przedni

tatwy do umycia element, ktéry pomaga w utrzymaniu higieny urzadzenia.

Tryb wysokiej wydajnosci

Zapewnia szybkie osiggniecie pozgdanej temperatury w pomieszczeniu.

tagodny tryb osuszania

Pozwala skutecznie zmniejszy¢ wilgotnos$¢ powietrza bez nadmiernego obnizania temperatury.
Automatyczna regulacja pionowa

Samodzielnie dopasowuje kierunek nawiewu w pionie dla réwnomiernego rozktadu powietrza.
Reczna regulacja pozioma

Pozwala dostosowac kierunek nawiewu w poziomie zgodnie z oczekiwaniami uzytkownika.

Tryb automatyczny

Samodzielnie dobiera parametry pracy w zaleznosci od warunkéw w pomieszczeniu.

Funkcja goracego startu

Uruchamia ogrzewanie w sposéb komfortowy, bez nawiewania zimnego powietrza.

Podwdjny programator czasowy

Umozliwia ustawienie dwdch réznych harmonograméw pracy w ciggu doby.

Sterownik na podczerwien z wyswietlaczem LCD

Prosty i intuicyjny pilot do codziennej obstugi.

Automatyczny restart

Urzadzenie wznawia prace po przywrdéceniu zasilania, zachowujac poprzednie ustawienia.

Dtugie rury instalacyjne (do 15 m)

Mozliwos$¢ montazu w elastycznych warunkach.

Zdejmowana pokrywa goérna

Utatwia dostep serwisowy i konserwacje.

Funkcja autodiagnostyki

System monitoruje prace i sygnalizuje ewentualne usterki.

Adapter interfejsu RAC (S-Link) (opcjonalnie)

Pozwala na integracje z systemami zarzadzania budynkiem.

Sterowanie przez Wi-Fi
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Petna kontrola klimatyzatora z poziomu aplikacji mobilne;j.
* Kompatybilnos¢ z systemami BMS (opcjonalnie)

tatwa integracja z nowoczesnymi rozwigzaniami inteligentnego domu.
¢ 3 lata gwarancji na urzadzenie

Potwierdzenie jakosci i niezawodnosci urzadzen Panasonic.

Seria: TZ

Dane techniczne

Klimatyzator Panasonic TZ

Model KIT-TZ20-CKE

Moc chtodnicza (min. / nom. / maks.)

EER (min. / nom. / maks.)

SEER

Moc projektowa Pdesign (chtodzenie)

Pobdr mocy przy chtodzeniu (min. / nom. / maks.)
Roczne zuzycie energii (chtodzenie)

Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)

Moc grzewcza przy -7 °C

COP (min. / nom. / maks.)

SCop

Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)
Pobdr mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)
Roczne zuzycie energii (ogrzewanie)

Klasa efektywnosci energetycznej (chtodzenie / grzanie)

Gwarancja

0,75/2,00 /2,50 kW
4,17 /4,08 /3,91 W/W
7,00
2,00 kW
0,18/0,49 /0,64 kW
100 kWh/a
0,70/2,70/ 3,60 kW
2,35 kw
4,24 /4,15 /3,53 W/W
4,60
2,10 kW
0,17/0,65/1,02 kW
639 kWh/a
A++ / A++

3 lata

ednostka wewnetrzna CS-TZ20CKEW

Zasilanie

Zalecany bezpiecznik

Przewdd komunikacyjny (jedn. wew. i jedn. zew.)
Objetosciowy przeptyw powietrza (chtodzenie / grzanie)
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci

Poziom cisnienia akustycznego przy chtodzeniu (wysoki /
Sredni / niski)

Poziom cisnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki /
Sredni / niski)

Wymiary (wys. x szer. x gteb.)
Waga (netto)

Generator nanoe X

230V
16 A
4 x 1,50 mm?
600/ 630 m3/h
1,30 I/h
37/25/20dB(A)

38/26/21dB(A)

290 x 765 x 214 mm
9 kg
Mark 2

ednostka zewnetrzna CU-TZ20CKE

Objetosciowy przeptyw powietrza (chtodzenie / grzanie)
Poziom cisnienia akustycznego (chtodzenie / grzanie)

Wymiary (wys. x szer. x gteb.)

1782 /1782 m3/h
46 / 47 dB(A)
542 x 870 x 289 mm

wygenerowano w programie shopGold



Waga (netto) 24 kg

Srednica przytgcza rurowego czynnika ciektego 0,25 cal / 6,35 mm
Srednica przytgcza rurowego czynnika gazowego 0,375 cal /9,52 mm
Zakres dtugosci orurowania od3do15m

Réznica wysokosci zainstalowania jedn. wew. i zew. 15m

llo$¢ czynnika chtodniczego R32 0,50 kg

Emisja réwnowazna CO, 0,34t

Zakres pracy (chtodzenie / grzanie) 0d -10 do 43 °C/ od -15 do 24 °C

Nasze montaze

Tysigce montazy klimatyzacji za nami...

Zobacz przyktady montazy wykonanych w ostatnich latach przez
KLIMA-TOP (kliknij w ponizszy obrazek):

Panasonic - zestawienie modeli
Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model Heatcharge Etherea
\'/4 Z /[ XZ | XZ-H

Oszczednos¢ energii

Czynnik chtodniczy @ ® @ O] ®
R32

Econavi, czujnik @® — — — _
nastonecznienia

System Inverter + @® ® — _ _
System Inverter — — @® ® @
Sprezarka @® O ® ®

rotacyjna R2

Generator nanoe X nanoe™ Mark 3 Mark 1 — —
Filtr PM 2,5 — — — @ —
Filtr przeciwpytowy — — — — @
Wtasciwosci ® ® ® — —

antyalergiczne
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Funkcja / Model

Tryb Super Quiet!

Heatcharge

\"/74

®

Etherea
Z |/ XZ | XZ-H

®

TZ

;¥4

uz

Czyszczenie
wnetrza

®

Chtodzenie z
kontrola
wilgotnosci

Zaluzje Aerowings

Praca w trybie
chtodzenia nawet
do -10°C na
zewnatrz

Praca w trybie
ogrzewania nawet
do -15°C na
zewnatrz

do -35°C?

do -20°C

Funkcja domu
letniskowego

Renowacja
instalacji
zawierajacych
czynnik
R410A/R22

Funkcja usuwania
nieprzyjemnych
zapachoéw

Zdejmowany i
zmywalny panel
czotowy

Tryb wysokiej
wydajnosci

Tryb tagodnego
osuszania
powietrza

Tworzenie
indywidualnego
kierunku
przeptywu
powietrza

Automatyczna
regulacja kierunku
nadmuchu w
pionie

Reczna regulacja
kierunku
nadmuchu w
poziomie

Tryb Auto

Funkcja "goracego
startu”

Zegar czasu
rzeczywistego z
podwdéjnym
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Funkcja / Model Heatcharge Etherea TZ BZ Uz
\"74 Z /[ XZ | XZ-H

programatorem

Programator — — — — —
tygodniowy

Sterownik na @® ® ® @ @
podczerwien z
wysSwietlaczem
LCD

Automatyczny @ ® @ O] ®
restart

Diugie przewody ® Cx Ox @’ ®
rurowe (15
metréw)

Zdejmowana @ ® @ O] ®
pokrywa gérna

Funkcja @® @ ® @ @
autodiagnostyki

Kompatybilnosé

Adapter interfejsu © © © © ©
RAC do integracji z
S-Link

Sterowanie przez © ® ® © ©
Wi-Fi

Sterowanie przez © © © © ©
system BMS

3 lata na @® @ @ ® @
urzadzenie

@ standard
© opcjonalnie

— brak

1 _ funkcja aktywna przy najnizszej predkoéci wentylatora

2 _ padanie przeprowadzono przez laboratorium zewnetrzne SP zgodnie z normg EN 14511:2013 i metodg SP 1721; warto$¢
temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

3 _ 30 metréw w przypadku modeli 50 oraz 71

4 .20 metréw w przypadku modelu 50; 30 metréw w przypadku modeli 60 oraz 71

5. 30 metréw w przypadku modelu 60

6 _ tylko w modelach 60 oraz 71

7 _ tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50
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