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Klimatyzator scienny Panasonic KIT-
Z42-CKE ETHEREA biaty z montazem

Cena 7 280 zt
Numer katalogowy KIT-Z42-CKE
Zalecany do powierzchni 35-49 m2
Moc chtodnicza 4,2 kW

Moc grzewcza 5,3 kW
Wykonczenie mat

Kolor biaty

Zakres hatasu j. wewnetrznej 25 - 43 dB(A)
Zakres hatasu j. zewnetrznej 51 - 55 dB(A)
Moc z zakresu 3,7-5,5kw
Klasa energetyczna (chtodzenie) A++

Klasa energetyczna (ogrzewanie) A+

SEER 7,10

SCOP 4,30

urzadzenie z montazem standardowym
(link)

Cena zawiera

Opis

Montaz klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaz i montaz prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Panasonic w Warszawie i bliskich okolicach,
na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o klikniecie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypetnienie formularza
lub o przestanie mailem zdje¢ pomieszczenia/pomieszczen, ktére nalezy schtodzi¢/ogrza¢ klimatyzacja oraz
miejsca, gdzie moze by¢ zainstalowana jednostka zewnetrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.)
wraz z informacja o powierzchni i wysokosci pomieszczenia/pomieszczen . W przypadku lokali w stanie deweloperskim
na poczatek poprosimy o rzut mieszkania/domu. W razie potrzeby niezwtocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu
przeslemy propozycje urzadzeh wraz z informacjami o mozliwos$ciach montazu (zaréwno technicznych, jak i terminowych).
Informacje prosimy wysyta¢ na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje takze mozliwo$¢ pdzniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urzadzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Elegancja i solidnosc - klimatyzator Panasonic KIT-Z42-CKE w biatej, smuktej
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obudowie

=

Panasonic Etherea KIT-Z42-CKE to potgczenie nowoczesnego wzornictwa i wysokiej kultury pracy. Smukfa, matowa
obudowa o dopracowanej geometrii wtapia sie w wystréj zaréwno minimalistycznych loftéw, jak i bardziej klasycznych
salonéw. Zdejmowany, zmywalny panel czotowy utatwia utrzymanie higieny, a zwarta konstrukcja pozwala na montaz w
miejscach o ograniczonej przestrzeni. Elastyczne prowadzenie instalacji (do nawet kilkunastu metréw dtugosci) daje swobode
lokalizacji jednostek, dzieki czemu tatwiej dopasowaé ukfad do realiéw mieszkania. Przemyslany uktad przeptywu powietrza
minimalizuje ryzyko przeciggdéw, a detale wykonczeniowe Swiadcza o jakosci wykonania typowej dla serii Etherea.

Nanoe™ X Mark 3 - aktywne oczyszczanie i neutralizacja alergendéw 24/7

Zastosowana w modelu KIT-Z42-CKE technologia nanoe™ X Mark 3 generuje miliardy rodnikéw hydroksylowych (OH), ktére

oddziatuja na bakterie, wirusy, alergeny, zarodniki plesni oraz lotne zwigzki zapachowe, rozktadajac je do bezpiecznych

czgsteczek. Co istotne, proces dziata rowniez poza trybem chtodzenia i ogrzewania, utrzymujac swiezos¢ powietrza w tle

przez catg dobe. W praktyce oznacza to wsparcie w redukcji nieprzyjemnych zapachdéw i poprawe komfortu oddychania,
szczegodlnie u alergikéow i rodzin z dzieémi. System dziata bezobstugowo, nie wymaga dodatkowych filtréw chemicznych,

a jego efekty sa odczuwalne w catym pomieszczeniu, takze podczas delikatnej wentylacji.

Technologia Nanoe X w klimatyzatorze Panasonic KIT-Z42-CKE Etherea oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne
zapachy.

Efektywnosc sezonowa i stabilny komfort - oszczednosci przez caty rok

Klimatyzator Etherea korzysta z ekologicznego czynnika R32, uktadu Inverter+ i sprezarki rotacyjnej R2, aby
utrzymywad pozgdang temperature przy jak najnizszym zuzyciu energii. Wysokie wartosci SEER/SCOP i klasa energetyczna
A++ w chiodzeniu oraz A+ w ogrzewaniu przekfadaja sie na realnie nizsze rachunki oraz mniejszy $lad srodowiskowy.
Urzadzenie pracuje skutecznie w szerokim zakresie warunkéw - chtodzenie jest mozliwe nawet przy -10 °C na zewnatrz, a
ogrzewanie do -20 °C - co czyni ten model catorocznym rozwigzaniem dla mieszkan i doméw. Precyzyjna regulacja mocy
ogranicza wahania temperatury i cykle wtgcz/wytacz, zwiekszajgc trwatosé podzespotdéw i komfort uzytkownikdéw.

Sterowanie Wi-Fi i BMS - Panasonic KIT-Z42-CKE w Twojej aplikacji

0

Wbudowane Wi-Fi pozwala sterowac klimatyzatorem z dowolnego miejsca przez aplikacje Panasonic Comfort Cloud:
ustawisz tryb, temperature, predkos¢ i kierunek nawiewu, a takze zaprogramujesz harmonogram dzieki zegarowi czasu
rzeczywistego z podwéjnym programatorem. Aplikacja oferuje podglad zuzycia energii oraz wygodne zarzadzanie wieloma
pomieszczeniami. Integracja z Asystentem Google i Amazon Alexa umozliwia sterowanie gtosowe. Dzieki
opcjonalnemu adapterowi interfejsu RAC do S-link klimatyzator mozna wigczy¢ w systemy BMS, co ufatwia kontrole w
obiektach z centralnym zarzadzaniem. To realna wygoda na co dzief i lepsza kontrola kosztéw.

Super Quiet - dyskretne dziatanie w dzien i w nocy

Tryb Super Quiet ogranicza poziom dzwieku jednostki wewnetrznej do zaledwie 25 dB(A) i 29 db(A) przy chtodzeniu i grzaniu
kolejno (odpowiednik cichej rozmowy) co pozwala komfortowo wypoczywac w sypialni czy pracowac¢ w gabinecie. 'Goracy
start" eliminuje podmuch chtodu przy uruchamianiu grzania, a tagodne osuszanie oraz kontrola wilgotnosci w chtodzeniu
poprawiaja odczucie komfortu termicznego bez nadmiernego wychtadzania. Za kulture pracy odpowiada nie tylko
zoptymalizowana aerodynamika wentylatora, lecz takze sterowanie inwerterowe, ktére ptynnie dobiera moc do
zapotrzebowania. Efekt to przyjemna cisza przy zachowaniu petnej efektywnosci.

Zaluzje Aerowings 2.0 - szeroki zasieg i "deszczownica" chtodu
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Podwdjne, niezaleznie pracujgce topatki Aerowings 2.0 pozwalajg precyzyjnie formowad strumien powietrza. W chtodzeniu
kierujg nawiew ku goérze, tworzac efekt "deszczownicy": powietrze delikatnie opada i rébwnomiernie wypetnia przestrzen bez
nieprzyjemnego przewiewu. W ogrzewaniu topatki kierujg ciepto w dét, szybko podnoszac temperature w strefie przebywania
domownikéw. Szeroki zakres ruchu umozliwia dopasowanie nawiewu do uktadu pomieszczenia, a zapamietywanie ustawien
utatwia codzienne uzytkowanie. Dzieki temu komfort czu¢ w kazdym rogu pokoju - o kazdej porze roku.

== Zaluzje Aerowings 2.0 w modelu Panasonic KIT-Z42-CKE Etherea biaty skutecznie kieruja powietrze, gwarantujac
réwnomierne chtodzenie i ogrzewanie.

Kluczowe funkcje i zalety Etherea KIT-Z42-CKE

Technologia nanoe™ X Mark 3

Wykorzystuje rodniki OH do neutralizacji bakterii, wiruséw, alergendéw i zapachéw, zapewniajac czystsze i zdrowsze
powietrze w pomieszczeniu przez cata dobe.

Wysoka efektywnos¢ energetyczna (A++/A+)

taczy nowoczesng sprezarke R2, technologie Inverter+ i czynnik R32, co pozwala uzyskad wysoki komfort przy
minimalnym zuzyciu energii.

Sterowanie Wi-Fi i integracja BMS

Umozliwia kontrole pracy urzadzenia z dowolnego miejsca przez aplikacje, sterowanie gtosowe oraz

opcjonalna integracje z systemami automatyki budynkowej.

Super cicha praca (25/29 dB)

Tryb Super Quiet zapewnia wyjatkowo niski poziom hatasu, dzieki czemu klimatyzator jest niemal niestyszalny nawet w
nocy.

Zaluzje Aerowings 2.0

Dwie niezalezne topatki kierujg strumien powietrza w sposéb optymalny, eliminujac niekomfortowy podmuch
bezposredni.

Chtodzenie i ogrzewanie w ekstremalnych temperaturach

Zachowuje petng funkcjonalnos¢ nawet przy mrozach do -20 °C w trybie grzania oraz przy upatach w trybie chtodzenia.
Renowacja instalacji z R410A/R22

Pozwala na wykorzystanie istniejacych przewoddéw chtodniczych, co obniza koszty modernizacji i skraca czas montazu.
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachéw

Neutralizuje niepozgdane aromaty, takie jak zapach gotowania, dym papierosowy czy woh zwierzat domowych.
Tryb wysokiej wydajnosci

Umozliwia szybkie osiggniecie zadanej temperatury, co jest idealne po wejsciu do nagrzanego lub wychtodzonego
pomieszczenia.

Tryb tagodnego osuszania powietrza

Redukuje nadmiar wilgoci bez obnizania temperatury, co jest korzystne w okresach deszczowych i przy wysokiej
wilgotnosci powietrza.

Tworzenie indywidualnego kierunku przeptywu powietrza

Pozwala ustawi¢ kat nawiewu tak, aby chtodne lub ciepte powietrze docierato w wybrane miejsce pomieszczenia.
Funkcja "Goracego startu"

Rozpoczyna grzanie dopiero po nagrzaniu wymiennika, eliminujac nieprzyjemny chtodny nawiew na poczatku pracy.
Zegar czasu rzeczywistego z podwdéjnym programatorem

Umozliwia ustawienie dwéch harmonograméw pracy w ciagu doby, dopasowanych do rytmu uzytkownika.
Sterownik na podczerwien z wyswietlaczem LCD

Zapewnia intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami dzieki czytelnemu ekranowi i wygodnemu uktadowi przyciskéw.
Automatyczny restart

Po przerwie w zasilaniu urzgdzenie wznawia prace z zachowaniem wczesniejszych ustawien.

Dtugie rury przewodowe (do 15 m)

Utatwiaja montaz w miejscach oddalonych od jednostki zewnetrznej, dajgc wiekszg swobode aranzacji.
Zdejmowana pokrywa gdérna

Umozliwia tatwy dostep do podzespotéw w czasie konserwacji lub serwisowania urzadzenia.

Funkcja autodiagnostyki

Wykrywa btedy i informuje uzytkownika kodem na wyswietlaczu, co przyspiesza diagnoze usterek.

3 lata gwarancji na urzadzenie

Zapewnia dtugotrwatg ochrone i pewnos$¢ niezawodnosci klimatyzatora.

Seria: Etherea

Dane techniczne
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Klimatyzator Panasonic Etherea

Model KIT-Z42-CKE

Moc chtodnicza (min. / nom. / maks.)

EER (min. / nom. / maks.)

SEER

Moc projektowa Pdesign (chtodzenie)

Pobdr mocy przy chtodzeniu (min. / nom. / maks.)
Roczne zuzycie energii (chtodzenie)

Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)

Moc grzewcza przy -7 °C

COP (min. / nom. / maks.)

SCop

Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)
Pobdr mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)
Roczne zuzycie energii (ogrzewanie)

Klasa efektywnosci energetycznej (chtodzenie / grzanie)

Gwarancja

0.85/4,20/ 5,00 kW
3,62/3,39/3,18 W/W
7,10
4,20 kW
0,24/1,24 /1,57 kW
207 kWh/a
0,80/5,30/6,80 kW
4,11 kW
4,21/3,73/ 3,66 W/W
4,30
3,60 kW
0,19/1,42 /1,86 kW
1172 kWh/a
A++ / A+
3 lata

ednostka wewnetrzna CS-Z42CKEW

Zasilanie

Zalecany bezpiecznik

Przewdd komunikacyjny (jedn. wew. i jedn. zew.)
Objetosciowy przeptyw powietrza (chtodzenie / grzanie)

Objetos¢ odprowadzanej wilgoci

Poziom cisnienia akustycznego przy chtodzeniu (wysoki /

Sredni / niski)

Poziom cisnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki /

sredni / niski)
Wymiary (wys. x szer. x gteb.)
Waga (netto)

Generator nanoe X

230V
16 A
4 x 1,50 mm?
870/924 m3h
2,40 1/h
43/31/25 dB(A)

43/35/29 dB(A)

295 x 870 x 229 mm
10 kg
Mark 3

ednostka zewnetrzna CU-Z42CKE

Objetosciowy przeptyw powietrza (chtodzenie / grzanie)
Poziom ci$nienia akustycznego (chtodzenie / grzanie)
Wymiary (wys. x szer. x gteb.)

Waga (netto)

Srednica przytgcza rurowego czynnika ciektego
Srednica przytacza rurowego czynnika gazowego
Zakres dtugosci orurowania

Réznica wysokosci zainstalowania jedn. wew. i zew.
llo$¢ czynnika chtodniczego R32

Emisja réwnowazna CO,

Zakres pracy (chtodzenie / grzanie)

1788 /1854 m3/h
49 /51 dB(A)
542 x 870 x 289 mm
31 kg
0,25 cal /6,35 mm
0,50 cal /12,70 mm
od3do1l5m
15m
0,83 kg
0,56 t

od -10 do 43 °C/ 0od -20 do 24 °C
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Nasze montaze

Tysigce montazy klimatyzacji za nami...

Zobacz przyktady montazy wykonanych w ostatnich latach przez
KLIMA-TOP (kliknij w ponizszy obrazek):

Panasonic - zestawienie modeli
Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model Heatcharge Etherea
\"/4 Z | XZ | XZ-H

Oszczednosé energii

Czynnik chtodniczy @ ® @ ® ®
R32
Econavi, czujnik @ — — — —

nastonecznienia

System Inverter + @® @® — — —
System Inverter — — O] O]
Sprezarka @® ® @® ® @

rotacyjna R2

Generator nanoe X nanoe™ Mark 3 Mark 1 — —
Filtr PM 2,5 — — — ® —
Filtr przeciwpytowy — — — — O
Witasciwosci @ @ ® — -
antyalergiczne

Tryb Super Quiet! ® ® ® ® ®
Czyszczenie — @ — — —
wnetrza

Chtodzenie z — @® — — —
kontrola

wilgotnosci

Zaluzje Aerowings — ® ® ®

Praca w trybie @ ® @ O]

chtodzenia nawet

do -10°C na

zewnatrz

Praca w trybie do -35°C2 do -20°C ® @® ®

ogrzewania nawet
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galerie-montazy-klimatyzacji-pm-25.html

Funkcja / Model

do -15°C na
zewnatrz

Heatcharge
vz

Etherea
Z |/ XZ | XZ-H

TZ

;¥4

uz

Funkcja domu
letniskowego

Renowacja
instalacji
zawierajacych
czynnik
R410A/R22

Funkcja usuwania
nieprzyjemnych
zapachoéw

Zdejmowany i
zmywalny panel
czotowy

Tryb wysokiej
wydajnosci

Tryb tagodnego
osuszania
powietrza

Tworzenie
indywidualnego
kierunku
przeptywu
powietrza

Automatyczna
regulacja kierunku
nadmuchu w
pionie

Reczna regulacja
kierunku
nadmuchu w
poziomie

Tryb Auto

Funkcja "goracego
startu”

Zegar czasu
rzeczywistego z
podwdéjnym
programatorem

Programator
tygodniowy

Sterownik na
podczerwieh z
wyswietlaczem
LCD

Automatyczny
restart

Dtugie przewody
rurowe (15
metréw)
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Funkcja / Model Heatcharge Etherea TZ BZ Uz

A"/ 4 Z |/ XZ | XZ-H
Zdejmowana @ ® @ O] ®
pokrywa gérna
Funkcja @® @® ® @ @®

autodiagnostyki

Kompatybilnosé

Adapter interfejsu © © © © ©
RAC do integracji z
S-Link

Sterowanie przez © ® ® © ©
Wi-Fi

Sterowanie przez © © © © ©
system BMS

3 lata na @ ® O @ ®
urzadzenie

@ standard
© opcjonalnie

— brak

1 _ funkcja aktywna przy najnizszej predkoéci wentylatora

2 _ padanie przeprowadzono przez laboratorium zewnetrzne SP zgodnie z normg EN 14511:2013 i metodg SP 1721; warto$¢
temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

3 .30 metréw w przypadku modeli 50 oraz 71

4 .20 metréw w przypadku modelu 50; 30 metréw w przypadku modeli 60 oraz 71

5. 30 metréw w przypadku modelu 60

6 _ tylko w modelach 60 oraz 71

7 _ tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50
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