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Klimatyzator scienny Panasonic KIT-
Z50-CKE ETHEREA biaty z montazem

Cena 7 800 zt

Numer katalogowy KIT-Z50-CKE

Zalecany do powierzchni 35-49 m2

Moc chtodnicza 5,0 kW

Moc grzewcza 5,8 kW

Wykonczenie mat

Kolor biaty

Zakres hatasu j. wewnetrznej 30 - 44 dB(A)

Zakres hatasu j. zewnetrznej 46 - 50 dB(A)

Moc z zakresu 3,7-5,5kw

Klasa energetyczna (chtodzenie) A+++

Klasa energetyczna (ogrzewanie) A++

SEER 8,50

SCOP 4,80

Cena zawiera urzadzenie z montazem standardowym
(link)

Opis

Montaz klimatyzacji Warszawa

Oferujemy sprzedaz i montaz prezentowanego fabrycznie nowego klimatyzatora Panasonic w Warszawie i bliskich okolicach,
na cele mieszkaniowe (VAT8%) wraz z uruchomieniem.

Instruujemy

Celem otrzymania wyceny klimatyzacji prosimy o klikniecie w przycisk JESTEM ZAINTERESOWANY/A i wypetnienie formularza
lub o przestanie mailem zdje¢ pomieszczenia/pomieszczen, ktére nalezy schtodzi¢/ogrza¢ klimatyzacja oraz
miejsca, gdzie moze by¢ zainstalowana jednostka zewnetrzna (balkon, elewacja budynku, poziom gruntu itp.)
wraz z informacja o powierzchni i wysokosci pomieszczenia/pomieszczen . W przypadku lokali w stanie deweloperskim
na poczatek poprosimy o rzut mieszkania/domu. W razie potrzeby niezwtocznie zadamy dodatkowe pytania lub od razu
przeslemy propozycje urzadzeh wraz z informacjami o mozliwos$ciach montazu (zaréwno technicznych, jak i terminowych).
Informacje prosimy wysyta¢ na adres klimatyzacja@klimatop.pl.

Istnieje takze mozliwo$¢ pdzniejszego serwisowania zamontowanego przez nas urzadzenia (gwarancyjnie i pogwarancyjnie).

Styl i moc w bieli - klimatyzator Panasonic KIT-Z50-CKE do wymagajgcych wnetrz

=
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Klimatyzator Scienny Panasonic KIT-Z50-CKE Etherea faczy wysoka kulture pracy z minimalistycznym, matowym
wykonczeniem, ktére tatwo komponuje sie zaréwno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi aranzacjami. Smukta bryta i
dopracowana geometria panelu nadajg urzadzeniu lekkosci, a zarazem solidnosci, dzieki czemu nie dominuje we wnetrzu
nawet przy wiekszej mocy chtodniczej. Zdejmowany, zmywalny front utatwia szybkie odswiezenie i utrzymanie higieny, a
elastycznos¢ montazowa - w tym prowadzenie rur do 30 m - pozwala swobodnie zaplanowac trase instalacji w miejscach o
nietypowym uktadzie. To wybdr, ktéry estetyke taczy z realng funkcjonalnoscig na co dzien.

Nanoe™ X Mark 3 - oczyszczanie 24/7 i neutralizacja alergenéw w catym domu

Etherea KIT-Z50-CKE korzysta z trzeciej generacji nanoe™ X, w ktérej generator uwalnia ogromna liczbe rodnikéw OH,
aktywnie oddziatujacych na wirusy, bakterie, alergeny i plesnie oraz ograniczajgcych nieprzyjemne zapachy. Co istotne,
mechanizm moze dziata¢ rowniez przy wylaczonym nawiewie, wiec powietrze w pomieszczeniu jest stale
"pielegnowane", bez obnizania komfortu termicznego. Rozwigzanie to wspiera domownikéw cierpiacych na alergie i podnosi
0gdlny poziom higieny, a jednoczesnie nie wymaga dodatkowych filtrow czy materiatéw eksploatacyjnych. To dyskretna,
catodobowa ochrona jakosSci powietrza oparta na sprawdzonej technologii Panasonic.

Technologia Nanoe X w klimatyzatorze Panasonic KIT-Z50-CKE Etherea oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne
zapachy.

Efektywnosc i stabilizacja sezonowa - komfort catym rokiem

Za réwny, ekonomiczny cykl pracy odpowiada potaczenie czynnika R32, systemu Inverter+ i wytrzymatej sprezarki
rotacyjnej R2, zoptymalizowanych pod katem wysokich wskaznikéw SEER/SCOP. Urzadzenie ptynnie dopasowuje moc do
aktualnego zapotrzebowania, ograniczajac zbedne zuzycie energii i skoki temperatury, co realnie wida¢ na rachunkach. Co
wazne, Etherea utrzymuje funkcjonalno$¢ w wymagajacych warunkach pogodowych: w trybie chtodzenia pracuje nawet przy
-10 °C na zewnatrz, a w ogrzewaniu do -20 °C, dzieki czemu z powodzeniem wspiera sezon przejsciowy i stanowi solidne
uzupetnienie gtéwnego Zrédta ciepta. To komfort catoroczny bez kompromiséw.

Sterowanie Wi-Fi i BMS - Panasonic KIT-Z50-CKE zawsze pod Twojg kontrolg

J

Wbudowane Wi-Fi oraz aplikacja Panasonic Comfort Cloud umozliwiaja zdalne zarzadzanie urzadzeniem z telefonu:
zmiane temperatury, trybéw, kierunku i sity nawiewu czy ustawianie harmonogramoéw z wykorzystaniem zegara czasu
rzeczywistego z podwdéjnym programatorem. Aplikacja pozwala takze monitorowac zuzycie energii poszczegdlnych jednostek i
udostepnia sterowanie domownikom. Integracja z asystentami gtosowymi (Google Assistant, Amazon Alexa) upraszcza
obstuge, a dzieki opcjonalnemu adapterowi interfejsu RAC do S-link mozliwe jest wpiecie klimatyzatora w systemy BMS -
przydatne w biurach i obiektach ustugowych, gdzie liczy sie centralne zarzadzanie.

Dyskretnie ciche dziatanie - komfort akustyczny w dzieh i w nocy

Etherea KIT-Z50-CKE zostat zaprojektowany tak, aby dZwiek pracy nie rozpraszat podczas wypoczynku czy pracy zdalnej.
Precyzyjnie sterowane wentylatory, zoptymalizowane kanaty przeptywu oraz tryb Super Quiet sprawiaja, ze jednostka
wewnetrzna pracuje miekko, bez irytujacych tondéw, a zmiana predkosci nawiewu odbywa sie gtadko. Funkcja yoracego
startu" zapobiega podmuchowi chtodnego powietrza przy uruchamianiu grzania, zas$ kontrola wilgotnosci i tryb
tagodnego osuszania utrzymujg przyjemny mikroklimat bez przesuszenia gardta. Dzieki temu model sprawdzi sie w sypialni,
gabinecie i pokoju dzieciecym - takze noca.

Zaluzje Aerowings 2.0 - "deszczownica" chtodu i celne dogrzewanie strefy
przebywania

Podwdjne topatki Aerowings 2.0, pracujace niezaleznie w szerokim zakresie, pozwalajg kierowac strumien powietrza
doktadnie tam, gdzie jest potrzebny. W chtodzeniu nadmuch najpierw kierowany jest ku gérze, by opas¢ tagodna
"deszczownica", eliminujgc wrazenie przeciggu i punktowego wychtodzenia. W ogrzewaniu zaluzje kieruja ciepto w doét,
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szybko stabilizujgc temperature w strefie, w ktérej przebywajg domownicy. Mozliwos¢ tworzenia indywidualnego kierunku
przeptywu i zapisywania preferencji utatwia codzienng obstuge, a réwnomierne rozprowadzenie powietrza wspiera zaréwno
komfort, jak i efektywnos¢ energetyczna urzadzenia.

== Zaluzje Aerowings 2.0 w modelu Panasonic KIT-Z50-CKE Etherea o kolorze biatym optymalnie rozprowadzajg powietrze,
zapewniajac komfort termiczny w catym pomieszczeniu.

Kluczowe funkcje i zalety klimatyzatora Panasonic KIT-Z50-CKE

Technologia nanoe™ X Mark 3

Neutralizuje zanieczyszczenia, alergeny i zapachy, wykorzystujac rodniki OH dziatajace przez cata dobe.
Wysoka efektywnos¢ energetyczna (A+++/A++)

Zapewnia maksymalna oszczednos¢ energii dzieki technologii Inverter+, sprezarce R2 i czynnikowi R32.
Sterowanie Wi-Fi i integracja BMS

Umozliwia kontrole klimatyzatora przez aplikacje Comfort Cloud, komendy gtosowe i opcjonalne systemy
inteligentnego domu.

Tryb Super Quiet (30 dB)

Dziata bardzo cicho, co czyni urzgdzenie idealnym do sypialni i miejsc wymagajacych ciszy.
Zaluzje Aerowings 2.0

Dwie niezalezne topatki precyzyjnie kierujg nawiew, eliminujgc dyskomfort przeciagu.
Chtodzenie i ogrzewanie w ekstremalnych temperaturach

Zapewnia petng funkcjonalnos¢ przy chtodzeniu do -10 °C i ogrzewaniu do -20 °C.
Renowacja instalacji z R410A/R22

Pozwala wykorzystac istniejgce przewody chtodnicze, redukujac koszty modernizacji.
Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachéw

Eliminuje zapachy z powietrza i tkanin, zwiekszajgc komfort w pomieszczeniu.

Tryb wysokiej wydajnosci

Pozwala btyskawicznie osiggnagé ustawiong temperature.

Tryb tagodnego osuszania powietrza

Usuwa nadmiar wilgoci bez niepotrzebnego wychtadzania.

Tworzenie indywidualnego kierunku przeptywu powietrza

Umozliwia ustawienie nawiewu zgodnie z preferencjami uzytkownika.

Funkcja goracego startu

Rozpoczyna ogrzewanie bez podmuchu zimnego powietrza.

Zegar czasu rzeczywistego z podwéjnym programatorem

Pozwala zaplanowa¢ dwa niezalezne cykle pracy w ciggu doby.

Sterownik na podczerwien z wyswietlaczem LCD

Zapewnia wygodng i intuicyjng obstuge wszystkich funkcji klimatyzatora.

Automatyczny restart

Przywraca poprzednie ustawienia po przerwie w zasilaniu.

Bardzo dtugie rury przewodowe (do 30 m)

Utatwiajg montaz w pomieszczeniach o nietypowym uktadzie.

Zdejmowana pokrywa goérna

Umozliwia szybki dostep do wnetrza urzadzenia w celach serwisowych.

Funkcja autodiagnostyki

Samoczynnie wykrywa i sygnalizuje ewentualne usterki.

3 lata gwarancji na urzadzenie

Gwarantuje dtugotrwata i niezawodnga prace kluczowego podzespotu.

Seria: Etherea

Dane techniczne

Klimatyzator Panasonic Etherea

Model KIT-Z50-CKE

Moc chtodnicza (min. / nom. / maks.) 0,98 /5,00 /6,00 kW
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EER (min. / nom. / maks.)

SEER

Moc projektowa Pdesign (chtodzenie)

Pobdr mocy przy chtodzeniu (min. / nom. / maks.)
Roczne zuzycie energii (chtodzenie)

Moc grzewcza (min. / nom. / maks.)

Moc grzewcza przy -7 °C

COP (min. / nom. / maks.)

SCoP

Moc projektowa Pdesign przy -10 °C (ogrzewanie)
Pobdr mocy przy ogrzewaniu (min. / nom. / maks.)
Roczne zuzycie energii (ogrzewanie)

Klasa efektywnosci energetycznej (chtodzenie / grzanie)

Gwarancja

3,92/3,68/3,16 W/W
8,50
5,00 kw
0,25/1,36 /1,90 kW
206 kWh/a
0,98 /5,80/8,00 kW
4,80 kW
4,26 /4,14 / 3,35 W/W
4,80
4,20 kW
0,23/1,40/ 2,39 kw
1225 kWh/a
A+++ / A++

3 lata

ednostka wewnetrzna CS-Z50CKEW

Zasilanie

Zalecany bezpiecznik

Przewdd komunikacyjny (jedn. wew. i jedn. zew.)
Objetosciowy przeptyw powietrza (chtodzenie / grzanie)
Objetos¢ odprowadzanej wilgoci

Poziom cisnienia akustycznego przy chtodzeniu (wysoki /
sredni / niski)

Poziom cisnienia akustycznego przy ogrzewaniu (wysoki /
sredni / niski)

Wymiary (wys. x szer. x gteb.)
Waga (netto)

Generator nanoe X

230V
16 A
4 x 2,50 mm?
1044 /1146 m3/h
2,80 1/h
44 /37 /30 dB(A)

44 /37 / 30 dB(A)

295 x 1040 x 244 mm
12 kg
Mark 3

ednostka zewnetrzna CU-Z50CKE

Objetosciowy przeptyw powietrza (chtodzenie / grzanie)
Poziom ci$nienia akustycznego (chtodzenie / grzanie)
Wymiary (wys. x szer. x gteb.)

Waga (netto)

Srednica przytacza rurowego czynnika ciektego
Srednica przytgcza rurowego czynnika gazowego
Zakres dtugosci orurowania

Réznica wysokosci zainstalowania jedn. wew. i zew.
llo$¢ czynnika chtodniczego R32

Emisja réwnowazna CO,

Zakres pracy (chtodzenie / grzanie)

Nasze montaze

2388 /2214 m3/h
47 [/ 47 dB(A)
695 x 982 x 320 mm
40 kg
0,25 cal /6,35 mm
0,50 cal /12,70 mm
od3do30m
15m
1,13 kg
0,76 t
od -10 do 43 °C/ od -20 do 24 °C
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Tysigce montazy klimatyzacji za nami...

Zobacz przyktady montazy wykonanych w ostatnich latach przez
KLIMA-TOP (kliknij w ponizszy obrazek):

Panasonic - zestawienie modeli
Klimatyzatory Panasonic - zestawienie funkcji

Funkcja / Model Heatcharge Etherea
vz Z /[ XZ | XZ-H

Oszczednos¢ energii

Czynnik chtodniczy @ ® @ O] ®
R32
Econavi, czujnik @ — — — —

nastonecznienia

System Inverter + @ ® — _ _
System Inverter — — ® ®
Sprezarka @ ® ® @® O

rotacyjna R2

Generator nanoe X nanoe™ Mark 3 Mark 1 — —

Filtr PM 2,5 — — — @ —

Filtr przeciwpytowy — — — — @

Witasciwosci ® ® ® — —
antyalergiczne

Tryb Super Quiet! ® ® ® ® ®

Czyszczenie — @ — — —
wnetrza

Chtodzenie z — ® — — _
kontrola
wilgotnosci

Zaluzje Aerowings — @® ® ® ®

Praca w trybie @® @ @® @®
chtodzenia nawet
do -10°C na
zewnatrz

Praca w trybie do -35°C2 do -20°C ® @® ®
ogrzewania nawet
do -15°C na
zewnatrz
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galerie-montazy-klimatyzacji-pm-25.html

Funkcja / Model

Funkcja domu
letniskowego

Heatcharge

\"/74

®

Etherea
Z |/ XZ | XZ-H

TZ

;¥4

uz

Renowacja
instalacji
zawierajacych
czynnik
R410A/R22

Funkcja usuwania
nieprzyjemnych
zapachoéw

Zdejmowany i
zmywalny panel
czotowy

Tryb wysokiej
wydajnosci

Tryb tagodnego
osuszania
powietrza

Tworzenie
indywidualnego
kierunku
przeptywu
powietrza

Automatyczna
regulacja kierunku
nadmuchu w
pionie

Reczna regulacja
kierunku
nadmuchu w
poziomie

Tryb Auto

Funkcja "goracego
startu”

Zegar czasu
rzeczywistego z
podwdéjnym
programatorem

Programator
tygodniowy

Sterownik na
podczerwieh z
wyswietlaczem
LCD

Automatyczny
restart

Dtugie przewody
rurowe (15
metréw)

Zdejmowana
pokrywa gérna

Funkcja
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Funkcja / Model Heatcharge Etherea TZ BZ Uz
Z /[ XZ | XZ-H

vz

Kompatybilnosé

Adapter interfejsu © © © © ©
RAC do integracji z
S-Link
Sterowanie przez © ® ® © ©
Wi-Fi
Sterowanie przez © © © © ©
system BMS
3 lata na @ @ O @ ®
urzadzenie

@ standard

© opcjonalnie
— brak

1 _ funkcja aktywna przy najnizszej predkoéci wentylatora

2 _ padanie przeprowadzono przez laboratorium zewnetrzne SP zgodnie z normg EN 14511:2013 i metodg SP 1721; warto$¢
temperatury nie jest gwarantowana przez producenta

3 .30 metréw w przypadku modeli 50 oraz 71

4 .20 metréw w przypadku modelu 50; 30 metréw w przypadku modeli 60 oraz 71

5. 30 metréw w przypadku modelu 60

6 _ tylko w modelach 60 oraz 71

7 - tylko w modelach 20, 25, 35, 42 oraz 50
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