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Kurtyna powietrzna Warmtec WRMO6+

Cena 1599 zt
' Czas wysyiki 1-24 godziny
Numer katalogowy 2868

Opis produktu

Kurtyny powietrzne Warmtec

Kurtyny powietrzne to urzadzenia, ktére tworza bariere powietrzna miedzy dwoma pomieszczeniami, zapobiegajac
wymianie powietrza miedzy nimi. Kurtyny powietrzne Warmtec to urzadzenia grzewcze, ktére wykorzystuja grzatki PTC do
szybkiego podgrzewania powietrza, ktére jest nastepnie wydmuchiwane z nad drzwi lub okna. W ten sposdéb kurtyna
powietrzna tworzy bariere powietrzng, ktéra zapobiega utracie ciepta z pomieszczenia do pomieszczenia lub z wewnatrz na
zewnatrz. Kurtyny powietrzne Warmtec sg dostepne w réznych rozmiarach i mocach grzewczych, co pozwala na ich
dopasowanie do réznych potrzeb.

Warmtec WRMO6

Kurtyna powietrzna Warmtec WRMOG6 to bardzo nowoczesne i popularne urzgdzenie o mocy grzewczej do 6 kW. Jej
obudowa wykonana jest z lakierowanej proszkowo stali z dodatkowymi aluminiowymi naktadkami, zapewnia to dtugotrwata
ochrone antykorozyjng, natomiast ich nowoczesna stylistyka idealnie wpasowuje sie do kazdego wystroju pomieszczen.
Kurtyny firmy Warmtec znajdujg szczegdlnie zastosowanie nad drzwiami wejSciowymi lub oknami. Stosuje sie je do réznego
rodzaju obiektéw handlowych, biur, hoteli, magazynéw oraz innych pomieszczen uzytkowych.

Nowoczesna grzatka PTC jest bardzo wydajna i energooszczedna, szybko podgrzewa wydmuchiwane powietrze. W kurtynie
wystepuje 3 stopniowa regulacja mocy grzewczej, a takze mozliwos¢ ustawienia nawiewu bez ogrzewania (cyrkulacja
powietrza w sezonie letnim). Wyposazony dodatkowo w nowoczesny uktad sterujacy, ktéry pozwala na podtaczenie czujnika
otwarcia drzwi jak réwniez termostatu.

Kurtyna nie posiada przewodu zasilajacego. Kazda kurtyna powietrzna wymaga odpowiedniego przygotowania instalacji
zasilajacej i podtgczenia na state. Powinien wykonac to elektryk z uprawnieniami (zgodnie z instrukcjg). Automatycznie
wigczenie kurtyny dzieki sygnatowi pochodzacemu z czujnika otwarcia drzwi. Zastosowanie tego rozwigzania pozwala na
znaczne oszczednosci energii elektrycznej. Zaawansowany ukfad sterujacy zabezpiecza kurtyne przed skutkami czestych
cykli uruchamiania i wytaczania wydtuzajac jej zywotnos¢.

Charakterystyka kurtyn z serii WRM

Najwazniejsze informacje o urzadzeniu:

e obudowa lakierowana proszkowo,

e energooszczedna grzatka PTC,

¢ mozliwos$¢ podtaczenia na 230V lub 400V (na jedna lub trzy fazy),
e 3 stopnie mocy grzewczej,

¢ regulowana strumienica,
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pilot zdalnego sterowania,

przetaczniki sterujgce praca urzadzenia,
technologia wychtodzenia kurtyny,

potréjna technologia bezpieczenstwa,
mozliwos¢ podtgczenia termostatu,

mozliwos¢ ustawienia nawiewu bez ogrzewania,
maksymalna predkos¢ powietrza 13,6 m/s.

W sktad zestawu wchodzi:

Kurtyna powietrzna WRM,

pilot zdalnego sterowania,
uchwyt do montazu $ciennego,
instrukcja obstugi i montazu,
karta gwarancyjna.

Dane techniczne

Elektryczna kurtyna powietrzna Warmtec

Model WRMO06+

Maks. przeptyw powietrza: 1200 m3/h
Maks. predkos¢ przeptywu powietrza: 13,6 m/s
Stopnie ogrzewania: 3

Moc grzewcza: 2/4/6kw
Gtosnos¢: 57,0 dB(A)
Zasilanie: 230V / 400V
Max. wysoko$¢ montazu: 3m
Pilot sterowania: Tak
Wymiary (szer. x wys. x gt.): 900 x 260 x 190 mm
Waga: 13,5 kg
Gwarancja: 36 miesiecy
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