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Nagrzewnica elektryczna Inelco Bed
Bug Heater 9kW IP54 (odpornosc¢ na

wode i pyt)

Cena 2 949 zt

Przewidywana dostepnos¢ od: 01-12-2025

Wysytka realizowana w: 1-3dni

Numer katalogowy 3971

Moc grzewcza 9 kw

Do kubatury max 400 m3

Przeptyw powietrza max 1695 m3/h

Zasilanie 400 V

Odbiér wiasny niemozliwy, tylko wysytka

Opis

Nagrzewnica elektryczna do zadan specjalnych

Nagrzewnica elektryczna Bed Bug Heater 9kW IP54 powstata z mysla o zastosowaniu w miejscach, gdzie wymagana jest
podwyzszona odpornosc¢ na pyt i kurz, a jej praca przebiegac bedzie w atmosferze powodujgcej przyspieszona korozje.

Urzadzenie przygotowane jest do przeprowadzania dezynfekcji i dezynsekcji temperaturowej.

Wykonana jest ze stali nierdzewnej. Elementy uktadu sterowania oraz elementy znajdujace sie pod napieciem zamkniete
zostaty w szczelnej obudowie ulokowanej poza torem przeptywu powietrza. Zapobiega to zasysaniu/nawiewaniu czastek
statych o matych rozmiarach oraz osiadaniu ich na elementach znajdujacych sie pod napieciem. Takie rozwiazanie
znaczaco wydtuza bezawaryjna prace nagrzewnicy w warunkach zapylenia.

Mozna jej uzywac jako urzgdzenia przenosnego lub po dokupieniu specjalnego uchwytu $ciennego jako nagrzewnicy
stacjonarnej.

Nagrzewnica nascienna

Nagrzewnica elektryczna Bed Bug Heater 9kW IP54 to profesjonalne urzgdzenie bedace Zrédtem ciepta w procesie
dezynfekcji temperaturowej (COVID-19), a takze eliminowania wszystkich form rozwojowych pluskwy domowej,
karaczanoéw oraz innych szkodliwych insektéw domowych poprzez oddziatywanie temperaturowe.

Zalety dezynsekcji temperaturowe;j:

¢ skutecznos¢: metoda temperaturowa jest jedna z najskuteczniejszych metod dezynsekcji. Prawidtowo wykonany
zabieg rozwigzuje problem uciazliwych szkodnikéw. Nie powoduje powstania opornosci, obserwowanej przy stosowaniu
srodkéw chemicznych.

dyskrecja: stosowanie metody dla obserwatora nie rézni sie od procesu odnawiania/malowania lokalu. Ma to
szczegdblne znaczenie w hotelach i pensjonatach.

ekologia/zdrowie: nie uzywa sie srodkéw szkodliwych dla zdrowia ani ucigzliwych dla srodowiska. Nie stwarza
zagrozen dla sasiednich lokali.

wygoda stosowania:

jednorazowos¢: juz jeden zabieg kompleksowo rozwigzuje problem insektéw w pomieszczeniach.
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* wszechstronnos¢: zabieg dezynsekcji temperaturowej likwiduje problem owadéw dorostych, nimf oraz jaj (zwykle
bardzo odpornych na srodki chemiczne)

¢ krétkotrwatosc¢ procesu: dezynsekcja temperaturowa powoduje krétkotrwate wytaczenie pomieszczen z uzytku.
Przywrécenie do uzytkowania nie wymaga dtugiego czasu

¢ niska pracochtonnosé: przygotowanie do dezynsekcji oraz do ponownego korzystania z pomieszczeh po zabiegu
wymaga minimalnego wktadu pracy

» niski koszt: z uwagi na wysokg skutecznos¢, niska pracochtonnosé, krétkotrwatosé przygotowan i samego procesu
dezynsekcji temperaturowej, brak koniecznosci wytgczania budynku z uzytkowania oraz prostote zastosowania jest to
metoda generujaca niski koszt w poréwnaniu z metodami alternatywnymi.

Klasa ochrony IP54

Odpornos$¢ na pyt i wode sprawia, ze nagrzewnica elektryczna Bed Bug Heater 9kW IP54 moze pracowaé w
niesprzyjajacych warunkach, w kazdym (bez wzgledu na przeznaczenie) pomieszczeniu. W ten sposdb ogrzejemy miejsca:

produkcyjnych

socjalnych

magazynowych

warsztatowych

garazy

sklepowych

biurowych

mieszkalnych

szklarni

pomieszczen w sektorze ustug i rolnictwie
pomieszczen w trakcie budowy, remontu i prac wykonczeniowych

Elektryczna dmuchawa wspomaga osuszanie

Nagrzewnice powietrza Inelco Dania polecane s3g jako urzadzenia przyspieszajgce proces osuszania pomieszczen (przez
ich ogrzewanie i wietrzenie) lub jako dodatek zwiekszajacy skutecznos¢ osuszaczy powietrza. Funkcja pracy w trybie
wentylacji - bez wigczenia grzatek - bedzie przydatna réwniez latem, kiedy zajdzie potrzeba wygenerowania podmuchu
lub polepszenia cyrkulacji.

Bed Bug Heater 9kW IP54 - zalety i funkcje:

odpornos¢ na pyt, rozbryzgi wody oraz agresywne opary (IP54)
Przystosowwana do przeprowadzania dezynsekcji temperaturowej
urzadzenie przenosne

zasilanie tréjfazowe 3x400V/50Hz

100% sprawnosé- cata pobierana energia ogrzewa pomieszczenie
cicha praca

w trakcie pracy nie zuzywa tlenu, nie wydziela zapachéw, nie emituje spalin
regulacja mocy grzania: 1/2 mocy (4,5kW)oraz petna moc (9kW)
temperatura pracy do 800°C.

zabezpieczenie termiczne (bezpiecznik termiczny)

automatyczny reset bezpiecznika termicznego

elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej

wytrzymata konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
zaprojektowana do uzytku profesjonalnego

wysokiej jakosci wykonanie, zgodne z wymogami UE

wysokie bezpieczenstwo pracy.

Moc z zakresu: 6 - 10 kW
Typ: elektryczna

Dane techniczne
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Elektryczna nagrzewnica powietrza Inelco

Model Bed Bug Heater 9kW

Moc grzewcza: 0/4,5/9,0 [kW]
Przeptyw powietrza do wewnatrz pom.: do 1695 [m?/h]
Tryb wentylatora: Tak
Wbudowany termostat: do 80 [°C]
Zasilanie / Czestotliwos¢: 3x 400 [V]/ 50 [Hz]
Prad znamionowy: 13 [A]
Srednica wentylatora: 300 [mm]
Wymiary (dt. x szer. x wys.) 655 x 464 x 567 [mm]
Masa netto: 15,6 [kgl

Klasa odpornosci: IP 54
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