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Opis

Nagrzewnica elektryczna Inelco Dania

18 kW VK

Cena

Wysytka realizowana w
Numer katalogowy

Moc grzewcza

Do kubatury max
Przeptyw powietrza max
Srednica wentylatora
Stopien ochrony IP
Zasilanie

Mozliwos¢ podtgczenia przewodu
elastycznego

Moc z zakresu

Odbiér wiasny

Nagrzewnica elektryczna Inelco Dania 18 kW VK

2743 zt

48 godzin (+ 24 h na dostawe)
88852006

18 kW

800 m3

1700 m3/h

300 mm

1P44

3x400V

tak

11 - 20 kW

niemozliwy, tylko wysytka

Elektryczna nagrzewnica powietrza Inelco Dania 18 kW VK to urzadzenie przystosowane do pracy z elastycznymi
przewodami rozprowadzajgcymi ogrzane powietrze. W celu utatwienia przemieszczania wyposazona zostata w kota jezdne i

uchwyt.

Do ogrzewania srednich, duzych i najwiekszych pomieszczen:

produkcyjnych
socjalnych
magazynowych
warsztatowych
sklepowych
biurowych
mieszkalnych
szklarni

pomieszczen w sektorze ustug i rolnictwie
pomieszczen w trakcie budowy, remontu i prac wykonczeniowych

Elektryczna dmuchawa wspomaga osuszanie

Nagrzewnice powietrza Inelco Dania polecane sg jako urzadzenia przyspieszajace proces osuszania pomieszczen (przez
ich ogrzewanie i wietrzenie) lub jako dodatek zwiekszajacy skutecznos¢ osuszaczy powietrza. Funkcja pracy w trybie
wentylacji - bez wigczenia grzatek - bedzie przydatna réwniez latem, kiedy zajdzie potrzeba wygenerowania podmuchu

lub polepszenia cyrkulacji.
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Inelco Dania 18 kW VK - zalety:

¢ wylot ogrzanego powietrza z kotnierzem fi 300mm,

¢ zaprojektowana do uzytku profesjonalnego z zastosowaniem elastycznych przewoddéw rozprowadzajgcych ogrzane
powietrze,

urzadzenie przenosne,

zasilanie tréjfazowe 3x400V/50Hz,

gniazdo przytagczeniowe 5 bolcowe,

100% sprawnosé- cata pobierana energia ogrzewa pomieszczenie,

cicha praca,

w trakcie pracy nie zuzywa tlenu, nie wydziela zapachéw, nie emituje spalin,
regulacja mocy grzania: 1/2 mocy (9kW) oraz petna moc (18kW),

funkcja wentylatora: nawiew bez grzania,

wbudowany termostat pokojowy,

mozliwos¢ zastosowania termostatu zewnetrznego,

zabezpieczenie termiczne (bezpiecznik termiczny),

automatyczny reset bezpiecznika termicznego,

elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej,

wytrzymata, stalowa konstrukcja,

wysokiej jakosci wykonanie, zgodne z wymogami UE,

wysokie bezpieczenstwo pracy.

Typ: elektryczna

Dane techniczne

Elektryczna nagrzewnica powietrza Inelco

Model Dania 18kW VK

Moc grzewcza: 0/9,0/18,0 kw
Przeptyw powietrza do wewnatrz pom.: 1700 m3/h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*

Domy i biura (dobra izolacja cieplna): 737 m3
Garaze (Srednia izolacja cieplna): 344 m3
Stare domy i piwnice (staba izolacja cieplna) 206 m3
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej): 147 m3
Pobér pradu: 9,0/18,0 kW

Przetgcznik mocy:

Pozycja 1. OFF
Pozycja 2. wentylator
Pozycja 3. 9,0 kw
Pozycja 4. 18,0 kW
Regulacja termostatem: tak
Zakres termostatu: 0-30 °C
Wspétczynnik ochrony: P44

Prad znamionowy: 26 A
Napiecie zasilania: 3x400V/50Hz
Wymiary (gt. x szer. x wys.): 836 x 437 x 552 mm
Waga: 26 kg

wygenerowano w programie shopGold



Gwarancja: 36 miesiecy - konsument / firma
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