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Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-elektryczna-inelco-dania-ssh-15-kw-p-567.html

Nagrzewnica stacjonarna elektryczna

Cena

Wysytka realizowana w

Numer katalogowy

Moc grzewcza

Przeptyw powietrza max
Do kubatury max
Zasilanie

Odbiér wiasny

Opis

Jedno sterowanie do catego systemu

Inelco DANIA SSH 15kW

2 099 zt

1 - 3 dni (termin do potwierdzenia)
(+ 24 h na dostawe)

88850525
15 kw
1300 m3/h
600 m3
400V

niemozliwy, tylko wysytka

Do prawidtowego dziatania nagrzewnic wymagane jest zastosowanie jednego przetacznika Control Box (link) oraz jednego
programatora Salus (link). Zestaw taki pozwala na sterowanie uktadem od jednej do az 6 nagrzewnic!
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¥y

 SYSTEM
pod kontrola

DANIA SSH
tatwy do stworzenia system ogrzewania.
Uzy) do & nagrzewnic, aby uzyskac
komfort termiczny.
JEDEN CONTROL BOX
i jeden programator do sterowania
systemem. Rozwiazanie
skuteczne, wydajne

I niedrogie.

OSALUS

Podwieszana nagrzewnica elektryczna Inelco Dania SSH 15 kW

Nagrzewnica do montazu nasciennego Inelco Dania SSH 15 kW przystosowana jest do pracy stacjonarnej. Dzieki
znajdujgcemu sie w zestawie z nagrzewnicg zewnetrznemu sterownikowi, mozliwa jest wygodna kontrola nawet wysoko
zawieszonych urzadzen.

Nagrzewnica Swietnie sprawdzi sie przy ogrzewaniu pomieszczen:

produkcyjnych,
socjalnych,
magazynowych,
warsztatowych,
garazy,
sklepowych,
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e biurowych,

e szklarni,

e pomieszczen w sektorze ustug i rolnictwie,

¢ pomieszczeh w trakcie budowy, remontu i prac wykonczeniowych

Elektryczna dmuchawa wspomaga osuszanie

Nagrzewnice powietrza Inelco Dania polecane s3 jako urzadzenia przyspieszajace proces osuszania pomieszczenh (przez
ich ogrzewanie i wietrzenie) lub jako dodatek zwiekszajacy skutecznos¢ osuszaczy powietrza. Funkcja pracy w trybie
wentylacji - bez wigczenia grzatek - bedzie przydatna réwniez latem, kiedy zajdzie potrzeba wygenerowania podmuchu
lub polepszenia cyrkulacji.

Inelco Dania SSH 15 kW - zalety:

profesjonalna jako$¢

przeznaczona do uzytku stacjonarnego

mocowanie $cienne w zestawie

moc grzewcza 15kW

2 poziomy mocy grzewczej + tryb wentylatora

zewnetrzne sterowanie poprzez Control Box i programowalny termostat
funkcja automatycznego chtodzenia

ogranicznik temperatury z resetem manualnym

zasilanie tréjfazowe 3x 400V/50Hz

cicha praca

w trakcie pracy nie zuzywa tlenu, nie wydziela zapachéw, nie emituje spalin
wytrzymata, stalowa konstrukcja

estetyczna i trwata, proszkowa powtoka lakiernicza

zaprojektowana do uzytku profesjonalnego

wysokiej jakosci wykonanie, zgodne z wymogami UE

wysokie bezpieczenstwo pracy.

Moc z zakresu: 11 - 20 kW
Typ: elektryczna

Dane techniczne

Elektryczna nagrzewnica powietrza Inelco

Model Dania SSH 15kW

Wydajnos¢ [kW]
Wydajnos¢ [kcal/h]
Wydajnos$¢ [k)/h]

15/7,5
12900/ 6450
54000 /27000

Tryb wentylatora [Tak/Nie] TAK
Napiecie zasilania [V] / Czestotliwos$¢ [Hz] 3x 400/50
Funkcja automatycznego wychtadzania TAK
Ogranicznik temperatury Wbudowany
Prad znamionowy [A] 21,6
Srednica wentylatora [mm] 300
Przeptyw powietrza [m3/h] 1300
Wymiary (wys. x szer. x gt.) [mm] 460 x 385 x 480
Masa urzadzenia [kg] 19,7
Stopien ochrony IP 44

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

