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Cena

Numer katalogowy

Moc grzewcza

Do kubatury max

Przeptyw powietrza max

Stopien ochrony IP

Zasilanie

Mozliwos¢ podtgczenia przewodu

elastycznego
Moc z zakresu

Odbiér wtasny

Opis

4

Nagrzewnice Master to jakosc

Wysytka realizowana w

Nagrzewnica elektryczna Master BOIT
(dawniej BOEPB)

923 zt

1 - 14 dni (termin do potwierdzenia)
(+ 24 h na dostawe)

MAR-0044
9 kw

400 m3
800 m3/h
1P24

400 Vv

brak

6 - 10 kW

niemozliwy, tylko wysytka

Nagrzewnice elektryczne sg wysokowydajnymi urzgdzeniami znajdujgcymi szerokie zastosowanie. Zapewniajg czyste, szybkie
i bezpieczne ogrzewanie. Nagrzewnice elektryczne doskonale nadaja sie do ogrzewania awaryjnego, sa tatwe w obstudze i w

petni przenosne.

Nagrzewnica elektryczna Master BQEPB Master wykonana jest z najwyzszej klasy komponentéw z odpowiednimi certyfikatami,

zapewniajgc tym samym wysoka wydajnos¢ i niezawodnos¢.

Gdzie uzy¢?

Budownictwo:
Ogrzewanie placéw budowy

Warsztaty i garaze / produkcja i logistyka
Ogrzewanie duzych przestrzeni i powierzchni
Rolnictwo

Ogrzewanie zwierzat

Ogrzewanie przechowalni

Suszenie zboza

Imprezy plenerowe i terenowe dziatania wojskowe
Ogrzewanie namiotéw

Sytuacje kryzysowe

Ogrzewanie duzych przestrzeni

Zalety i funkcje - nagrzewnica Master BOEPB

Osuszanie budynkéw podczas prac wykonczeniowych
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Nie zuzywaja tlenu

Brak spalin, zapachu, wilgoci

Wytacznik lato-zima stuzacy wytacznie do wentylacji
Cicha praca

Automatyczny reset

Silnik z wytacznikiem termicznym

Elementy grzewcze wykonane ze stali nierdzewnej
Termostat przegrzania

Mozliwos$¢ regulacji mocy

Mocna i wytrzymata konstrukcja stalowa

ostatnie unowoczesnienia: brak przegrody srodkowej, zoptymalizowany ksztatt elementéw grzejnych, ostona dolna
zabezpieczona przed przegrzaniem.

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

Z przyjemnoscia informujemy, ze od 01 marca 2020 roku wszystkie urzadzenia MASTER sprzedawane uzytkownikom
kohcowym beda bezptatnie objete 3-letnia ograniczona gwarancja, niezaleznie od ich daty produkcji.

Aby 3-letnia gwarancja byta wazna nalezy zarejestrowac produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciagu 30 dni od daty

dokonania zakupu - strona rejestracji.

Typ: elektryczna

Dane techniczne

Elektryczna nagrzewnica powietrza Master

Model BOEPB

Max. wydajnosé:

4,5/9,0 kW

15 350/ 30 700 Btu/h
3870/7 740 Kcal/h

Przeptyw powietrza do wewnatrz pom.: 800 m3h
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*

Domy i biura (dobra izolacja cieplna): 369 m3
Garaze (Srednia izolacja cieplna): 172 m3
Stare domy i piwnice (staba izolacja cieplna) 103 m3
Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej): 74 m3
Pobér pradu: 4,5/9,0 kw
Przetacznik czteropozycyjny / przetacznik mocy

Pozycja 1. OFF
Pozycja 2. wentylator
Pozycja 3. 4,5 kw
Pozycja 4. 9,0 kw
Regulacja termostatem: TAK
Zakres termostatu: 5-35°C
Wspétczynnik ochrony: 1P24

Wtyczka (meska) od strony nagrzewnicy

400V /16A /5P
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Prad znamionowy:

Napiecie zasilania:

Wymiary opakowania (DLXSZERxXWYS):
Waga netto/brutto:

Gwarancja:

* Dla przyrostu temperatury o 30°C

13A
400V /50 Hz
420 x 330 x 430 mm
9,3/10,3 kg
12 miesigcy

Mozliwos$¢ przedtuzenia do 36 miesiecy
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