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Nagrzewnica elektryczna przenosna
Warmtec EWS-5 5kW

Cena 372 zt

Wysytka realizowana w 1-24 godziny (+ 24 h na dostawe)
Moc grzewcza 5 kW

Do kubatury max 140 m3

Przeptyw powietrza max 430 m3/h

Odbiér wtasny niemozliwy, tylko wysytka

Opis

Nagrzewnica elektryczna przenosna Warmtec EWS-5 5kW - wydajne
ogrzewanie w kazdej przestrzeni
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Nagrzewnica Warmtec EWS-5 5 kW to kompaktowe i przenosne urzadzenie, ktére zapewnia szybkie i efektywne
ogrzewanie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, warsztatach czy magazynach. Dzieki zastosowaniu nowoczesnej
grzatki elektrycznej oraz wytrzymatej obudowy stalowej, nagrzewnica EWS-5 gwarantuje diugg zywotnos¢ i
niezawodnos$¢. Urzadzenie jest proste w obstudze, a jego ergonomiczna konstrukcja umozliwia wygodne przenoszenie i
ustawienie w dowolnym miejscu.

Zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej Warmtec EWS-5

Nagrzewnica powietrza EWS-5 5 kW sprawdzi sie w wielu miejscach -od domowych garazy i warsztatéw, po magazyny i
obiekty przemystowe. Urzadzenie jest idealne dla oséb poszukujacych niezawodnego sposobu naszybkie podgrzanie
powietrza bez koniecznosci montazu statych instalacji grzewczych. Doskonale sprawdza sie w okresach przej$ciowych,
gdy potrzebne jest dodatkowe zrédto ciepta w pomieszczeniach uzytkowych i technicznych.

Konstrukcja nagrzewnicy Warmtec EWS-5

wygenerowano w programie shopGold


https://www.klimatop.pl/nagrzewnice-powietrza-c-42.html

Obudowa nagrzewnicy
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2 Panel sterowania
3 Uchwyt
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Grzatka

1. Obudowa nagrzewnicy
Solidna, stalowa konstrukcja zapewnia odpornosé na uszkodzenia mechaniczne i stabilnos¢ urzadzenia.
2. Panel sterowania
Intuicyjny panel umozliwia ftatwg regulacje temperatury i ustawien pracy nagrzewnicy.
3. Uchwyt
Ergonomiczny uchwyt umozliwia wygodne przestawienie nagrzewnicy przenosnej EWS-5 w dowolne miejsce.
4. Grzatka
Wydajna grzatka rurkowa szybko nagrzewa powietrze, zapewniajgc komfortowg temperature w pomieszczeniu.

Dlaczego warto wybra¢ nagrzewnice przenosna Warmtec EWS-5

Nagrzewnica EWS-5 o mocy 5 kW wyrdznia sie prostotg obstugi i wysoka efektywnosciag energetyczna. Urzadzenie nie
wytwarza spalin, zapachu ani wilgoci, co czyni je bezpiecznym i higienicznym Zrédtem ciepta. Dziekiwbudowanemu
termostatowi mozna precyzyjnie kontrolowa¢ temperature, a zabezpieczenie przed przegrzaniem gwarantuje
bezpieczenstwo pracy. Przenosna nagrzewnica elektryczna Warmtec to doskonate potgczenie wydajnosci, trwatosci i
mobilnosci.

Kluczowe funkcje nagrzewnicy Warmtec EWS-5 5 kW
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¢ Wbudowany termostat
Umozliwia utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniu.
¢ Wydajna grzatka rurkowa
Szybko nagrzewa powietrze, zapewniajac komfort termiczny.
¢ Mocna i trwata stalowa konstrukcja
Gwarantuje wytrzymatos¢ i stabilnos¢ urzadzenia.
* Stopien ochrony IP24
Chroni przed zachlapaniem wodga, umozliwiajgc bezpieczne uzytkowanie w réznych warunkach.
¢ Brak spalin, zapachu i wilgoci
Bezpieczne dla zdrowia i czyste ogrzewanie powietrza.
¢ Nie zuzywa tlenu
Idealne do zamknietych pomieszczen, nie wptywa na komfort oddychania.
e Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Automatycznie wytgcza urzadzenie w razie awarii, zapewniajac bezpieczenstwo.
¢ Podiaczenie za pomoca wtyczki sitowej
Szybkie i wygodne zasilanie urzadzenia w dowolnym miejscu.

Moc z zakresu: 3,7 - 5,5 kW
Typ: elektryczna, przenosny

Dane techniczne

Dane techniczne nagrzewnicy powietrza Warmtec

Moc grzewcza

Poziomy mocy grzewczej
Regulacja mocy grzewczej
Rodzaj termostatu

Zakres regulacji temperatury
Sposéb regulacji temperatury
Zasilanie

Pobér pradu

Przeptyw powietrza

Stopien ochrony

Dtugos¢ przewodu zasilajgcego
Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Waga

Gwarancja

5 kW
2,5/5kw
2-stopniowa
mechaniczny
5-35 °C
wbudowane pokretta
380-400 V/ 3 fazy / 50 Hz
7,2 A
430 m3/h
P24
131 cm
240 x 360 x 400 mm
6,6 kg
3 lata
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