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Nagrzewnica olejowa Heylo K 50

Cena 23 999 zt

Wysytka realizowana w: DO POTWIERDZENIA!
Numer katalogowy 1101584

Moc grzewcza 54 kW

Przeptyw powietrza max 4200 m3/h

Do kubatury max 1400 m3

Zasilanie 230V

Odbiér wtasny niemozliwy, tylko wysytka

Opis

Nagrzewnica olejowa Heylo K 50 - wydajne i bezpieczne ogrzewanie z
odprowadzaniem spalin

Nagrzewnica olejowa Heylo K 50 to profesjonalne urzadzenie grzewcze przeznaczone do efektywnego ogrzewania duzych
przestrzeni, zaréwno w warunkach przemystowych, jak i tymczasowych. Wyposazona w system odprowadzania spalin oraz
komin, umozliwia bezpieczne i komfortowe uzytkowanie nawet w zamknietych pomieszczeniach. Dzieki solidnej konstrukcji,
zastosowaniu wysokiej jakosci materiatéw oraz palnikowi Riello, urzadzenie zapewnia niezawodna prace, fatwe
serwisowanie i dtuga zywotnos$¢. Heylo K 50 sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie, efektywne i stabilne
zrédto ciepta w trudnych warunkach pracy.

Typowe miejsca zastosowan nagrzewnicy olejowej Heylo K 50

¢ Rolnictwo
Idealna do ogrzewania szklarni, obér czy magazynéw rolniczych w sezonie zimowym.
e Obozy i szpitale polowe
Zapewnia bezpieczne i szybkie ogrzewanie w warunkach tymczasowych.
¢ Budynki komercyjne
Skuteczne wsparcie ogrzewania magazynéw, hal i warsztatéw.
¢ Budownictwo
Sprawdza sie na placach budowy do suszenia i utrzymywania odpowiedniej temperatury.
e Stuzby ratunkowe
Niezawodne w dziataniach ratowniczych i interwencjach kryzysowych.
¢ Imprezy i festiwale
Zapewnia komfort cieplny podczas wydarzen plenerowych.
¢ Przemyst, fabryki i produkcja
Wspomaga procesy produkcyjne wymagajace kontrolowanej temperatury.
¢ Wojsko i przemyst lotniczy
Efektywne ogrzewanie w trudnych i wymagajacych warunkach operacyjnych.
e Wypozyczalnie sprzetu
Urzadzenie tatwe w obstudze i wynajmie dla klientéw przemystowych.
e Transport i logistyka
Ogrzewanie magazynéw, terminali oraz pojazdéw transportowych.

Kluczowe funkcje i zalety nagrzewnicy Heylo K 50

¢ Palnik Riello
Zapewnia wysokg niezawodnos¢ dziatania, dtugg zywotnosc i prostg obstuge serwisowg.
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¢ Podwdjne podgrzewanie oleju
Gwarantuje sprawng prace nawet w niskich temperaturach, bez ryzyka przestojéw.
¢ Palnik montowany od géry
Utatwia dostep do urzadzenia podczas przegladdéw i konserwacji.
* Mozliwos¢ podtaczenia termostatu pomieszczeniowego
Pozwala na automatyczne sterowanie temperaturg w ogrzewanym obiekcie.
« Komora spalania i wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
Zapewniajg trwatos¢ oraz wysoka efektywnos¢ cieplna.
e Bezpieczne, jednoprzewodowe zasilanie olejem
Minimalizuje ryzyko wyciekdéw i utatwia eksploatacje.
¢ Solidna konstrukcja z trwata powtoka malowana proszkowo
Chroni urzadzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.
¢ Praktyczne nézki i duze kota
Utatwiaja transport i ustawienie nagrzewnicy w dowolnym miejscu.
¢ Urzadzenie w peini zmontowane i gotowe do uzycia
Skraca czas instalacji i pozwala od razu rozpoczg¢ prace.
e Zestaw do podtaczenia zewnetrznego zbiornika oleju (3 m)
Umozliwia dtuzszg prace bez czestego uzupetniania paliwa.

Moc z zakresu: 41 - 60 kW
Typ: olejowa z odpr. sp., przemystowy

Dane techniczne

Dane techniczne nagrzewnicy olejowej Heylo

Model K 50

Moc grzewcza 54 kW / 184256 BTU/h / 46,440 kcal/h
Przeptyw powietrza 4200 m3/h
Wentylator Osiowy

Cisnienie powietrza 100 Pa

Regulacja termostatem Mechaniczna lub elektroniczna
Zuzycie paliwa 5,46 kg/h

Zasilanie 230V /50 Hz

Moc elektryczna 0,65 kw

Prad znamionowy 2,8A

Klasa ochrony P44

Srednica przytacza kominowego 150 mm

Srednica wylotu powietrza 420 mm

Wymiary 1623 x 795 x 1082 mm
Waga 140 kg
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