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Nagrzewnica olejowa Master B180

Cena

Wysytka realizowana w
Numer katalogowy

Moc grzewcza

Do kubatury max
Przeptyw powietrza max
Stopien ochrony IP
Zasilanie

Pojemnos¢ zb. paliwa

Mozliwos¢ podtgczenia przewodu
elastycznego

Moc z zakresu

Odbiér wiasny

4 417 zt

48 godzin (+ 24 h na dostawe)
MAR-0038

48 kW

2000 m3

1500 m3/h

1P40

230V

361

brak

41 - 60 kW

niemozliwy, tylko wysytka

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzenia spalin to wysoce wydajne urzadzenia zapewniajgce staty doptyw duzych ilosci
ogrzanego powietrza tam, gdzie jest ono pozadane. Doskonale nadaja sie do otwartych lub dobrze wentylowanych

powierzchni, takich jak fabryki, magazyny lub na tereny budéw. Nagrzewnice bez odprowadzenia spalin firmy Master sg
zaréwno wydajne, trwate, jak i bezpieczne i proste w obstudze.

Zastosowanie nagrzewnic olejowych

Budownictwo:

Rolnictwo
Ogrzewanie szklarni

UWAGA!

Ogrzewanie placéw budowy

Ogrzewanie podczas robét drogowych
Warsztaty i garaze / produkcja i logistyka
Ogrzewanie duzych przestrzeni i powierzchni

Ogrzewanie przechowalni

Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci tlenu do spalania niezbedna jest wentylacja pomieszczenia. Poniewaz urzadzenie w
trakcie pracy wydziela spaliny, w pomieszczeniu nie moga znajdowac sie ludzie. Wyjatkiem sg DUZE przestrzenie i hale
BARDZO DOBRZE WENTYLOWANE.

Nagrzewnica powietrza - jej zalety i funkcje:
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Termostat przegrzania

Wysokiej jakosci pompa paliwa

Termostat wychtodzenia

Przezroczysty, zewnetrzny filtr paliwa

Mozliwos$¢ podtgczenia podgrzewacza paliwa

Duzy przeptyw powietrza

Mozliwos¢ podigczenia termostatu pomieszczeniowego
Dwa filtry oleju: filtr zbiornika oleju oraz filtr ssania
Silnik z zabezpieczeniem termicznym

Elektroniczna kontrolka ptomienia z fotokomdrka
Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
Zbiornik ze wskaznikiem poziomu oleju

Zestaw koét w standardzie

tatwa konserwacja dzieki zastosowaniu pompy zewnetrznej
Mocna i wytrzymata konstrukcja

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny
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Z przyjemnoscia informujemy, ze od 01 marca 2020 roku wszystkie urzadzenia MASTER sprzedawane uzytkownikom
koncowym beda bezptatnie objete 3-letnia ograniczona gwarancja, niezaleznie od ich daty produkcji.

Aby 3-letnia gwarancja byta wazna nalezy zarejestrowa¢ produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciggu 30 dni od daty
dokonania zakupu - strona rejestracji.

W pierwszym roku gwarancji nic sie nie zmienia - standardowe zasady. W drugim i trzecim roku gwarancja obejmuje wybrane
czesci, kupujacy musi zaptacié jedynie za robocizne zwigzang z wymiang czesci zamiennych.

Typ: olejowa bez odpr. sp.

Dane techniczne

Olejowa nagrzewnica powietrza Master
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Model B180

Max. wydajnos¢:

Przeptyw powietrza do wewnatrz pom.:
Sugerowana kubatura pomieszczenia do ogrzania*

Domy i biura (dobra izolacja cieplna):
Garaze ($rednia izolacja cieplna):

Stare domy i piwnice (staba izolacja cieplna)

Budynki z drewna, blachy lub szklarnie (brak izolacji cieplnej):

Zuzycie paliwa:
Paliwo:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa / czas pracy na petnym zbiorniku:

Temperatura wydmuchu**:

Moc silnika wentylatora / pobér pradu:
Napiecie zasilania:

Prad znamionowy:

Regulacja termostatem:

Zapton:

Wymiary (DEXSZERXWYS):

Waga netto/brutto:

Gwarancja:

* Dla przyrostu temperatury o 30°C

*k . w odlegtosci 20 cm i temp. otoczenia 15°C

48 kW
165 000 Btu/h
41 200 Kcal/h

1500 m3/h

1960 m3
917 m3
550 m3

393 m3
3,8 kg/h
olej opatowy / napedowy
361/8h
b.d
300 W
230V /50 Hz
15A
MOZLIWA (opcjonalnie)
elektrody zaptonowe plus sterownik
120x40x53 cm
30/34 kg
12 miesiacy

Mozliwos¢ przedtuzenia do 36 miesiecy
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