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Link do produktu: https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-olejowa-master-b95cel-p-138.html

Nagrzewnica olejowa Master BO5CEL

Cena

Wysytka realizowana w

Numer katalogowy

Moc grzewcza

Do kubatury max
Przeptyw powietrza max
Stopien ochrony IP
Zasilanie

Pojemnos¢ zb. paliwa

Mozliwos¢ podtgczenia przewodu
elastycznego

Moc z zakresu

Odbiér wiasny

2 226 zt

1 - 14 dni (termin do potwierdzenia)
(+ 24 h na dostawe)

MAR-0022
29 kw
1200 m3
800 m3/h
IP41
230V

44 1

brak

21 - 40 kw

niemozliwy, tylko wysytka

Opis

Nowoczesny zapton

Przenosna nagrzewnica olejowa Master- model CEL posiada zapton elektroniczny.

Nagrzewnica Master BO5CEL - jej zalety i funkcje

elektroniczna kontrolka ptomienia,

sterowanie termostatem,

opcja podtaczenia termostatu pomieszczeniowego,

opcja podtaczenia zestawu két jezdnych,

komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej,

trwate wykonczenie zewnetrzne,

mocna i wytrzymata konstrukcja,

obudowa nie nagrzewa sie,

ostatnie unowoczesnienia: w przypadku wystgpienia spiecia na zarniku uszkodzeniu ulega tylko bezpiecznik
(zastosowanie nowego triaka).

MASTER - 3-letni plan gwarancyjny

Z przyjemnoscia informujemy, ze od 01 marca 2020 roku wszystkie urzadzenia MASTER sprzedawane uzytkownikom
kohcowym beda bezptatnie objete 3-letnia ograniczona gwarancja, niezaleznie od ich daty produkcji.

Aby 3-letnia gwarancja byta wazna nalezy zarejestrowac produkt na stronie www pod podanym linkiem w ciggu 30 dni od daty
dokonania zakupu - strona rejestracji.
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Typ: olejowa bez odpr. sp.

Dane techniczne

Olejowa nagrzewnica powietrza Master

Model BO95CEL

Moc wydajnos¢:

Przeptyw powietrza do wewnatrz pom.:
Zuzycie paliwa:

Paliwo:

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:
Temperatura wydmuchu:
Moc silnika wentylatora:
Napiecie zasilania:

Zuzycie energii:

Regulacja termostatem:
Zapton:

Wymiary (DEXSZERXWYS):
Waga:

Gwarancja:

29,0 kW
800 m3/h
2,3 kg/h
olej opatowy / napedowy
44 |
b.d.
b.d.
230V /50Hz
2,0A
MOZLIWA (opcjonalnie)
elektroniczny
109 x 40 x 44 cm
28,2 kg
12 miesigcy

Mozliwos¢ przedtuzenia do 36 miesiecy

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

