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Opis

Nagrzewnica olejowa Zelmech NOZL51

PLUS

Cena

Wysytka realizowana w
Numer katalogowy

Moc grzewcza

Do kubatury max
Przeptyw powietrza max
Stopien ochrony IP
Zasilanie

Pojemnos¢ zb. paliwa
Moc z zakresu

Odbiér wiasny

Nagrzewnica olejowa Zelmech

1475 zt

1 - 3 dni (+ 24 h na dostawe)
4076

55 kw

2000 m3

1100 m3/h

1P20

220-240V

501

41 - 60 kW

niemozliwy, tylko wysytka

Nagrzewnice olejowe Zelmech zapewniajg staty doptyw duzych ilosci cieptego powietrza, co sprawia, ze jest idealna
tam, gdzie istnieje potrzeba szybkiego i ekonomicznego ogrzewania. Wentylator elektryczny wspomaga cyrkulacje
powietrza w pomieszczeniu, a zasilanie w paliwo ze zintegrowanego zbiornika zmniejsza skomplikowanie catego urzadzenia.
Dodatkowo, jej mocna obudowa chroni urzgdzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. To wszystko sprawia, ze nagrzewnice
Zelmech zasilane olejem opatowym lub naftg sa wyjatkowo wygodne i bezpieczne w uzytkowaniu.

Zastosowanie modelu NOZL51 PLUS

Nagrzewnica olejowa NOZL51 PLUS to doskonate rozwigzanie do ekonomicznego ogrzewania réznego rodzaju

szczegdlnie dobrze wentylowanych pomieszczen. Idealnie nadaje sie do:

warsztatow,

garazy,

szklarni,

hal,

ogrzewania namiotéw,
miejsc robét budowlanych.

Zalety nagrzewnicy Zelmech NOZL51 PLUS

Ma wiele zalet, takich jak:

¢ Regulacja temperatury - nagrzewnica NOZL51 PLUS posiada pokretto do regulacji temperatury
e tatwy transport - dzieki wygodnemu uchwytowi o kotom
* Szybkosc i skutecznos¢ ogrzewania - nagrzewnice olejowe potrafig podnies¢ temperature powietrza w krdtkim

czasie, dzieki wysokiej mocy i wydajnosci
* Prostota obstugi - nagrzewnice olejowe sg tatwe w montazu i sterowaniu, wystarczy podtaczy¢ je do zasilania

wygenerowano w programie shopGold


https://www.klimatop.pl/nagrzewnica-olejowa-zelmech-nozl51plus-p-1658.html

elektrycznego i zapewnié paliwo do spalania

¢ Uniwersalnos¢ zastosowania - nagrzewnice olejowe mogg by¢ uzywane zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz
budynkoéw, a takze do réznych celdw, np. osuszania, ogrzewania zwierzat czy roslin

* Niskie zuzycie pradu - Dzieki zastosowaniu nagrzewnic olejowych lub gazowych, osiggamy wysokg efektywnog¢
grzewcza nie obcigzajgc nadmiernie sieci elektrycznej. Takie rozwigzanie jest szczegdlnie pozadane podczas
remontéw, czy imprez plenerowych, gdzie elektrycznos¢ czesto dostarczamy poprzez przedtuzacze.

Typ: olejowa bez odpr. sp.

Dane techniczne

Nagrzewnica olejowa Zelmech

Model NOZL30 PLUS

Napiecie znamionowe 220-240 V
Czestotliwos¢ 50 Hz

Moc silnika elektrycznego 94 W
Przeptyw powietrza 1100 m3/h

Moc grzewcza 55 kw
Zuzycie paliwa 4,8 1/h
pojemnos¢ zbiornika 50|
Cisnienie pompy paliwa 48 kPa
Rodzaj paliwa olej napedowy / nafta
Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.) 935 x 514 x 702 mm
Gwarancja: 2 lata
Stopien ochrony przed dostepem bezposrednim P20
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