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Oczyszczacz powietrza Daikin MCK55W
Z nawilzaniem

Cena 2 079 zt
Wysytka realizowana w: 3 - 4 tygodnie
Numer katalogowy MCK55wW
o 4 Minimalny hatas 15 - 25 dB(A)
Do kubatury max 200 m3
Udogodnienia flash streamer, filtr HEPA na 10 lat
Funkcje SMART czujnik jakosci powietrza
Z nawilzaniem TAK
Odbiér wiasny niemozliwy, tylko wysytka

Opis
Daikin skuteczny w walce z COVID-19

Firma Daikin potwierdza efektywnos$¢ swojej opatentowanej technologii Streamer, ktéra skutecznie zdezaktywowata ponad
99,9% koronawirusa (SARS - CoV-2) po 3 godzinach pracy Streamera. Badanie zostato przeprowadzone przez Daikin Industries
LTD we wspétpracy z profesorem Shigeru Kyuwa z Wydziatu Nauk Biomedycznych Uniwersytetu w Tokio oraz grupa badawcza
kierowang przez profesora Shgeru Morikawa z Wydziatu Mikrobiologii Uniwersytetu Naukowego w Okayama.

o Czyste powietrze dzieki aktywnemu wytadowaniu jonéw plazmy i technologii Flash Streamer.
o Wysokowydajny filtr HEPA do wychwytywania drobnych czastek kurzu.

o Duza wydajnos¢ oczyszczania i praca cicha jak szept.

o Nowa, stylowa i kompaktowa budowa.

Czyste i zdrowe powietrze w domu i firmie

¢ Szukasz skutecznego sposobu na mieszkanie i prace w czystym powietrzu? Chcesz zadba¢ o rodzine lub pracownikéw?
Odpowiedzia na Twoje potrzeby beda nowe modele oczyszczaczy powietrza Daikin. Dzieki potgczeniu podwdjnej
technologii oczyszczania powietrza nasze urzadzenia sg jeszcze bardziej skuteczne.

¢ Na zewnatrz urzadzenia: Aktywne wytadowanie jonéw plazmy.

¢ Technologia jonéw plazmy uwalnia jony do powietrza przez wytadowanie plazmowe i taczy je ze sktadnikami w
powietrzu, aby wygenerowac aktywne sktadniki, takie jak rodniki OH o silnej mocy utleniajgcej. Przylegaja one do
powierzchni grzybéw i alergendw i rozktadaja biatka w powietrzu poprzez utlenianie.

¢ Wewnatrz urzgdzenia: Streamer rozktada niebezpieczne elementy.

e Streamer, typ generatora plazmowego, rozkfada niebezpieczne substancje chemiczne. Moc rozktadu jest
poréwnywalna z energig cieplng oko/o 100 000°C.

e Usuwa 99% czastek o wielkosci miedzy 0,1 um a 2,5 um.

Trzy etapy rozktadania szkodliwych substancji

1. Silne ssanie. Nowe modele oczyszczaczy Daikin pobierajg powietrze na szerokiej przestrzeni z 3 kierunkéw.
2. Wychwytywanie zanieczyszczen. Skuteczne zatrzymywanie kurzu i zanieczyszczen na filtrze elektrostatycznym
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HEPA.
3. Rozktad. Zastosowanie technologii Streamer firmy Daikin do rozktadu, poprzez utlenienie, szkodliwych substancji
zatrzymanych na filtrze *

* Substancje te obejmujg wirusy(1), bakterie(2), pytki(3), zarodniki plesni(4)

1. Jednostka wykonujgca testy: Kitasato Research Center for Environmental Science; swiadectwo wynikéw testu 21_0026
(wydane przez te sama jednostke); wynik eksperymentu: Usuniecie 99.9% wirusa A-H1N1 po 1 godzinie.

2. Jednostka wykonujaca testy: Japan Food Research Laboratories. Numer testu: 15044988001-0201. Metoda testowania:
Prébke do testéw zaszczepiong ptynem zawierajgcym bakterie zatozono po stronie wlotowej filtra zatrzymujacego kurz,
zainstalowanego w oczyszczaczu powietrza w przestrzeni testowej o kubaturze 25 m3. Po pieciu godzinach zliczono liczbe
zywych bakterii. Wynik testu: W ciggu pieciu godzin liczba bakterii zostata zredukowana o wiecej niz 99%. Testowana
jednostka: Test przeprowadzono uzywajac jednostki MCK55S (model japonski), odpowiadajacej modelom serii MCK55W (praca
turbo).

3. Przeprowadzono napromieniowanie alergenéw wytadowaniem wstegowym Streamer i zbadano rozpad biatek w alergenach
stosujgc metode ELISA , kataforeze Iub mikroskop elektronowy (wspdlna praca badawcza razem z Wakayama Medical
University). Przyktad testu: ,Pytki cedru japonskiego Cryj-1"; Wynik testu: W ciggu 2 godzin nastapit rozktad i usuniecie 99,6%
lub wiecej pytku.

4. Jednostka wykonujaca testy: Japan Food Research Laboratories. Numer testu: 204041635-001. Wynik testu: W ciggu 24
godzin nastgpit rozktad i usuniecie 99,9% lub wiecej zarodnikéw plesni (Cladosporium).

Daikin MCK55W jest skuteczny!

Oczyszczacz powietrza - skutecznie usuwa smog i zanieczyszczenia

Wraz z sezonem jesienno-zimowym, do Polski powraca ten sam problem - walka ze smogiem i zanieczyszczeniami. Jesli
szukasz urzadzenia, ktére pomoze Tobie skutecznie zwalcza¢ szkodliwe pyty zawieszone PM2,5 i PM10, to Daikin bedzie
doskonatym wyborem. Potwierdzona, wysoka skutecznos$¢ na poziomie powyzej 98%, to gwarancja zdrowego powietrza w
Twoim domu lub biurze.

Oczyszczacz powietrza dla alergikéw

Oczyszczacz powietrza Daikin skutecznie usuwa alergeny (np. pytki, kurz, itp.), bakterie i wirusy. Oprécz tego, posiada wysoka
skutecznos¢ usuwania zapachéw: eliminuje dym tytoniowy i réwnoczesnie rozktada inne zapachy. W szybki sposéb gromadzi
czasteczki, a nastepnie je neutralizuje. Jego cicha praca sprawia, ze jest idealny na spokojne noce.

Czujnik Triple Detection do szybkiego wykrywania zanieczyszczenia powietrza

Wyposazony w czujnik kurzu o wysokiej czutosci, ktéry odréznia mate czastki, takie jak PM2,5 od wiekszych i odpowiednio
reaguje. Potréjne wykrywanie: kurzu, PM 2,5 i zapachu.

Zobacz czym oddychasz

Mozesz od razu sprawdzi¢ stan powietrza w swojej okolicy klikajac w ponizszg mapke:
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Filtracja: filtr HEPA elektrostatyczny

Typ: domowy, stojacy

Dane techniczne

Oczyszczacz powietrza Daikin

Model MCK55W z nawilzaniem

Maks. powierzchnia oczyszczania:
Przeptyw powietrza:
Rodzaj filtra:

Nawilzanie powietrza:
Metoda nawilzania:
Pojemnos¢ zbiornika:
Poziom gto$nosci min-max:
Pobér mocy:

Zasilanie:

Wymiary (szer. x wys. x gt.):
Waga:

Gwarancja:

£ Download on the

¢ App Store

82 m?
66 - 330 m3/h

Elektrostatyczny filtr HEPA
(KAFP080B4 - wymiana co okoto 10 lat)

500 ml/godz.
Parowanie
2,71
19-53dB
0,008 - 0.037 kW
~230V/50Hz

27,0 x 70,0 x 27,0 cm

9,5 kg (bez wody)
3 lata
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