
 

Dane aktualne na dzień: 17-03-2026 14:25

Link do produktu: https://www.klimatop.pl/oczyszczacz-powietrza-warmtec-ap1000w-wifi-p-1832.html

  
Oczyszczacz powietrza Warmtec
AP1000W+ z Wi-Fi

Cena 1 981 zł

Wysyłka realizowana w 1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)

Numer katalogowy AP1000W

Do powierzchni max 140 m2

Minimalny hałas ponad 30 dB(A)

Udogodnienia laserowy czujnik cząsteczek,
jonizator

Z nawilżaniem NIE

Odbiór własny niemożliwy, tylko wysyłka

Opis

Oczyszczacz Powietrza Warmtec AP1000W+ - skuteczność i nowoczesność w
jednym

Oczyszczacz powietrza Warmtec AP1000W+ to zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie nowoczesną technologię z
wysoką skutecznością w oczyszczaniu powietrza. Idealnie nadaje się do domów, biur oraz innych miejsc, gdzie jakość
powietrza jest kluczowa dla zdrowia i komfortu. Dzięki systemowi podwójnej filtracji Bi-Active Plus, Warmtec AP1000W+
zapewnia czyste i zdrowe powietrze, eliminując z niego zanieczyszczenia oraz alergeny.

 

Technologia Bi-Active Plus - wielopoziomowe oczyszczanie powietrza

Warmtec AP1000W+ wykorzystuje zaawansowaną technologię Bi-Active Plus, która składa się z czterech filtrów, działających
na różne rodzaje zanieczyszczeń. Filtr wstępny zatrzymuje większe cząstki, takie jak kurz i sierść, podczas gdy filtr HEPA H13
eliminuje pyłki, roztocza oraz pył PM2.5, główny składnik smogu. Dodatkowo, filtr węgla aktywowanego usuwa nieprzyjemne
zapachy i dym, a filtr zimnokatalityczny oraz zeolitowy neutralizują szkodliwe substancje chemiczne, takie jak LZO i
formaldehyd. Taka kombinacja zapewnia kompleksowe oczyszczanie powietrza w każdym pomieszczeniu.

 

Skuteczna dezynfekcja powietrza

Oczyszczacz Warmtec AP1000W+ został wyposażony w diody UV, które skutecznie niszczą bakterie i wirusy obecne w
powietrzu. Dzięki promieniowaniu ultrafioletowemu, DNA drobnoustrojów zostaje zniszczone, co uniemożliwia im dalsze
rozmnażanie. Ta funkcja jest niezwykle ważna w utrzymaniu zdrowego środowiska, zwłaszcza w sezonie grypowym lub w
miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi. Diody UV działają automatycznie, uruchamiając się wraz z oczyszczaczem, co zapewnia
stałą dezynfekcję powietrza.
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Komfort i cisza na co dzień - Oczyszczacz Warmtec AP1000W+

Jedną z funkcji, które wyróżniają Warmtec AP1000W+, jest tryb uśpienia. W tym trybie urządzenie pracuje wyjątkowo cicho,
dzięki czemu nie zakłóca snu ani pracy. Automatyczna regulacja prędkości wentylatora w trybie „AUTO” dostosowuje
intensywność oczyszczania do aktualnych warunków powietrza, co nie tylko zwiększa efektywność urządzenia, ale także
zapewnia komfort użytkowania. Dzięki tym funkcjom oczyszczacz działa dyskretnie, zapewniając zawsze optymalną jakość
powietrza.

 

Intuicyjne sterowanie i łatwość użytkowania

Warmtec AP1000W+ został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi. Intuicyjny dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem
LCD umożliwia szybkie i wygodne ustawienie wszystkich parametrów pracy urządzenia. Oczyszczacz wyposażony jest również
w funkcję timera, który pozwala na programowanie czasu pracy w zakresie od 1 do 12 godzin, co dodatkowo zwiększa jego
funkcjonalność. Urządzenie posiada również kontrolkę, informującą o konieczności wymiany filtrów, co ułatwia jego
konserwację.

 

Wi-Fi i zdalne sterowanie - Oczyszczacz Warmtec AP1000W+
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Dzięki funkcji Wi-Fi, Warmtec AP1000W+ można sterować zdalnie za pomocą aplikacji Tuya Smart. Aplikacja pozwala na
kontrolę wszystkich funkcji oczyszczacza z dowolnego miejsca, co jest szczególnie przydatne, gdy nie ma Cię w domu, a
chcesz przygotować pomieszczenie na swój powrót. Zdalne sterowanie zapewnia pełną kontrolę nad jakością powietrza w
Twoim domu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

 

Łatwa wymiana filtrów i konserwacja

Oczyszczacz Warmtec AP1000W+ został zaprojektowany tak, aby jego konserwacja była jak najprostsza. Regularna wymiana
kasety filtracyjnej i czyszczenie filtra wstępnego to czynności, które możesz wykonać samodzielnie, bez potrzeby korzystania z
usług serwisowych. Kasetę filtracyjną należy wymieniać minimum raz do roku, a filtry wstępne mogą być wielokrotnie
używane po ich oczyszczeniu. Dzięki temu urządzenie działa wydajnie przez długi czas.

 

Bezpieczeństwo i ekologia
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Warmtec AP1000W+ to urządzenie, które nie tylko dba o zdrowie użytkowników, ale także o środowisko. Oczyszczacz jest
wyposażony w szereg zabezpieczeń, takich jak czujnik przechyłu, który wyłącza urządzenie w przypadku jego przechylenia o
więcej niż 30°. Dodatkowo, zużyte filtry można poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zmniejsza ich
wpływ na środowisko. Dzięki tym cechom, Warmtec AP1000W+ jest bezpiecznym i ekologicznym wyborem dla każdego domu.

 

Zalety oczyszczacz powietrza Warmtec AP1000W+
Bardzo wysoka wydajność - oczyszczanie do 1200 m³ powietrza na godzinę.
Zaawansowana technologia filtracji Bi-Active Plus z podwójnym systemem filtracji.
Siedmioetapowy proces oczyszczania powietrza.
Niskie koszty związane z wymianą filtrów, w tym filtr wstępny i kaseta filtracyjna.
Możliwość efektywnego oczyszczania powietrza na powierzchni do 140 m².
Dotykowy panel sterowania zapewniający intuicyjną obsługę.
Laserowy czujnik precyzyjnie monitorujący poziom zanieczyszczeń w powietrzu.
Wskaźnik jakości powietrza oparty na kolorach, ułatwiający ocenę warunków w pomieszczeniu.
Wbudowany jonizator poprawiający jakość powietrza.
Energooszczędne diody UV wspomagające proces dezynfekcji powietrza.
6-stopniowa regulacja prędkości wentylatora dostosowana do potrzeb użytkownika.
Funkcja timera umożliwiająca zaprogramowanie czasu pracy urządzenia.
Tryb snu, który zapewnia cichą pracę w nocy.
Wskaźnik informujący o konieczności wymiany filtrów.
Blokada rodzicielska zwiększająca bezpieczeństwo użytkowania.

 

Filtracja: filtr HEPA + węglowy, filtr katalityczny
Typ: domowy, stojący
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Dane techniczne

Oczyszczacz powietrza Warmtec

Model AP1000W+ z Wi-Fi

model AP1000W

zasilanie ~230

zużycie energii 120 W

powierzchnia oczyszczania do 140 m²

rodzaj czujnika laserowy

ilość etapów poprawy jakości powietrza 7 (system filtracji)

poziomy filtracji filtr wstępny,
filtr HEPA,

filtr węgla aktywowanego,
filtr zimnokatalityczny,

sito molekularne,
lampa UV,
jonizator

typ jonizatora ostrzowy

wydajność max. do 1200 m³/h

wydajność jonizatora 10 mln/cm³

usuwanie pm 2,5 99,97%

usuwanie formaldehydu 96,2%

usuwanie drobnoustrojów 99,95%

regulacja pracy wentylatora 6-stopniowa

min. poziom głośności (w trybie uśpienia) 30 dB

max. poziom głośności 55 dB

zużycie energii - tryb nocny 6,6 W

zużycie energii (stopień prędkości 1/2/3/4/5/6) 9,5 W,
16,5 W,
30,3 W,
53,3 W,
88,7 W,
120 W

wymiary (szer. x wys. x gł.) 37,8 x 77,5 x 37,5 cm

pilot w zestawie nie

waga 14,3 kg

gwarancja 36 miesięcy

kod EAN 5902605401877
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