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— Oczyszczacz powietrza Warmtec
=X AP1000W+ z Wi-Fi

i Cena 1981 zt
Wysytka realizowana w 1-24 godziny (+ 24 h na dostawe)
Numer katalogowy AP1000W
e Do powierzchni max 140 m2
Minimalny hatas ponad 30 dB(A)
Udogodnienia laserowy czujnik czasteczek,
jonizator
Z nawilzaniem NIE
Filtracja filtr HEPA + weglowy, filtr

katalityczny

Odbiér wiasny niemozliwy, tylko wysytka

Opis

Oczyszczacz Powietrza Warmtec AP1000W+ - skutecznos¢ i nowoczesnos¢ w
jednym

Oczyszczacz powietrza Warmtec AP1000W+ to zaawansowane urzadzenie, ktére tgczy w sobie nowoczesng technologie z
wysoka skutecznoscig w oczyszczaniu powietrza. Idealnie nadaje sie do domdéw, biur oraz innych miejsc, gdzie jako$¢
powietrza jest kluczowa dla zdrowia i komfortu. Dzieki systemowi podwdjnej filtracji Bi-Active Plus, Warmtec AP1000W+
zapewnia czyste i zdrowe powietrze, eliminujgc z niego zanieczyszczenia oraz alergeny.

Technologia Bi-Active Plus - wielopoziomowe oczyszczanie powietrza

o

Warmtec AP1000W+ wykorzystuje zaawansowang technologie Bi-Active Plus, ktéra sktada sie z czterech filtréw, dziatajacych
na rézne rodzaje zanieczyszczen. Filtr wstepny zatrzymuje wieksze czastki, takie jak kurz i sier$¢, podczas gdy filtr HEPA H13
eliminuje pytki, roztocza oraz pyt PM2.5, gtéwny sktadnik smogu. Dodatkowo, filtr wegla aktywowanego usuwa nieprzyjemne
zapachy i dym, a filtr zimnokatalityczny oraz zeolitowy neutralizujg szkodliwe substancje chemiczne, takie jak LZO i
formaldehyd. Taka kombinacja zapewnia kompleksowe oczyszczanie powietrza w kazdym pomieszczeniu.

Skuteczna dezynfekcja powietrza

Oczyszczacz Warmtec AP1000W+ zostat wyposazony w diody UV, ktére skutecznie niszczg bakterie i wirusy obecne w
powietrzu. Dzieki promieniowaniu ultrafioletowemu, DNA drobnoustrojow zostaje zniszczone, co uniemozliwia im dalsze
rozmnazanie. Ta funkcja jest niezwykle wazna w utrzymaniu zdrowego $rodowiska, zwtaszcza w sezonie grypowym lub w
miejscach, gdzie przebywa duzo ludzi. Diody UV dziatajg automatycznie, uruchamiajac sie wraz z oczyszczaczem, co zapewnia
statg dezynfekcje powietrza.
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Komfort i cisza na co dzien - Oczyszczacz Warmtec AP1000OW+

10-20d8 Szum lisci

30-40d8 Tykanie zegara

SILNIK USA GE

——— 50 - 60 4

3008 - 55¢8

tryb SLEEP

Normalna
r0Zmowa

Jedna z funkgcji, ktére wyrdzniaja Warmtec AP1000W+, jest tryb uspienia. W tym trybie urzadzenie pracuje wyjatkowo cicho,
dzieki czemu nie zaktéca snu ani pracy. Automatyczna regulacja predkosci wentylatora w trybie ,,AUTO” dostosowuje
intensywnos¢ oczyszczania do aktualnych warunkéw powietrza, co nie tylko zwieksza efektywnos¢ urzadzenia, ale takze
zapewnia komfort uzytkowania. Dzieki tym funkcjom oczyszczacz dziata dyskretnie, zapewniajac zawsze optymalng jakosc
powietrza.

Intuicyjne sterowanie i tatwos¢ uzytkowania

Warmtec AP1000W+ zostat zaprojektowany z myslg o tatwosci obstugi. Intuicyjny dotykowy panel sterowania z wyswietlaczem
LCD umozliwia szybkie i wygodne ustawienie wszystkich parametréw pracy urzgdzenia. Oczyszczacz wyposazony jest réwniez
w funkcje timera, ktéry pozwala na programowanie czasu pracy w zakresie od 1 do 12 godzin, co dodatkowo zwieksza jego
funkcjonalnos¢. Urzadzenie posiada réwniez kontrolke, informujacg o koniecznosci wymiany filtréw, co utatwia jego
konserwacje.

Wi-Fi i zdalne sterowanie - Oczyszczacz Warmtec AP1000W+
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AP1000W+

Manual

Indoor Alr Quality:Excellent

przycisk Mode -
otwiera menu,
w ktorym mozna
wigczyc [ wytgczyé

przycisk Speed -
zmiana predkosci
pracy wentylatora

tryb AUTO lub tryb
SLEEP
Outdoor Alr Quality: - 5 - przycisk Function -
) otwiera menu, w ktorym

przycisk Power m.in. mozna zablokowaéd

- uruchamia panel sterowania,

lub wyiqc?a ustawié timer.

urzadzenie

Dzieki funkcji Wi-Fi, Warmtec AP1000W+ mozna sterowad zdalnie za pomoca aplikacji Tuya Smart. Aplikacja pozwala na
kontrole wszystkich funkcji oczyszczacza z dowolnego miejsca, co jest szczegdlnie przydatne, gdy nie ma Cie w domu, a
chcesz przygotowaé pomieszczenie na swdéj powrét. Zdalne sterowanie zapewnia petna kontrole nad jakoscig powietrza w
Twoim domu, niezaleznie od tego, gdzie sie znajdujesz.

tatwa wymiana filtrow i konserwacja

|

Oczyszczacz Warmtec AP1000W+ zostat zaprojektowany tak, aby jego konserwacja byta jak najprostsza. Regularna wymiana
kasety filtracyjnej i czyszczenie filtra wstepnego to czynnosci, ktére mozesz wykona¢ samodzielnie, bez potrzeby korzystania z
ustug serwisowych. Kasete filtracyjng nalezy wymienia¢ minimum raz do roku, a filtry wstepne moga by¢ wielokrotnie
uzywane po ich oczyszczeniu. Dzieki temu urzadzenie dziata wydajnie przez dtugi czas.

Bezpieczenstwo i ekologia
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Warmtec AP1000W+ to urzadzenie, ktére nie tylko dba o zdrowie uzytkownikéw, ale takze o Srodowisko. Oczyszczacz jest
wyposazony w szereg zabezpieczen, takich jak czujnik przechytu, ktéry wytacza urzadzenie w przypadku jego przechylenia o
wiecej niz 30°. Dodatkowo, zuzyte filtry mozna poddac¢ recyklingowi zgodnie z obowigzujacymi przepisami, co zmniejsza ich
wptyw na srodowisko. Dzieki tym cechom, Warmtec AP1000W+ jest bezpiecznym i ekologicznym wyborem dla kazdego domu.

Zalety oczyszczacz powietrza Warmtec AP1000W+

Bardzo wysoka wydajnos¢ - oczyszczanie do 1200 m?3 powietrza na godzine.
Zaawansowana technologia filtracji Bi-Active Plus z podwéjnym systemem filtracji.
Siedmioetapowy proces oczyszczania powietrza.

Niskie koszty zwigzane z wymiang filtréw, w tym filtr wstepny i kaseta filtracyjna.
Mozliwos¢ efektywnego oczyszczania powietrza na powierzchni do 140 m2.
Dotykowy panel sterowania zapewniajacy intuicyjng obstuge.

Laserowy czujnik precyzyjnie monitorujgcy poziom zanieczyszczehn w powietrzu.
Wskaznik jakosci powietrza oparty na kolorach, utatwiajacy ocene warunkéw w pomieszczeniu.
Wbudowany jonizator poprawiajacy jakos¢ powietrza.

Energooszczedne diody UV wspomagajace proces dezynfekcji powietrza.
6-stopniowa regulacja predkosci wentylatora dostosowana do potrzeb uzytkownika.
Funkcja timera umozliwiajgca zaprogramowanie czasu pracy urzadzenia.

Tryb snu, ktéry zapewnia cichg prace w nocy.

Wskaznik informujacy o koniecznos$ci wymiany filtréw.

Blokada rodzicielska zwiekszajgca bezpieczenstwo uzytkowania.

Typ: domowy, stojacy
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Dane techniczne

Oczyszczacz powietrza Warmtec

Model AP1000W+ z Wi-Fi

model

zasilanie

zuzycie energii

powierzchnia oczyszczania

rodzaj czujnika

ilos¢ etapdéw poprawy jakosci powietrza

poziomy filtracji

typ jonizatora

wydajnos¢ max.

wydajnos¢ jonizatora

usuwanie pm 2,5

usuwanie formaldehydu

usuwanie drobnoustrojéw

regulacja pracy wentylatora

min. poziom gtosnosci (w trybie uspienia)
max. poziom gtosnosci

zuzycie energii - tryb nocny

zuzycie energii (stopien predkosci 1/2/3/4/5/6)

wymiary (szer. x wys. x gt.)
pilot w zestawie

waga

gwarancja

kod EAN

AP1000W
~230
120 W
do 140 m?
laserowy
7 (system filtracji)

filtr wstepny,
filtr HEPA,
filtr wegla aktywowanego,
filtr zimnokatalityczny,
sito molekularne,
lampa UV,
jonizator

ostrzowy
do 1200 m3/h
10 min/cm?3
99,97%
96,2%
99,95%
6-stopniowa
30 dB
55 dB
6.6 W

9,5W,
16,5 W,
30,3 W,
53,3 W,
88,7 W,
120 W

37,8x77,5x37,5cm
nie
14,3 kg
36 miesiecy
5902605401877
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