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Osuszacz powietrza basenowy Fral
FSW140

Cena 20 900 zł

Wysyłka realizowana w 3 - 4 tygodnie (+ 24 h na dostawę)

Numer katalogowy 1237

Sterowanie elektroniczne

Max wydajność 140 l/dobę

Do kubatury max 450 m3/h

Opcja stałego odpr. wody TAK

Odbiór własny możliwy, z magazynu

Opis

Osuszacz basenowy
Odwilżacz firmy Fral FSW 140 Digit wyspecjalizowany jest pod kątem zastosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności i
agresywnej atmosferze, np. na basenach.

 

Zastosowanie
Fral FSW 140 Digit przeznaczony jest do basenów o powierzchni tafli wody do 80 m2.

 

Osuszacz powietrza - zalety i funkcje urządzenia
Odszranianie kontrolowane elektronicznie
Bardzo cicha praca
Niskie zużycie energii
Elegancka konstrukcja ze stali nierdzewnej z obudową z anodyzowanego aluminium
Stałe odprowadzanie wody
Ekologiczny gaz R410a

Typ: do ciepłych pomieszczeń

Dane techniczne

Osuszacz powietrza basenowy Fral

Model FSW140

Powierzchnia tafli wody: 80 m2

Zakres temperatur pracy: 7-35oC
Zakres wilgotności pracy: 40-99% RH
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Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Pobór mocy:
Przy 27°C / 60%RH:
Przy 35°C / 70%RH: 1880W

2290W
Maksymalne natężenie prądu (przy 35°C / 70%RH):
Maksymalne natężenie prądu przy rozruchu:

10,5 A
33 A

Usuwanie wilgoci dla T=25oC, RH=60%:

Usuwanie wilgoci dla T=27oC, RH=80%:
Usuwanie wilgoci dla T=32oC, RH=90%:

60 l/dobę

90 l/dobę
140 l/dobę

Przepływ powietrza: 900 m3/h
Głośność urz. w odległości 3m.: 49 db(A)
Zbiornik na wodę: b.d.
Przyłącze stałego odprowadzania wody: 3 / 4"
Wymiary (SZERxGŁxWYS): 1121 x 710 x 360 mm
Waga: 66 kg
Gwarancja: 24 miesiące - konsument / firma
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