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Osuszacz powietrza Fral FDNP96S

Cena

Wysytka realizowana w
Numer katalogowy
Sterowanie

Max wydajnosé

Zbiornik na wode

Do kubatury max
Przeptyw powietrza max
Pobér mocy

Funkcje SMART

Opcja statego odpr. wody

Odbiér wiasny

8 690 zt

1-24 godziny (+ 24 h na dostawe)
FDNP96S
elektroniczne

80 l/dobe

141

500 m3

1000 m3/h

1,2 kw

wyswietlacz cyfrowy
TAK

mozliwy, z magazynu

Odwilzacz jest idealnym rozwigzaniem problemu nadmiernej wilgotnosci w pomieszczeniach.

Zastosowanie

Pralnie, piwnice,

Biblioteki, muzea,

Osuszacz powietrza - zalety i funkcje urzgdzenia

Auto Restart,

Nadmorskie i gérskie domy,
Baseny, fitness kluby,

Osuszanie zalanych budynkéw,
Sklepy, magazyny.

Maty pobér energii,

Obudowa galwanizowana i lakierowana epoksydowo,
Ekologiczny gaz R1234yf,

Przystosowany do statego odprowadzania wody (3/4"),
Kompresor rotacyjny,

Automatyczny elektroniczny higrostat,

Duze kota jezdne oraz uchwyt,

Elektroniczny system odszraniania,

Filtr wlotowy powietrza,

Panel sterowania z wyswietlaczem.

Odszranianie gorgcym gazem kontrolowane przez elektroniczny termostat,
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Typ: do cieptych pomieszczen

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Fral

Moc osuszania:
30°C, 80% wilgotnosci

32°C, 90% wilgotnosci
Gtosnos¢ urzadzenia (w odlegtosci 3 metréw):
Pobér mocy:

przecietny (27°C, 60% wilgotnosci)

maksymalny (35°C, 70% wilgotnosci)

Pojemnos¢ zbiornika na wode:

Wydajnos$¢ wentylatora

Zakres temperatur pracy (z systemem odszraniania)

80 |/dobe

96 |/dobe
52 dB(A)

1 kW (1000 W)

1,2 kW (1200 W)
141
1000 m3/h
1-35°C
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