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Osuszacz powietrza Woods WCD3 PRO

Cena 4 399 zt

Czas wysytki 24-48 godzin

Numer katalogowy 2463

Sterowanie mechaniczne

Max wydajnos¢ 25 I/dobe

Zbiornik na wode 10,4 1

Do kubatury max 150 m3

Opcja statego odpr. wody TAK

Odbiér natychmiastowy niemozliwy, tylko wysytka

Opis produktu

Suche powietrze

Osuszacz powietrza Wood's WCD3 PRO jest urzadzeniem wielofunkcyjnym. Jego zaawansowana technologia pozwala
usuna¢ wilgo¢ nawet z najzimniejszych miejsc. Opatentowana w Szwecji technologia odszraniania i-EcoDefrost umozliwia
bowiem prace nawet przy 2°C. Mechaniczny higrostat oraz dwubiegowy wentylator utatwiag sterowanie urzgdzeniem,
a solidne kota i sktadany uchwyt - transport.

Woods WCD3 PRO chroni nasze zdrowie
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lloé$¢ wody w powietrzu ma wptyw nie tylko na przedmioty znajdujgce sie w danym pomieszczeniu, ale tez na nasze zdrowie.
Magazynowane produkty spozywcze, tekstylia czy artykuly przemystowe w wyniku zawilgocenia niszcza sie,

powodujac potezne starty finansowe. Taki sam los spotyka przechowywane w piwnicach czy schowkach domowych
pamiatki, ktérych wartosci czesto nie da sie wyrazi¢ zadnag kwota.

Pomysimy teraz co dzieje sie ze zdrowiem. Mokra Sciana jest siedliskiem plesni oraz rozwijajacych sie w
ekspresowym tempie grzybéw. Organizmy te wytwarzajg silne toksyny, ktére nieswiadomie wdychamy. Dziatajg one jak
trucizna, powodujgc infekcje skéry, oczu, bdle miesni i stawdw, a nawet (u 0séb ze stabszg odpornoscig) trwate uszkodzenie
nerek.
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Wiasnie dlatego osuszacz powietrza Woods WCD3 PRO jest urzgdzeniem niezbednym w kazdym
miejscu - od duzych firm po niewielkie gospodarstwa domowe . Nie tylko zabezpiecza nas
przed generowaniem niepotrzebnych wydatkéw, ale tez stoi na strazy naszego zdrowia.

Profesjonalny osuszacz powietrza

Skonstruowany w Szwecji Wood's WCD3 PRO z powodzeniem moze pracowaé na placach budowy, w halach zaktadéw
produkcyjnych lub innych miejscach gdzie tatwo moze doj$¢ do uszkodzenia sprzetu mechanicznego. Jegoobudowa zostata
wykonana z solidnej i eleganckiej stali nierdzewnej, gwarantujacej wysoka odpornos¢ w wypadku zderzenia,
przewrdcenia czy upuszczenia czegos na osuszacz powietrza. Dzieki kotom transportowym, sktadanym uchwycie oraz dwém
wygodnym uchwytom bocznym przestawianie urzadzenia jest bardzo wygodne. Aby zaoszczedzi¢ miejsce, urzadzenia
mozna ustawiac¢ jedno na drugim. Mobilno$¢ ta sprawia, ze Woods sprawdzi sie réwniez jako narzedzie pracy ekip
remontowo-budowlanych, ktére potrzebujg skutecznie suszy¢ malowane $ciany, mokre tynki czy wylane podtogi.

Woods WCD3 PRO szybko usuwa wilgo¢

Zainstalowany w urzadzeniu wentylator przemystowy sprawi, ze w ciggu godziny osuszymy i przefiltrujemy az
315m> powietrza, czyli kubature Sredniej hali magazynowej lub 3-4 pokojowego mieszkania. Wydajnos¢ ta, w
potaczeniu mechanicznym higrostatem, ktéry steruje urzadzeniem, umozliwia kontrolowanie parametréw powietrza na
biezagco w miejscu, gdzie przyrost wilgoci jest szybki - np. kottownie czy stacje pomp. Pozwala tez na natychmiastowg reakcje
po zalaniu, dzieki czemu jesteSmy w stanie zapobiec rozwojowi niebezpiecznych mikroorganizmoéw w naszym domu.
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Osuszanie zimnych pomieszczeh

Obok mozliwosci podtaczenia przewodu do statego odprowadzania wody oraz zastosowania poteznego wentylatoraosuszacz
powietrza Wood's WCD PRO posiada nowoczesny system odszraniania - i-EcoDefrost. Technologia ta opatentowana
zostata w Szwecji, gdzie ze wzgledu na klimat wymagania stawiane osuszaczom powietrza sg o wiele wieksze. Wtasnie
dlatego, jako jeden z nielicznych, moze pracowaé¢ w zimnych pomieszczeniach - takich, w ktérych temperatura wynosi
nawet 2°C. Poza tym sprawdzi sie jako skuteczne narzedzie w ponizszych wypadkach:

Budownictwo

usuwanie wilgoci w nowych domach

suszenie podczas prac budowlanych

usuwanie wody podczas malowania

Produkcja i logistyka

zapobieganie rozwojowi grzybéw w magazynach
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utrzymywanie wtasciwego poziomu wilgoci podczas proceséw technologicznych
ochrona przed kondensacja pary wodnej i korozja

Rolnictwo

suszenie pomieszczen inwentarskich po ich czyszczeniu

osuszanie przechowalni

Prace wykonczeniowe

usuwanie szkéd wyrzgdzonych przez wode

osuszanie zalanych pomieszczen

suszenie po gaszeniu pozaréw

remont
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Zalety osuszacza powietrza

¢ mozliwos¢ pracy w trybie ciggtym,
e pojemny zbiornik na skropliny - az 10,41 - lub state odprowadzanie wody,
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filtr powietrza (zmywalny),

opatentowana w Szwecji technologia odszraniania i-EcoDefrost umozliwiajgca prace nawet przy 2°C,
mechaniczny higrostat,

ekologiczny czynnik chtodniczy R290A,

regulowana w dwéch zakresach predkos¢ wentylatora,

licznik godzin pracy,

solidna, metalowa obudowa,

kétka, sktadany uchwyt oraz uchwyty boczne utatwiajgce transport urzadzenia,

osuszacz zaprojektowany i wykonany w Szwecji.

W Klima-Top dbamy o $rodowisko

Staramy sie oferowac osuszacze powietrza, ktére obok wydajnosci spetniajg réwniez normy zwigzane z ochrong przyrody. Mito
nam wiec poinformowad, ze osuszacz powietrza Woods WCD3 PRO korzysta z super ekologicznego gazu R290A.

Ekologiczny |
ekonomiczny
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Typ: do cieptych pomieszczen

Dane techniczne

Osuszacz powietrza Woods

Model WCD3 PRO

Wydajnos¢ osuszania (przy 35°C i 80%RH):

Wydajnos¢ osuszania (przy 20°C i 70%RH):

Czynnik chtodniczy:

Zakres wilgotnosci wzglednej:
Zakres temperatury pracy:
Pojemnos¢ zbiornika:

Obstugiwana powierzchnia pomieszczenia:

Przeptyw powietrza:

Automatyczne rozmrazanie:

Praca ciagta:

Licznik godzin pracy:

Zasilanie:

Pobér mocy (nominalny / maksymalny):
Wymiary urzadzenia:

Waga urzadzenia:

Gwarancja:

25,5 |/dobe

12 I/dobe
R290a
30-90%
2-35°C
10,4 | /mozliwe state odprowadzanie
maks. 190 m?
197 / 315 m*/h
tak
tak
tak
220-240V / 50Hz
420 /550 W
508 x 464 x 595
28 kg
2 lata
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