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Piecyk naftowy elektroniczny Tosai
SRE300

Cena 1 259 zł

Wysyłka realizowana w: 1-24 godziny

Numer katalogowy 4044

Max wydajność 3,0 kW

Do kubatury max 120 m3

Zasilanie 230 V

Czas pracy na pełnym zbiorniku 49 godzin

Odbiór własny możliwy, z magazynu

Opis

Nowoczesna Technologia i Wydajność

Elektroniczny piecyk naftowy TOSAI SRE300 to zaawansowane urządzenie grzewcze o mocy 3000W, idealne do ogrzewania
pomieszczeń do 120 m³ lub powierzchni do 45 m². Dzięki elektronicznemu termostatowi i wbudowanemu timerowi 24h,
umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury i programowanie czasu pracy, co zapewnia wygodę i energooszczędność. Tryb
ECO dodatkowo optymalizuje zużycie energii, zmniejszając koszty eksploatacji.

 

Kompaktowy Design i Łatwa Obsługa

Elegancki, czarny piecyk TOSAI SRE300 wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem, które doskonale pasuje do każdego wnętrza.
Jego kompaktowe wymiary (41,5 x 40 x 30 cm) i niska waga (9,2 kg) ułatwiają przenoszenie, co zwiększa elastyczność
użytkowania. Wyświetlacz cyfrowy umożliwia łatwą kontrolę ustawień, a pojemny zbiornik paliwa (4 litry) zapewnia nawet do
49,4 godzin pracy bez przerw.

 

Bezpieczeństwo i Niezawodność
TOSAI SRE300 spełnia europejskie standardy bezpieczeństwa CE i jest wyposażony w dodatkowe funkcje ochronne, takie jak
zabezpieczenie przed dziećmi i czujnik przeciwwstrząsowy, który automatycznie wyłącza urządzenie w razie nieoczekiwanych
wstrząsów. To gwarancja bezpiecznego użytkowania w domu, nawet w obecności małych dzieci, co czyni ten piecyk
niezawodnym wyborem do codziennego użytku.

 

Piecyk naftowy SRE300 - zalety
W przeciwieństwie do konkurencji, piecyk nie posiada części wymagających okresowej wymiany
Sterowanie i zapłon elektroniczny
Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
24 godzinny programator 
Programowanie temperatury
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Programowanie czasu włączenia się i wyłączenia piecyka
System zabezpieczający przed ulatnianiem się oparów
Funkcje Auto, tryb oszczędny oraz mocy minimalnej
System ”fuzzylogic”
Wbudowany wentylator
Alarm braku paliwa
Pompka do paliwa (opcja)
Air Sensor –bezpiecznik kontrolujący atmosferę z bezpośrednim odczytem CO2
Wyłącznik bezpieczeństwa

 

Piecyk naftowy SRE300 - zalety
System ”fuzzylogic”
Wbudowany wentylator
Alarm braku paliwa
Pompka do paliwa (opcja)
Air Sensor –bezpiecznik kontrolujący atmosferę
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Informacja
Nie oferujemy paliwa do w/w piecyka! Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwonną pracę piecyków zalecamy stosowanie
wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa TOSAINE Plus o zawartości frakcji aromatycznych max 0,007g/g
(poniżej 0,7%).

 

Typ: elektroniczny

Dane techniczne

Piecyk naftowy Tosai

Model SRE300

Moc grzewcza: 0,77-3,0 kW

Ogrzewana powierzchnia: max 45 m2

Ogrzewana kubatura: max 120 m3

Paliwo: do piecyków naftowych

Pojemność zbiornika paliwa: 4,0 l

Zużycie paliwa: 0,08-0,31 l/24h

Kolor: czarny

Zasilanie: wg instrukcji obsługi

Wymiary: 400x300x415 mm

Waga: 9,2 kg

Gwarancja B2B/B2C: 24/48 miesięcy!
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